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CQ. Plan Inicial de Control de Calidad: Instrucciones previas en
Proyecto.

(DOCUMEN:I'ACI(')N DE PLAN DE CONTROL. CTE-CODIGO TECNICO DE LA
EDIFICACION.)

CQ.1. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCION DE LAS CALIDADES
de los MATERIALES Y de los PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

CQ.1.1. INTRODUCCION Y MARCO LEGAL.

El presente escrito tiene como finalidad inicial determinar los criterios por desarrollar el plan de Control de
los materiales, equipos y productos que establece el CTE .

El CTE determina qué marcas, sellos y certificaciones son admisibles por los productos, equipos vy
sistemas constructivos de la edificacién en general.

determinats casos los DB establecen las caracteristicas técnicas de productos, equipos y sistemas que se
incorporen en los edificios, sin perjuicio del Marcado CE que los sean aplicable de acuerdo con las
correspondientes Directivas Europeas.

Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad o de otros distintivos de calidad voluntarios que
faciliten el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE, podran ser reconocidas por la Administracion.

También se podran reconocer las certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los
edificios, las certificaciones de conformidad que tengan los agentes que intervienen en la ejecucion de las
obras, las certificaciones medioambientales que consideren el analisis del ciclo de vida de los productos,
otras evaluaciones medioambientales de edificios y otros certificaciones que faciliten el cumplimiento del
CTE.

También se consideraran conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE.

Los articulos que marcan las directrices son los siguientes:

Articulo 6: “Plan de Control”. Condiciones de Proyecto”
Articulo 7: “Condiciones en la Ejecucion de las Obras”.
Parte Y del CTE, Anexo II: “Documentacion del Seguimiento de la Obra”

segun el Real Decreto 317/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el “Cdédigo Técnico de la
Edificacién” (CTE).

A tal efecto, la actuacion de la Direccion Facultativa se ajustara al que se dispone en la relaciéon de
disposiciones y articulos que se adjunta acto seguido y que conforma el presente documento.
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CQ.1.2. MARCADO Y SELLOS DE CALIDAD de los PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION. VALIDACION DEL SISTEMA DE "MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la validacion de la recepcion obra de los productos de
construccién al Director de la Ejecucion de la Obra que, mediando el correspondiente proceso de Control
de recepcion, debe resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a
los fabricantes de productos y a los constructores (y por lo tanto a la Ningun de Obra).

Los productos de construccion que se incorporen con caracter permanente a los
edificios, en funcion de su uso previsto, llevaran un marcado CE, de conformidad con la
Directiva 89/106/CEE de productos de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, o de
otras Directivas Europeas que sean de aplicacidén. Eso significa que el habitual proceso
de Control de la recepcion de materiales se ha afectado y se establecen unas nuevas
reglas por las condiciones que deben cumplir los productos de construccion a través del
marcado CE.

El CTE, en sus disposiciones generales, determina cuales marcajes, sellos y certificaciones son admisibles
por los productos, equipos y sistemas a emplear en cualquiera edificio.

El término producto de construccion se define como a cualquiera producto fabricado para su
incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacién e ingenieria civil que tengan incidencia
en los siguientes requisitos esenciales:

- Resistencia mecanica y estabilidad.

- Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilizacion.

Proteccién en en frente del ruido.
Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccién indica:

e Que el producto cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias por el
Documento de Idoneidad Técnica Europea).

¢ Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisién de la Comisidon Europea (estos sistemas de evaluacion se clasifican en los grados 1+, 1,
2+, 2, 3y 4, y en cada un de ellos se especifican los Controles que se deben realizar al producto
por el fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) serda al responsable de su fijacién y la Administracion
competente en materia de industria la cual vigile por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del Director de Ejecucion de lo Obra verificar si los productos que entran en lo obra estan
afectados por el cumplimiento del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La validacion del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede resumir en los
siguientes pasos:

e Comprobar si el producto debe tener la “marcado CE” en funcidon que se haya publicado en el BOE
la norma transposicién de la norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE por él, que la fecha de
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aplicabilidad haya entrado en vigor y que el plazo de coexistencia con la correspondiente norma
nacional haya expirado.

e La existencia del marcado CE propiamente dicho.

e La existencia de la documentacién adicional que proceda.

CQ.1.2.1. Comprobacion de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobacidon se puede realizar en la pagina web del “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”,
entrando en “Legislacion sobre Seguridad Industrial”, a continuacién en “Directivas ” y, por ultimo, en
“Productos de construccién”

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)

En la mesa a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ira actualizando en funcién de
la publicacién del BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construccion, agrupadas por
capitulos, afectadas por el sistema de marcado CE, incluyendo:

- La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

- La fecha de aplicacién voluntaria del marcado CE e inicio del plazo de coexistencia con la norma
nacional correspondiente (FAV).

- La fecha de la fino del plazo de coexistencia a partir del que se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (ESTIERCOL). Durante el plazo de coexistencia
los fabricantes pueden aplicar segun ellos crean conveniente la reglamentacion nacional existente
o la de la nueva redaccion surgida.

- El sistema de evaluacion de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas por un
mismo producto en funcién del uso a que se destine, habiendose consultar en este caso la norma
EN o Guia DITE correspondiente (SECO).

- La fecha de publicacion en el “Boletin Oficial del Estado” (BOE).

CQ.1.2.2. El marcado CE

El marcado CE se materializa mediando el simbolo "CE” acompaifiado de una informacion complementaria.

El fabricante debe tener cuidado que el marcado CE figurin, por orden de preferencia:
En el producto propiamente dedo.

En una etiqueta adherida al mismo.

En su envase o embalaje.

En la documentacion comercial que se adjunta.

Las letras del simbolo CE se realizaran de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener
una dimensién vertical apreciablemente igual que no sera inferior a 5 milimetros).
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El citado articulo establece que, ademas ademas del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las
cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (el contenido especifico de las
gue se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos) entre las que
se incluyen:

- El nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda).
- El nombre comercial en la marca distintiva del fabricante.
- Lo dirige del fabricante.
- El nombre comercial en la marca distintiva de la fabrica.
- Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.
- El nimero de la certificacion CE de conformidad (cuando procede)
- El ndmero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas
ellas).
- La designacion del producto, su uso previsto y su designaciéon normalizada.
Informacion adicional que permiti identificar las caracteristicas del producto atendiendo a las
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales debera buscarse en el DITE
- correspondiente, por la que se debe incluir el nimero de DITE del producto en laso inscripciones
complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color
o composicién especial debiendo incluir, Unicamente, las caracteristicas resefiadas anteriormente por el
simbolo.
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q3

0123
Alslamientos XXX
FOOCOOOGO — NNNKN XG0
02
0123 - CPD - 001
EN 13162

Lana mineral para uso como
aislante térmico en edificacion

Espesor : 80 mm
Reaccion al fuego : Clase B
Conductividad térmica : 0,04 W/m°K
Resistencia a traccion : NPD

Simbolo

N° del organismo notificado
Nombre def fabricante

Direccion del fabricante

Dos difimas cifras del afio

N° del certificado de conformidad

Norma armonizada

Designacion y uso previsio

Informacion adicional relafiva a las
caracleristicas técnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podremos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD
(no performance determined) que significan prestacion sin definir o uso final no definido.

La opcidon NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no te requisitos
legales para una determinada caracteristica y el fabricante no quiere facilitar el valor de esta

caracteristica.

En el caso de producto via DITE es importante comprobar, no solo la existencia del DITE por el producto,
sino su plazo de validez y acordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluacién de

conformidad asociada.
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CQ.1.2.3. La documentacién adicional

Ademas del marcado CE propiamente dedo, en el acto de la recepcion el producto debe tener una
documentacién adicional presentada, al menos, en una lengua oficial del Estado. Cuando al producto le
sean aplicables otras directivas, la informacidn que acompafna al marcado CE debe registrar claramente
las directivas que le han estado aplicadas.

Esta documentacidon depende del sistema de evaluaciéon de la conformidad asignado al producto y puede
consistir en un o varios de los siguientes tipo de escritos:

- Declaraciéon CE de conformidad: Documento emitido por el fabricante, necesario por todos los
productos sea cual sea el sistema de evaluacién asignado.

- Informe de ensayo inicial del tipo: Documento emitido por un Laboratorio notificado, necesario por
los productos con sistema de evaluacion 3.

- Certificacion de Control de produccion en fabrica: Documento emitido por un organismo de
inspeccién notificado, necesario por los productos con sistema de evaluaciéon 2 y 2+.

Certificacion CE de conformidad: Documento emitido por un organismo de certificacion notificado,
necesario por los productos con sistema de evaluaciéon 1y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente un golpe que se haya agotado
el plazo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la validacion del marcado CE no exime de la
comprobacion de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa vigente
mientras no se produzca su anulacion expresa.
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CQ.1.3. PROCEDIMIENTO por el CONTROL DE RECEPCION de los
MATERIALES a los QUE NO ES EXIGIBLE EL SISTEMA DE "MARCADO CE”

A continuacion se detalla el procedimiento a realizar por el Control de recepcién de los materiales de
construccién a los que no los es exigible el sistema de marcado CE (tanto por no existir aun UNE-EN o
Guia DITE por este producto como, existiendo estas, por estar dentro del plazo de coexistencia).

En este caso, el Control de recepcién debe hacerse de acuerdo con el expuesto en el Articulo 9 del
RD1630/92, pudiendose presentar tres casos en funcidn del pais de procedencia del producto:

- Productos nacionales.
- Productos de otro estado de la Union Europea.
- Productos extracomunitarios.

C0Q.1.3.1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, estos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

e La recopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegues, Instrucciones, Ordenes de
homologaciéon, etc., emitidas principalmente por los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnologia.

e La acreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacion que puedan garantizar su
observancia.

e Dar la orden de realizacién de los ensayo y pruebas precisas en caso de que la documentacién
aportada no nos haya estado facilitada o no exista.

Ademas ademas, se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas de caracter contractual que se
defina en los pliegues de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

CQ.1.3.2. Productos que provienen de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticidon expresa e individualizada)
seran considerados por la Administracién del Estado conformes con las disposiciones espanolas vigentes
Si:

e Han superado los ensayo y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en
Espafa.

e Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes en Espafia, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya estado
comunicado por este de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de
la Construccion.

Este reconocimiento de la Administracién del Estado se hace a trabas de la Direcciéon General competente
mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento, que sera publicado al BOE. No
se debe aceptar el producto si no cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento
descrito en el punto 1.

CQ.1.3.3. Productos que provienen de un pais extracomunitario
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EL Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse
dentro el territorio espafiol si satisfacen las disposiciones nacionales, finos que las especificaciones
técnicas europeas correspondientes disponga otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto
1.

Documentos acreditativos

Se relacionan a continuacion los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas notables)
que se pueden recibir al solicitar la acreditacién del cumplimiento de las especificaciones técnicas del
producto en cuestion.

La validez, la idoneidad y la orden de prelacién de estos documentos estara pormenorizada en las fichas
especificas de cada producto.

- Marca / Certificacion de conformidad a Norma:

e Es un documento expedito por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditacién (ENAC) que afirma que el producto satisface una(se)
determinada(se) Norma(se) que le son de aplicacién.

e Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectia mediando un
proceso de concesién y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayo del producto en
fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del
correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA, LGAL...)

e Tanto las certificaciones de producto, como los de concesién del derecho al uso de la marca
tienen una fecha de concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

- Documento de Idoneidad Técnica (DEDO):

e Los productos no tradicionales o innovadores (por los que no existe Norma) pueden ser
acreditados por este tipo de documento, donde su concesién se basa en el comportamiento
favorable del producto por la utilizacidn prevista en frente a los requisitos esenciales
describiendose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta obra y conservacion.

e Como en el caso anterior, este tipo de documento es un buen aval de las caracteristicas
técnicas del producto.

e En Espafia, el Unico organismo autorizado por la concesién de DEDO, se el “Instituto de
Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja” (IETcc) habiendose de, como en el caso
anterior, comprobar la fecha de validez De Dicho.

- Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

¢ Documento (que sustituye a las antiguas certificaciones de homologacién de producto y de
tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de Control, y
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones
técnicas de caracter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.

e En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacién, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificacién de conformidad AENOR equivale al
CCRR.

- Autorizaciones de uso de los forjados:

e Son obligatorias por los fabricantes que pretengan industrializar forjados unidireccionales de
cemento armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados
de hormigoén, o de ceramica y hormigdn que se utilitzen por la fabricacion de elementos
resistentes para pisos y cubiertas por la edificacion.

e Son concedidas por la “Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV) del
Ministerio de la Vivienda”, mediando Orden Ministerial publicada en el BOE.

e El plazo de validez de la autorizacién de uso es de cinco afios prorrogables por plazos
iguales a solicitud del peticionario.
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e Sellol

e Sellol

NCE

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del “Ministerio de la
Vivienda”, mediando Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacién de las
especificaciones técnicas exigibles.

Significa el reconocimiento, expreso y periddicamente comprobado, que el producto cumple
las correspondientes disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE relativas a la
materia prima de fabricacién, los medio de fabricacién y el Control asi como la calidad
estadistica de la produccién.

su validez tiene una vigencia de un afio natural, prorrogable por plazos iguales, tantas
veces como lo solicité el peticionario, pudiendose cancelar el derecho del uso del Sello INCE
cuando se comprueba el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron para
su concesion.

NCE / Marca AENOR

Es un distintivo creado por integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas ademas, son objeto de Norma UNE.
Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composicién, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y enretirada).

a los efectos de Control de recepcion de este distintivo es equivalente a la Marca /
Certificacidon de conformidad a Norma.

o Certificaciones de ensayo

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el qué se certifica que una
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por lo tanto, indicativo referente a la calidad posterior del producto ya
que la produccidon total no se controla y, por lo tanto, hay que mostrarse cauteloso en
frente a su admisién.

En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que
estos Laboratorios deben justificar su capacidad con la correspondiente acreditacion oficial
otorgada por la Comunidad Auténoma correspondiente. Esta acreditacion es requisito
imprescindible por que los ensayo y pruebas que se redacten sean validos, en caso de que
la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.

En el resto de los casos, en qué la normativa de aplicacién no exijan la acreditaciéon oficial
del laboratorio, la aceptacion de la capacidad del laboratorio resto al juicio del técnico,
acordando que puede servir de referencia la relacién de estos y sus areas de acreditacién
que elabora y comprueba ENAC

En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, se deberd comprobar
gue las especificaciones técnicas pormenorizadas en la certificacion de ensayo aportado son
las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.

Por ultimo, se recomienda exigir el entregamiento de una certificacion del suministrador
asegurando de que el material entregado se corresponde con el de la certificacion aportada.

o Certificacion del fabricante

Certificacion del propio fabricante donde este manifiesta que su producto cumple una serie
de especificaciones técnicas.

Estas certificaciones pueden estar acompafiadas con una certificacion de ensayo de los
descritos en el apartado anterior; en este caso seran validas las citadas recomendaciones.
Este tipo de documentos no tienen grande validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, aparece cualquiera problema.

e Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

AREN CONSULTORS,

Existen varios distintivos y marcas de calidad voluntarios, promovidos por organismos
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publicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacion de
las especificaciones técnicas obligatorias.

— Entre los de caracter publico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OLMO 12/12/1977) entre los que se encuentran, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN por viguetas de hormigdn, la Marca de calidad EWAA EURAS por
pelicula anddica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT por revestimiento de
aluminio.

— Entre los promovidos por organismos privados se encuentran varios tipo de marcas como,
por ejemplo las marcas CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informacion suplementaria

e La relacién y areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.se.

e Las caracteristicas de los DEDO y el listado de productos que posean los citados documentos,
concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente pdagina web:
www.ietcc.csic.es/apoio.html

e Els sello y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en
“Normativa”.

e La relacion de productos certificaciones por los diferentes organismos de certificacion pueden
encontrarse en sus paginas web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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CQ.1.4. MATERIALES DE CONSTRUCCION

CQ.1.4.1. CEMENTOS

Instruccion por la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacién de estar en posesion del marcado
«CE» por los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades
introducidas durante el plazo de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion
o Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
. Articulo 11. Control de recepcion

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE por este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE por los cementos especiales con mucho abajo calor de hidratacion
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas
por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de ramo de paleta
Obligatoriedad del marcado CE por los cementos de ramo de paleta (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

CQ.1.4.2. YESOS Y ESCAYOLAS

Plieque general de condiciones para la recepcion de tizas y escayolas en las obras de

construccion (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construccion
. Articulo 5. Envase e identificacion
Articulo 6. Control y recepcién

C€Q.1.4.3. LADRILLO CERAMICO

Pliegue general de condiciones para la recepcion de ladrillo ceramicos en las obras de
construcciéon (RL-88)

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcion de materiales de construccion
o Articulo 5. Suministro e identificacion
Articulo 6. Control y recepcién
Articulo 7. Métodos de ensayo
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BLOQUES DE HORMIGON

Plieque de prescripciones técnicas generalas para la recepciéon de blogues de hormigén

en las obras de construccién (RB-90)
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de Recepcion de materiales de construccion
- Artlculo 5. Suministro e identificacion
e Articulo 6. Recepcién

RED DE SANEAMIENTO

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29

de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales por edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de
retenciéon para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Caionazos de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de
inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucién de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastométricas de cafionazos empleados en canalizaciones de agua y drenaje (de
caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacién para vehiculos y viandantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de

12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Patas para pozos de registro engastados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolucion de
10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admisidn de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolucion de
10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigoén en masa, cemento armado y hormigén con
fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolucién de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigéon en masa, cemento armado y
hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Pequeiias instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de finos 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escalas fijas para Pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolucion de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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CQ.1.4.6. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado corretéon no portante de bloques agujereados, paneles de
materiales aislantes o a veces de hormigdn
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N°© 009), aprobada por Resolucion
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
fundamentaciones y estructuras de construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29
de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobados por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Anclajes metalicos para hormigén. Guia DITE N° 001-1 ,2, 3y 4.

Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Acodamientos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos , aprobada por Resolucion de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

- Acodamientos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

- Acodamientos de carrete. UNE-EN 1337- 4.

- Acodamientos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE por los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de
mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de
magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucion
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y mollejas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

- Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

Aridos ligeros para hormigones, morteros y mollejas. UNE-EN 13055-1.

Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a baza de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 013;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolucién de
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fresnos de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos , de acuerdo con la Guia DITE n° 011;

aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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CQ.1.4.7. ALBANILERIA

Calas para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucién de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE por los productos relacionados, aprobada por Resoluciéon de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

- Paneles de tiza. UNE-EN 12859.

Adhesivos a baza de tiza para Paneles de tiza. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerdmicos. UNE-EN 13502.

Conductos de humos de arcilla cocido. UNE -EN 1457.

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE- EN 12446

Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-EN 1858

Requisitos para Chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiquerias interiores (sin capacidad portante

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 003;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de obra

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).

e Tirantes, fresnos de tension, abrazadoras y escuadras. UNE-EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

e Refuerzo de junto horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de ramo de paleta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de

2004 (BOE 16/07/2004).
e Morteros para rebozados y deslizados. UNE-EN 998-1.
e Morteros para ramo de paleta. UNE-EN 998-2.
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CQ.1.4.8. AISLAMIENTOS TERMICOS

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucidon de 12 de
junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacion por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PURO). UNE-EN 13165

Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos por el aislamiento térmico exterior con rebozado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 004;

aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de Sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con rebozado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos , de acuerdo con la Guia DITE n° 01;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

CQ.1.4.9. IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 006;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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CQ.1.4.10. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Ladrillos. UNE-EN 1341

- Lambordino. UNE-EN 1342

e Bordillos (Bordillos). UNE-EN 1343

Lambordinos de arcilla cocido
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para ladrillos ceramicos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucién de
16 de enero (BOE 06/02/2003).

Lambordinos de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion de

14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Ladrillos prefabricados de hormigdn
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucién de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos colgantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resoluciéon de
1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Ladrillos ceramicos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucion de
1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
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CQ.1.4.11. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de

mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
UNE-EN 179

- Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. UNE-EN
1125

Herrajes para la edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resoluciéon de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y
ampliado en Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
- Dispositivos de cerca controlada de puertas. UNE-EN 1154.
- Dispositivos de retencién electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.
- Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.
- Bisagras de un sol eje. UNE-EN 1935.
- Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellando estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resoluciéon de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

- Vidrio. Guia DITE n° 002-1

- Aluminio. Guia DITE n° 002-2

- Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y porticones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucién
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolucion de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resoluciéon de

1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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CQ.1.4.12. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para cerca

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

e Elementos para cerca. UNE-EN 12839.

e Masteleros (mastiles) y palos (puestas). UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de cemento armado de aridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucién de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 007;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escalas prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 012;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordes (Bordillos) prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucion de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

CQ.1.4.12. INSTALACIONES DE LAMPARERIA Y APARATOS SANITARIOS

Juntas elastoméricas de canerias empleados en canalizaciones de agua y drenaje (de
caucho vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho
vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos antiinundacién en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucién de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregadero de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolucion de
9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

WC v conjuntos de WC con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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CQ.1.4.13. INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 10 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

CQ.1.4.14. INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonatos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucién de 3
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fugas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucién de 28
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

CQ.1.4.15. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y
VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccién de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

e Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en lo techo alimentados con agua a una temperatura
inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucién
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
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CQ.1.4.16. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincién de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

- Bocas de incendio equipadas con mangueras semirigidas. UNE-EN 671-1

- Bocas de incendio equipadas con mangueras llanas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijas de extincién de incendios. Componentes para Sistemas de extincién

mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004

(BOE16/07/2004) y modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

- Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para Sistemas de CO2. UNE-EN
12094-5.

- Dispositivos no eléctricos de aborto para Sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

Difusores para Sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

Valvulas de retencion y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

Requisitos y métodos de ensayo por el Dispositivos manuales de inicio y paro. UNE-EN-12094-3.

Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

Requisitos y métodos de ensayo para Dispositivos de pasaje. UNE-EN-12094- 11.

Requisitos y métodos de ensayo para Dispositivos neumaticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincién de incendios. Sistemas de extincién por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolucion de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijas de lucha contra incendios. Sistemas de aspersores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE
19/02/2005).

- Aspersores automaticos. UNE-EN 12259-1

Conjuntos de valvula de alarma de cafieria mojado y camaras de retraso. UNEEN 12259-2
Conjunto de valvula de alarma de cafieria seca. UNE-EN 12259-3

Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

Componentes para Sistemas de aspersores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua.
UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccidon y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 14 de abril de

2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios - Dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

Equipos de Suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

Detectores de calor. Detector puntual. UNE-EN 54-5.

Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difundida, luz
envio o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz éptico de luz. UNEEN-54-12.
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CQ.1.5. ELEMENTOS COSTRUCTIVOS

CQ.1.5.1. CEMENTO ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)

Fase de proyecto
e Articulo 4. Documentos del Proyecto

Fase de Recepcion de materiales de construccion

Articulo 1.1. Certificacion vy distintivos

Articulo 81. Control de los Componentes del hormigoén

Articulo 82. Control de la calidad del hormigén

Articulo 83. Control de la consistencia del hormigon

Articulo 84. Control de la resistencia del hormigdn

Articulo 85. Control de laso especificaciones relativas a la durabilidad del hormigon
Articulo 86. Ensayo previos del hormigon

Articulo 87. Ensayo caracteristicos del hormigon

Articulo 88. Ensayo de Control del hormigén

Articulo 90. Control de la calidad del acero

Articulo 91. Control de Dispositivos de anclaje y entroncamiento de las armaduras postesadas.
Articulo 92. Control de laso vainas y accesorios para armaduras de pretensado
Articulo 93. Control de los equipos de tensado

Articulo 94. Control de los productos de inyeccion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Articulo 95. Control de la ejecucién

e Articulo 97. Control del tensado de las armaduras activas

e Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccidn

e Articulo 99. Ensayo de informacién complementaria de la estructura

Fase de Recepcion de elementos constructivos
e Articulo 4.9. Documentacion final de obra
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CQ.1.5.2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE CEMENTO ARMADO O
PRETENSADO

Instruccion por_el proyecto vy la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén
estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

Fase de proyecto
e Articulo 3.1. Documentacién del forjado para su ejecucion

Fase de Recepcion de materiales de construccion

e Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacién de uso)

e Articulo 34. Control de Recepcion de los elementos resistentes y piezas de entrebigado
e Articulo 35. Control del hormigén y armaduras colocadas obra

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e CAPITULO V. Condiciones generalas y disposiciones constructivas de los forjados
e CAPITULO VI. Ejecucion

e Articulo 36. Control de la ejecucion

Fase de Recepcion de elementos constructivos
e Articulo 3.2. Documentacion final de lo obra
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CQ.1.5.3. ESTRUCTURAS METALICAS

“Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Sequridad Estructural -
Acero”

Norma Basica de la Edificacion (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificacion>»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)

Fase de proyecto
e Articulo 1.1.1. Aplicacidn de la norma a los proyectos

Fase de Recepcion de materiales de construccion

Articulo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantia de las caracteristicas
Articulo 2.1.5. Condiciones de Suministro y Recepcion

Articulo 2.2.4. Suministro de perfiles agujereados

Articulo 2.2.5. Ensayo de Recepcion

Articulo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformadas
Articulo 2.3.5. Ensayo de Recepcion

Articulo 2.4.6. Roblones de acero. Caracteristicas garantizadas
Articulo 2.4.7. Suministro y Recepcion

Articulo 2.5.11. Caracoles. Caracteristicas garantizadas
Articulo 2.5.12. Suministro y Recepcion

Fase de ejecucion de elementos constructivos
Articulo 1.1.2. Aplicacidon de la norma a la ejecucion
Articulo 5.1. Uniones reblonadas y enroscadas
Articulo 5.2. Uniones soldadas

Articulo 5.3. Ejecucién en taller

Articulo 5.4. Montaje obra

Articulo 5.5. Tolerancias

Articulo 5.6 Proteccién

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 finos el 28 de Marzo de 2007, aplicacién voluntaria del
“Cddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero”

Aprovado por Reial Decret 314/2006, de 17 de marg. (BOE 28/3/2006)
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CQ.1.5.4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS

Norma Basica de la Edificacion (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos»

Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990)

Actualizacién del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE
25/07/1996)

Fase de proyecto
e Articulo 1.2.1. Aplicacidon de la norma a los proyectos

Fase de Recepcion de materiales de construccién
e Articulo 1.2.2. Aplicacién de la norma a los materiales impermeabilizantes
e Articulo 5.1. Control de Recepcidn de los productos impermeabilizantes

Fase de ejecucién de elementos constructivos
e Articulo 1.2.3. Aplicacion de la norma a la ejecucién de las obras

e Capitulo 4. Ejecucion de las cubiertas
e Articulo 5.2. Control de la ejecucién

Fase de Recepcidon de elementos constructivos
e Articulo 5.2. Control de la ejecucion

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 finos el 28 de Marzo de 2007, aplicacién voluntaria
del “Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS-Salubridad”
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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CQ.1.5.5. MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO

Norma Basica de la Edificacion NBE FL-90 «Muros resistentes de fabrica de ladrillo>»
Aprobado por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto
e Articulo 1.3. Aplicacién de la Norma a los proyectos
e Articulo 1.4. Aplicacién de la Norma a las obras
e Articulo 4.1. Datos del proyecto

Fase de Recepcion de materiales de construccidn
e Articulo 1.2. Aplicacion de la Norma a los fabricantes

e Capitulo II. Ladrillo
e Capitulo III. Morteros
e Articulo 6.1. Recepcién de materiales

Fase de ejecucidon de elementos constructivos

e Capitulo III. Morteros
Articulo 4.4. Condiciones por las enlazaduras de muros
Articulo 4.5. Forjados
Articulo 4.6. Acodamientos
Articulo 4.7. Estabilidad del conjunto
Articulo 4.8. Juntos de dilatacion
Articulo 4.9. Fundamentacion
Articulo 6.2. Ejecucion de morteros
Articulo 6.3. Ejecucion de muros
Articulo 6.4. Tolerancias en la ejecucion
Articulo 6.5. Protecciones durante la ejecucién
Articulo 6.6. Trabas durante la construccion
Articulo 6.7. Zanjas

* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicacidon voluntaria del
“Cébdigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica”
Aprovado per Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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CQ.1.5.6. COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SI Sequridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
- Introduccién

Fase de Recepcion de materiales de construccion

- Justificacion del comportamiento en frente el fuego de elementos constructivos y los materiales
(ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccidon y de los elementos constructivos en funcidn de sus propiedades de
reaccion y de resistencia en frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el qué se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion vy de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccidén y de resistencia en frente al fuego.

CQ.1.5.7. AISLAMIENTO TERMICO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
- Seccion HE 1 Limitacién de Demanda Energética.
Apéndice C Normas de referencia. Normas de calculo.

Fase de Recepcion de materiales de construccion
- 4 Productos de construccion
- Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucion de elementos constructivos
- 5 Construccion
- Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

Paa. 31 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124



e
A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA.

» | 4

Universitat de Lleida

CQ.1.5.8. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los edificios>»

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de proyecto
- Articulo 19. Cumplimiento de la Norma en lo Proyecto

Fase de Recepcion de materiales de construccion
- Articulo 21. Control de la Recepcién de materiales
- Anexo 4. Condiciones de los materiales

4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

4.2. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente condicionantes
acusticos

4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

4.4, Presentacién, medidas y tolerancias

4.5. Garantia de les caracteristicas

4.6. Control, Recepcién y ensayos de los materiales

4.7. Laboratorios de ensayo

Fase de execucion de elementos constructivos
e Articulo 22. Control de la ejecucion
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CQ.1.5.9. INSTALACIONES

€Q.1.5.9.1. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-93

Aprovado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de Recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
e Articulo 3
e Articulo9

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10

Fase de Recepcion de las instalaciones
e Articulo 18

€Q.1.5.9.2. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de proyecto
- Articulo 5. Proyectos de edificacidon de nueva planta
- Articulo 7. Proyecto, ejecucidon y Recepcidn de las instalaciones
e ITE 07 - DOCUMENTACION
e ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
o ITE 07.2 REFORMAS
e APENDIX 07.1 Guia del contenido del proyecto

Fase de Recepcion de equipos y materiales

ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

ITE 04.1 GENERALIDADES

ITE 04.2 CANONAZOS Y ACCESORIOS

ITE 04.3 VALVULAS

ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

ITE 04.9 CALDERAS

ITE 04.10 QUEMADORES

ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO

ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Fase de ejecucion de las instalaciones

- Articulo 7. Proyecto, ejecuciéon y Recepcién de las instalaciones
e ITE 05 - MONTATGE
e ITE 05.1 GENERALIDADES
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ITE 05.2 CANONAZOS, ACCESORIOS Y VALVULAS
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Fase de Recepcion de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y Recepcion de las instalaciones
e ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

ITE 06.1 GENERALIDADES

ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION
ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

ITE 06.4 PROBOS

ITE 06.5 PUESTA MARCHA Y RECEPCION

APENDICE 06.1 Modelo de la certificacion de la instalacidn
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CQ.1.5.9.3. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto

e ITC-BT-04. Documentacion y Puesta en servicio de las instalaciones
e Proyecto

e Memoria Técnica de Disefio (MTD)

Fase de Recepcion de equipos y materiales

e Articulo 6. Equipos y materiales

e ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucidon baja tensién
e ITC-BT-07. Cables. Redes soterrafias para distribucion baja tension

Fase de Recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucién y Puesta en servicio de las instalaciones

e ITC-BT-04. Documentaciéon y puesta en servicio de las instalaciones
e ITC-BT-05. Validaciones e inspecciones

CQ.1.5.9.4. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales adscritos a usos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de proyecto

e Articulo 4. Normas.

Fase de Recepcion de equipos y materiales
e Articulo 4. Normas.

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 4. Normas.

Fase de Recepcion de las instalaciones

Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion.

Articulo 14. Instalacidn, conexion y Puesta marcha de los aparatos a gas.
ITC MI-IRG-09. Pruebas por el entregamiento de la instalacién receptora
ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

ITC MI-IRG-11. Instalacidn, conexion y Puesta marcha de aparatos a gas

Instruccion sobre documentacion y Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de

Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

Fase de proyecto

e ANEXO A. Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras
de gases combustibles

e 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecucion

Fase de Recepcion de las instalaciones
e 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisan proyecto.
e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto por su ejecucion.
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€Q.1.5.9.5. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Normas Basicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agqua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)

Fase de Recepcion de equipos y materiales
e 6.3 Homologacién

Fase de Recepcion de las instalaciones
e 6.1 Inspecciones
e 6.2 Prueba de las instalaciones

Fase de proyecto
e Anexo Y. Instalaciones interiores de Suministro de agua, que necesitan proyecto especifico.

Fase de Recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2. Materiales empleados en cafonazos

CQ.1.5.9.6. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento requlador de las infrastructuras comunes de telecomunicaciones por el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad
de instalacién de equipos y Sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de proyecto
e Articulo 8. Proyecto técnico

Fase de Recepcion de equipos y materiales
e Articulo 10. Equipos y materiales empleados para configurar las instalaciones

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucién del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento requlador de las infrastructuras comunes de
telecomunicaciones por el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los
edificios y la actividad de instalaciéon de equipos y Sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de proyecto

e Articulo 2. Proyecto técnico

e Disposiciéon adicional primera. Coordinacion entre la presentacion del Proyecto Técnico
Arquitectoénico y el de Infrastructura Comun de Telecomunicaciones

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 3. Ejecucién del proyecto técnico
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€Q.1.5.9.7. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de Recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad

Fase de Recepcion de las instalaciones
e ANEXO VINO. Control final

€Q.1.5.9.8. INSTALACION DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS Salubridad
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
e Articulo 3. Condiciones de disefo.
e Apéndice C Normas de referencia.

Fase de Recepcion de materiales de construccion
e Articulo 6. Productos de construccién
e Articulo 6.2 Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 5 Construccion y pruebas
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
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CO.2. CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL. TIPO DE CONTROL. LISTADO
MINIMO DE PRUEBAS Y CONTROLES A REALIZAR.

El contenido del Plan de Control segun el CTE es el siguiente:
1.- Prescripciones sobre los materiales.

- Caracteristicas técnicas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se utilitcen en las obras,
asi como los condicionantes de su suministro, recepcion y conservacion, almacenamiento y manipulacion,
las garantias de calidad y el control de recepcién que se haya de realizar incluyendo el mostreo del
producto, los ensayo a realizar, los criterios de aceptacidon y rechazo, y las acciones a adoptar y los
criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

2.- Prescripciones en cuando a la ejecucion por unidades de obra.

- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion, normas de
aplicacion, condiciones que deben cumplirse antes de su realizacidon, tolerancias admisibles, condiciones
de acabado, conservacion y mantenimiento, control de ejecucién, ensayo y pruebas, garantias de calidad,
criterios de aceptacion y rechazo.

3.- Prescripciones sobre validaciones en el edificio acabado.

- Se indicaran las validaciones y pruebas de servicio que se hayan de realizar por comprobar las
prestaciones finales del edificio.

Asi pues, podemos decir que el Plan de Control de Materiales y Ejecucién de obra debe generar varios tipo
de controles, que son los siguientes:

por los materiales.

Al.- INSPECCIONES: Controles de recepcion obra de productos, equipos y sistemas.

Tienen por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen el que se exige proyecto.

Se haran a partir de:

- El control de la documentacion de los suministro, que como minimo contendrd los siguientes
documentos:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificacion de garantia del fabricante
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, incluido el marcado CE.

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

A2. ENSAYO: Comprobacion de caracteristicas de materiales segun la que establece la reglamentacion
vigente. Se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en lo proyecto o indicados por la DF.
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Unidades de obra.

B1. VALIDACIONES. Operaciones de control de ejecucién de unidades de obra. Se comprobara la
adecuacion y conformidad con lo proyecto.

B2. PRUEBAS DE SERVICIO. Ensayo de funcionamiento de sistemas cumplidos de obra, un golpe

finalizada esta. Seran las previstas proyecto o las ordenadas por la DF y exigidas por la legislacion
aplicable.

Pasamos acto seguido a listar las pruebas y controles minimas que habra que realizar por tal de cumplir
con el que establece la CTE en relacidn al Control de Materiales y Ejecucién.
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CQ.2.1. LISTADO MINIMO DE PRUEBAS Y CONTROLES A REALIZAR.
€Q.2.1.1. FUNDAMENTACION SUPERFICIAL Y PROFUNDA.
CQ.2.1.1.1. DATOS PREVIAS Y DE MATERIALES.

Estudio geotécnico.

Analisis de las aguas, siempre que haya indicio que estas puedan ser acidas, salinas o de agresividad
potencial.

Control geométrico del replanteo y nivel de la fundamentacién. Fijacién de las tolerancias segin DB SE C
“Seguridad Estructural Cimientos”.

Control del cemento armado segun EHE “EHE Instruccion de Hormigén Estructural y DB SE C Seguridad
Estructural Cimientos”.

Control de fabricacién y transporte del hormigdén armado.
C0Q.2.1.1.2. CONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

A) Excavacion:
A1) Control de movimientos de la excavacion.
A2) Control del material de relleno y del grado de compacidad.

Gestion de el agua:
B1) Control del nivel freatico.
B2) Andlisi de las inestabilidades de las estructuras soterradas a causa trencamientos hidraulicos.

C) Mejora o refuerzo del terreno:
C1) Control de las propiedades del terreno posteriormente en la mejora.

Ancorages en el terreno:
C1) Segun norma UNE EN 1537:2001

CQ.2.1.2. ESTRUCTURAS DE CEMENTO ARMADO.

CQ.2.1.2.1. CONTROL DE MATERIALES.

Control de los componentes del hormigdon segun EHE, la Instruccion para la Recepcién de Cementos, los
Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliegue de Prescripciones Técnicas Particulares:

Cemento

Agua de amasado

Aridos

Otros componentes (antes del inicio de lo obra)

Paa. 40 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124



» | 4

<+
A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

Control de calidad del hormigén segun EHE y el Pliegue de Prescripciones Técnicas Particulares:
Resistencia

Consistencia

Durabilidad

Ensayo de control del hormigon:

Modalidad 1: Control a nivel reducido

Modalidad 2: Control al 100 %

Modalidad 3: Control estadistico del hormigon

Ensayo de informacién complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los articulos 72° y 750 y
en 88.5, o cuando asi se indique en el Pliegue de Prescripciones Técnicas Particulares).

Control de calidad del acero:

Control a nivel reducido:

Solo por armaduras pasivas.

Control a nivel normal:

Se debe realizar tanto por armaduras activas como a pasivas.

Es el Unico valido para hormigon pretensado.Tanto por productos certificaciones como por los que no lo
sean, los resultados de control del acero deben ser conocidos antes de hormigonar.

Comprobacion de soldabilidad:
En el caso de existir empalmas por soldadura

Otros controles:

Control de dispositivos de anclaje y empalmas de soldaduras postesadas.
Control de las vainas y accesorios por las armaduras de pretensado.
Control de los equipos de tensado.

Control de los productos de inyeccidn.

€Q.2.1.2.2. CONTROL DE LA EJECUCION.

Niveles del control de la ejecucién:

Control de ejecucién a nivel reducido:

Una inspeccion por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de recepcién a nivel normal:

Existencia de control externo.

Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de ejecucién a nivel intenso:

Sistema de calidad propio del constructor.

Existencia de control externo.

Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
Fijacion de tolerancias de ejecucion.

Otros controles:
Control del tensado de las armaduras activas.
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Control de ejecucién de la inyeccidn.

Ensayo de informacion complementaria de lo estructura (pruebas de carga y de otro ensayo no
destructivos)

CQ.2.1.3. ESTRUCTURAS DE ACERO.

Control de la calidad de la documentacion del proyecto:
Lo proyecto define y justifica la solucion estructura aportada.

Control de calidad de los materiales:
Certificacion de calidad del material.

Procedimiento de control mediante ensayo por materiales que presenten caracteristicas no avaladas por la
certificacion de calidad.

Procedimiento de control mediante la aplicacién de normas o recomendaciones de prestigio reconocido por
materiales singulares.

Control de calidad de la fabricacion:

Control de la documentacion de taller segun la documentacion del proyecto, que debe incluir:
Memoria de fabricacion

Planos de taller

Plan de puntos de inspeccidn

Control de calidad de la fabricacion:

Orden de las operaciones vy utilizacion de herramientas adecuadas

Calificacion del personal

Sistema de trazado conveniente

Control de calidad de montaje:

Control de calidad de la documentacion de montaje:
Memoria de montaje

Planes de montaje

Plan de puntos de inspeccion

Control de calidad del montaje

CQ.2.1.4. CIERRES Y PARTICIONES.

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
Lo proyecto define y justifica la solucién del aislamiento aportada.

Suministra y recepcion de productos:
Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién obra:
Ejecucidn de acuerdo con las especificaciones de proyecto.
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Se tendra cuidado en los encuentros de los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecucién de los
posibles puentes térmicos integrados en los cierres.

Puesta obra de aislamientos térmicos (posicion, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
Posicion y garantia de continuidad en la colocacion de la barrera de vapor.
Fijacidon de elementos de carpinteria para garantizar la impermeabilidad al paso de aire y la agua.

€Q.2.1.5. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
Lo proyecto define y justifica la solucién de aislamiento aportada.

Suministro? y recepcion de productos:
Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién obra:
Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Todos los elementos se ajustaran al descrito en el DB HS “Salubridad”, en la seccion HS 1 “Proteccion
frente a la Humedad”.

Se realizaran pruebas de impermeabilidad en la cobertizos.

€Q.2.1.6. INSTALACIONES ELECTRICAS.

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion eléctrica aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y de las Instrucciones Técnicas
Complementarias.

Suministro y recepcién de productos:
Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién obra:
Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiquerias, fundamentacidon-acodamientos, tierras, etc.
Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccién del cable y montaje de bandejas y apoyos.
Situacion de puntos y mecanismos.
Trazado de zanjas y cajas en la instalacién engastada.
Sujecion de cables y sefializacidon de circuitos.
Caracteristicas y situacion de equipos de alumbrado y mecanismos (marca, modelo y potencia).
Montaje de mecanismos (validacidon de fijacion y nivelacion)
Verificar la situacion de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
Cuadros generales:
Aspecto exterior e interior.
Dimensiones.
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Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadros interruptores, automaticos, diferenciales, releses,
etc.)

Fijacion de elementos y conexionado.

Identificacidon y sefalizacidn o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.

Pruebas de funcionamiento:

Comprobacién de la resistencia de la red del suelo.

Comprobacién de automaticos.

Encendido del alumbrado.

Circuito de fuerza.

Comprobacion del resto de circuitos de la instalacion terminada.

€Q.2.1.7. INSTALACIONES DE EXTRACCION,

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
Lo proyecto define y justifica la solucidon de extraccion aportada.

Suministro y recepcion de productos:
Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Comprobacion de ventiladores, caracteristicas y ubicacion.

Comprobacién de montaje de conductos y rejas.

Pruebas de impermeabilidad de uniones de conductos.

Prueba de medida de aire.

Pruebas afiadidas a realizar en el sistema de extraccion de garajes:

Ubicacién de central de deteccién de CO en el sistema de extraccidn de los garajes.
Comprobacion de montaje y accionamiento frente la presencia de humo.

Pruebas y puesta marcha (manual y automatica).

€Q.2.1.8. INSTALACIONES DE FONTANERIA.

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
El proyecto define y justifica la solucién de fontaneria aportada.

Suministro y recepcién de productos:
Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Punto de conexion con la red general y acometida

Instalacién general interior: caracteristicas de cafionazos y de valvulas.
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Proteccion y aislamiento de cafionazos tanto engastados como vistas.
Pruebas de las instalaciones:

Prueba de resistencia mecdnica e impermeabilidad parcial. La presion de prueba no ha variar en, al
menos, 4 horas.

Prueba de impermeabilidad y de resistencia mecanica global. La presién de prueba no ha variar en, al
menos, 4 horas.

Pruebas particulares en laso instalaciones de Agua Debiendo Sanitaria:
Medida de caudal y temperatura en los puntos de agua

Obtencién del caudal exigido a la temperatura fijada un golpe abiertas los grifos estimados en
funcionamiento simultaneo.

Tiempo de salida de la agua a la temperatura de funcionamiento.

Medida de temperaturas a la red.

Con el acumulador a regimos comprobacién de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos.
Identificaciéon de aparatos sanitarios y grifos.

Colocacion de aparatos sanitarios (se comprobara la nivelacion, la sujecidon y la conexion).

Funcionamiento de aparatos sanitarios y grifos (se comprobara los grifos, las cisternas y el
funcionamiento de los desaguaderos).

Prueba final de toda la instalacion durante 24 horas.

CQ.2.1.9. INSTALACIONES DE GAS.

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
Lo proyecto define y justifica la solucidon de gas aportada.

Suministra y recepcién de productos:
Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién obra:

Ejecucion de acuerdo a laso especificaciones de proyecto.

Caneria de acometida al armario de regulacién (didmetro e impermeabilidad).
Pasos de muros y forjados (colocacién de pasatubos y vainas).

Validacion del armario de contadoras (dimensionadas, ventilacion, etc.).
Distribucion interior cafieria.

Distribucion exterior cafieria.

Valvulas y caracteristicas de montaje.

Prueba de impermeabilidad y resistencia mecanica.

€Q.2.1.10. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

Lo proyecto define y justifica la solucidon de proteccién contra incendios aportada, justificando de manera
expresa el cumplimiento del “*Documento Basico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”.

Suministra y recepcién de productos:
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Se comprobara la existencia de marcado CE.

Los productos se ajustaran a las especificaciones del proyecto que aplicara el que se recoge en el “REAL
DECRETO 312/2005”, de 18 de marzo, por el qué se aprueba la clasificacion de los productos de
construcciéon y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia
frente al fuego.

Control de ejecucién obra:
Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Validacion de los datos de la central de deteccidn de incendios.

Comprobar caracteristicas de los detectores, pulsadores y elementos de la instalacidon, asi como su
ubicacion y montaje.

Comprobar instalacion y trazado de lineas eléctricas, comprobando su alineacién y sujecion.

Verificar la red de cafierias de alimentacién a los equipos de manguera y sprinklers: caracteristicas y
montaje.

Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacidon y montaje.
Prueba hidraulica de la red de mangueras y sprinklers.

Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

Comprobar funcionamiento del buzo de comunicacion con el lugar central.

CQ.2.1.11. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES.

Control de calidad de la documentacion del proyecto:

Lo proyecto define y justifica la solucidon de generacion de agua debiendo sanitaria (ACS) con paneles
solares.

Suministra y recepcioén de productos:
Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién obra:
Ejecucidn de acuerdo a laso especificaciones de proyecto.

La instalacion se ajustara al que se describe en la “Seccion HE 4 Contribucién Solar Minima de Agua
Caliente Sanitaria”.

CQ.2.1.12. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO.

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
El proyecto define y justifica la solucién de las instalaciones de evacuacidn de aguas residuales.

Suministro y recepcién de productos:
Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién obra:
Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Comprobacidén de valvulas de desaguadero.
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Comprobacién de montaje de los sifones individuales y botes sifénicos.
Comprobacién de montaje de canales e imbornales.

Comprobacién de la pendiente de los canales.

Verificar ejecucion de redes de pequena evacuacion.

Comprobacién de canalones y red de ventilacion.

Validacion de la red horizontal colgante y la soterrafia (arquetas y pozos).
Validacion de los depdsitos de recepcion y de elevacion y control.
Prueba impermeabilidad parcial.

Prueba de estanquidad total.

Prueba con agua.

Prueba con aire.

Prueba con humo.
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CQ.3. CONTROLES DE CALIDAD DE MATERIALES

Relacion y definicion de controles que se deben hacer de acuerdo con el Decreto 375/88 de 1
de diciembre de 1988

CQ.3.1. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 375/88

(GENERALITAT DE CATALUNYA)

El pliegue de condiciones que se adjunta tiene la finalidad de establecer los criterios basicos para el
desarrollo del proyecto de control de materiales, con el fin de cumplir el decreto 375/88 de 1 de diciembre
de 1988 publicado en la DOGC con fecha 28/12/88, desarrollado en la Orden de 13 de septiembre de
1989 (DOGC 11/10/89) y ampliado por las Ordenes de 16 de abril de 1992 (DOGC 22/6/92) y 29 de julio
de 1994 (DOGC 12/9/94).

El arquitecto autor del proyecto de ejecucion de obras enumerara y definird dentro del pliegue de
condiciones los controles de calidad a realizar que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra.
Estos controles seran, como minimo, los especificados a las normas de cumplimiento obligado, y en
cualquier caso todos aquellos que el arquitecto considere necesarios para su finalidad, puede en
consecuencia establecer criterios especiales de control mas estrictos que los establecidos legalmente,
variante la definicion de los lotes o el nUmero de ensayo y pruebas preceptivos y ordenante ensayo
complementarios o la aplicacion de criterios part.iculares, los cuales deben ser aceptados por el promotor,
el constructor y demas la Direccidon Facultativa.

El arquitecto técnico o aparejador que interviene en la direccion de obras elaborara dentro de las
prescripciones contenidas en el proyecto de ejecucion un programa de control de calidad del que debera
dar conocimiento al promotor.

En el programa de control de calidad se debera especificar los componentes de la obra que hay que
controlar, las clases de ensayo, analisis y pruebas, el momento oportuno de hacerlos y la evaluacion
econdmica de los ensayo, analisis y pruebas que vayan a cargo del promotor.

Opcionalmente el programa de control de calidad podra prever andlisis y pruebas complementarias en
funcién del contenido del proyecto.

Iran a cargo del promotor/propietario los gastos del ensayo, analisis y pruebas hechas por los
laboratorios, personas o entidades que no interviengan directamente en la obra, y resta obligado a
satisfacerlas puntualmente en el momento en el que se en produzca el acreditamiento.

El resultado de las pruebas encargadas debera ser puesto a disposicién de la Direccidén Facultativa en el
plazo maximo de 30 dias desde el momento en el que se encargaron. A tal efecto el promotor/propietario
se compromete a realizar las gestiones oportunas y a cumplir con las obligaciones que le correspondan
por tal de lograr el cumplimiento puntual de los laboratorios y de otras personas contratadas a este
efecto.

El retraso en la realizacion de las obras motivado por la falta de disponibilidad de los resultados sera del
riesgo exclusivo del promotor/propietario, y ningun caso imputable a la Direccién Facultativa, la cual
podra ordenar la paralizacién de todos o part.e del trabajos de ejecucién si considera que su realizacion,
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sin disponer de las actas de resultados, puede comprometer la calidad de la obra ejecutada.

El constructor resta obligado a ejecutar las pruebas de calidad que le sean ordenadas en cumplimiento del
programa de control de calidad; el propietario tiene la facultad de rescindir el contrato en caso de
incumplimiento o cumplimiento defectuoso comunicado por la Direcciéon Facultativa.

CQ.3.2. AGUA PARA PASTAR

El agua que se utilizara en la elaboracién del hormigén deberd estar sancionada por la practica y cumplira
las condiciones indicadas al art.iculo 27 de la “Instruccién de Hormigdn Estructural” (EHE). En caso de
duda, se realizara el control de recepcion y los ensayo pertinentes, segun se indica al art.iculo 81.2 del
EHE.

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el niUmero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

- L'aigua que s'utilitzara en l'elaboracié del formigd haura d’estar sancionada per la practica y complira
les condicions indicades a l'article 27 de la “Instruccion de Hormigdn Estructural” (EHE). En cas de
dubte, es realitzara el control de recepcid y els assaigs pertinents, segons que s’indica a l'article 81.2
de I'EHE.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira
el nombre, forma y freqliencia necessaris per realitzar els controls seglients:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se justificard, por part.e del constructor, que el agua utilizada cumple las condiciones exigidas en los
art.iculos 27 y 81.2 del EHE (mediante ensayo de laboratorio), o bien se justificara especialmente que no
perjudica las propiedades exigidas al hormigoén, ni a corto ni a largo plazo, segun se indica al art.iculo
81.2 del EHE.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccidon Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos siguientes
en laboratorio homologado, con la metodologia referenciada entre paréntesis y los criterios de aceptacion
indicados a los art.iculos 27 y 81.2.3 del EHE:

Determinacion del pH (UNE 7234/71)

Determinacion de sustancias disueltas (UNE 7130/58)
Determinacion del contenido total de sulfatos (UNE 7131/58)
Determinacion del Ion-cloro (UNE 7178/60)

Determinacion de hidratos de carbono (UNE 7132/58)
Sustancias organicas solubles en éter (UNE 7235/71)

La presa de muestras se hara segin UNE 7236/71
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CQ.3.2. ARIDO PARA ELABORAR HORMIGON

El arido que se utilizara en la elaboraciéon del hormigdn cumplird las condiciones indicadas al art.iculo 28
del EHE y tendra las caracteristicas que se especifican en la memoria, pliegue de condiciones, presupuesto
y planos. Es decir:

Medida minima y maxima del arido (EHE, art. 28.2):

Cuando no haya experiencia previa de uso se realizaran ensayo de identificacion, segun se indica al
art.iculo 28.1 del EHE y los correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicas vy
granulometricas especificadas en el art.iculo 28.3 del EHE.

Esta prohibida la utilizaciéon de aridos que contingan sulfuros oxidables.

Los aridos se transportaran y almacenaran de manera que se eviti la segregacion y contaminacion, y
deberan mantener sus caracteristicas gramulometricas hasta la incorporacion en la mezcla.

Cada procedencia diferente sera considerada como lote independiente.

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el niUmero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se controlara la correspondencia entre el encargo y el suministro mediante la comprobacién del albaran.
Cada carga de arido ird acompafada de una hoja de suministro que estara siempre a disposicién de la
Direccion de Obra y donde figuraran, como minimo, los datos especificados al art.iculo 28.4 del EHE.

Se justificara, por part.e del constructor, que el arido utilizado cumple las condiciones exigidas en el
art.iculo 28 del EHE (mediante ensayo de laboratorio o experiencia previa) o bien se justificara
explicitamente que no altera especialmente las propiedades exigibles al hormigdn, ni a corto ni a largo
plazo, segun se indica al art.iculo 81.3.3 del EHE.

En caso de utilizar escorias sideriurgicas, se comprobard que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos, segun se indica al art.iculo 28.1 del EHE.

Operativos:
Se realizara la presa de muestras necesarias para posibles comprobaciones posteriores.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccién Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos siguientes,
en laboratorio homologado, con la metodologia referenciada en el primer paréntesis y los criterios de
aceptacion indicados en el segun:

Estabilidad de escorias siderurgicas (EHE, art. 28.1)
Medida maxima/minima del arido (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
Contenido de finos (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3)
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Coeficiente de forma gravas (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)

fndice de aridos laminares gravas (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3)
Compuestos totales de azufre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art.. 28.3.1)
Sulfatos solubles en acidos (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art.. 28.3.1)

Contenido de cloruros (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)

Terrones de arcilla (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1)

Part.iculas mullidas (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1)

Part.iculas de abajo peso especifico (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1)
Contenido de materia organica arenas (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1)
Equivalente de Arido EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1)

Reactividad con los alcalis del cemento (UNE 146507/99 EJ y UNE 146508/99 EJ) (EHE, art. 28.3.1)
Coeficiente de friabilidad arenas (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)
Resistencia al desgaste gravas (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
Absorcion de agua arenas (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2)

Absorcién de agua gravas (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2)

Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2)

CQ.3.4. CEMENTO PARA ELABORAR HORMIGON

El cemento que se utilizara en la ejecucion de la obra tendra las caracteristicas que se especifican en la
memoria, pliegue de condiciones, presupuesto y planos, de acuerdo con los criterios indicados en la
“Instruccién para la recepciéon de cementos” (RC-97) y cumplird las condiciones indicadas al art.iculo 26
del EHE. Es decir:

Tipo de cemento (RC-97, art. 8):
Distintivo de calidad:
Otras caracteristicas:

No se utilizardn lotes de cemento que no vengan acompafados de la certificacién de garantia del
fabricante, firmado por una persona fisica (EHE, art.. 81.1.1).

Criterios de definicion de remesa, lote y muestra (RC-97, art.. 10 o el que defina el aparejador o
arquitecto técnico):

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el niUmero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se comprobara que el cemento dispone de la documentacidn que acredita que esta fabricado y
comercializado de manera legal (RC-97, art. 10.b).

Se controlard la correspondencia entre el encargo y el suministro mediante la comprobacién del albaran y
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la documentacién anexa, los cuales contendran todos los datos indicados en el art.iculo 9.b.1 de la RC-97.
Operativos:

Se comprobara la temperatura del cemento de cada part.ida en el momento de la llegada, segun el
art.iculo 26.2 del EHE.

Se comprobara, para cada part.ida, que la forma de suministro se ajuste a las indicaciones del art.iculo
26.2 del EHE y del art.iculo 9 de la RC-97.

En caso de no disponer de un distintivo oficialmente reconocido o una certificacion CC-EHE, antes de
comenzar los trabajos de hormigonado y siempre que varien las condiciones de suministro, se realizara la
toma de muestras correspondiendo a los ensayos de recepcion previstos a la RC-97 (art. 10.d), a los
previstos al Pliegue de Prescripciones Técnicas Part.icular y a los necesarios para la determinacion del
contenido de cloruros (EHE, art. 81.1.2). En este caso, y como minimo cada tres meses de obra, se
comprobaran las siguientes especificaciones: composicion del cemento, principio y final de
adormecimiento, resistencia a la compresién y estabilidad de volumen.

En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido o una certificacion CC-EHE, los ensayos de
recepcidon se podran sustituirse por una copia de la correspondiente certificacion, segin se indica a los
art.iculos 10.b de la RC-97 y 81.1.2 del EHE. En este caso, la direccion de obra puede, mediante
comunicacién escrita, dispensar de la realizacién de los ensayos previstos al Pliegue de Prescripciones
Técnicas Part.iculares, de la determinacién del contenido de cloruros y de las comprobaciones trimestrales
mencionadas al parrafo anterior, que seran sustituidas por la documentacion de identificacion del cemento
juntamente con los resultados del autocontrol. (RC-97, art.. 10.b; EHE, art.. 81.1.2; Decreto 375/88,
anexo 1).

Se realizara una toma de muestras preventiva, segun se indica en los art.iculos 81.1.2 del EHE y 10.c de
la RC-97.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccion Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos siguientes,
en laboratorio homologado, con la metodologia referenciada entre paréntesis y los criterios de aceptacién
especificados para cada tipo de cemento a la RC-97 y/o especificados en el segundo paréntesis:

Pérdida al fuego (UNE EN 196-2/96)

Residuo insoluble (UNE EN 196-2/96)

Contenido de sulfatos (UNE EN 196-2/96)

Contenido de cloruros (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1)
Puzolanidad (UNE EN 196-5/96)

Principio y final de adormecimiento (UNE EN 196-3/96)
Estabilidad de volumen (UNE EN 196-3/96)

Resistencia a la compresion (UNE EN 196-1/96)
Composicion potencial del clinker (UNE 80304/86)
Calor de hidratacion (UNE 80118/86 EJ)

fndice de blancura (UNE 80117/87 EJ)

Alumina (UNE 80217/91)
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Alcalis (UNE 80217/91)

Finura de moledura (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)

Peso especifico (UNE 80103/86)

Superficie especifica Blaine (UNE 80122/91)

Humedad (UNE 80220/85)

Oxido de cal libre (UNE 80243/86)

Titanio (UNE 80228/88 EJ)

Composicion y especificaciones de los cementos comunes (UNE 80301/96)

Composicion y especificaciones de los cementos resistentes a sulfatos y/o a la agua del mar (UNE
80303/96)

Composicion y especificaciones de los cementos blancos (UNE 80305/96)

Composicion y especificaciones de los cementos de baja calor de hidratacion (UNE 80306/96)
Composicion y especificaciones de los cementos para usos especiales (UNE 80307/96)
Composicion y especificaciones de los cementos de aluminato de calcio (UNE 80310/96)
Falso adormecimiento (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)

CQ.3.5. ADITIVOS PARA HORMIGON

Los aditivos que se utilizaran en la elaboraciéon del hormigén se incorporaran en una proporcion no
superior al 5% del peso de cemento, segun el art.iculo 29.1 del EHE y tendran las caracteristicas que se
especifican en la memoria, pliegue de condiciones, presupuesto y planos. Es decir:

Tipo de aditivo:
Proporcion:

Esta prohibida la utilizacién de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes
quimicos que puedan producir o favorecer la corrosién de las armaduras.

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nimero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se controlard, para cada aditivo diferente, su designacién, segun se indica al art.iculo 29.1 del EHE.

Se comprobara la certificacion de ensayos previos para cada aditivo diferente, segin se indica al art.iculo
81.4.2 del EHE.

Se comprobara la certificacién de garantia del fabricante, signado por persona fisica, para cada aditivo
diferente agregado en las proporciones y condiciones previstas, segun los art.iculos 29.1 y 81.4 del EHE.

Se comprobara la certificacion de laboratorio conforme el aditivo no contiene compuestos quimicos que
puedan favorecer la corrosion de las armaduras, para cada aditivo diferente y segun el art.iculo 81.4.2 del
EHE.
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Operativos:

En caso de hormigon hecho en la obra, se comprobara el etiquetado en cada suministro, segun se indica
en los art.iculos 29.1 y 81.4 del EHE.

Se realizara la toma de muestras necesaria para posibles comprobaciones posteriores.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccidon Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayo siguientes,
en laboratorio homologado y con la metodologia referenciada entre paréntesis:

Analisis infrarrojo (UNE EN 480-6/97)

Residuo seco en aditivos liquidos (UNE EN 480-8/97)

Pérdida de masa en aditivos secos (UNE 83206/85)

Pérdida por calcinacion (UNE 83207/85)

Residuo insoluble en agua destilada (UNE 83208/85)

Contenido de agua no combinada (UNE 83209/86)

Contenido de halogenuros totales (UNE 8210/88 EJ)

Contenido de compuestos de azufre (UNE 83211/87 EJ)

Peso especifico en aditivos liquidos (UNE 83225/86)

Densidad aparente en aditivos solidos (UNE 83226/86)
Determinacion del pH (UNE 83227/86)

Determinacion de la consistencia mediante la mesa de golpes (UNE 83258/88 EJ)
Determinacion del contenido de aire incluido (UNE 83259/88 EJ)

La toma de muestras se hara segin UNE 83254/87 EJ.

En el caso de deber efectuar ensayo sobre muestras de hormigdn, estas se prepararan segun la UNE 480-
1/98.

CQ.3.6. ADICIONES PARA ELABORAR HORMIGON: CENIZAS VOLANTES,
HUMO DE SILICE

La utilizacion de adicciones soles se podra hacer con conocimiento del solicitante del hormigén y la
autorizacion expresa de la direccidon de la obra. En cualquier caso se cumplirdn las condiciones indicadas
al art.iculo 29.2 del EHE.

Porcentaje de cenizas volantes con respecto al peso de cemento:
Porcentaje de humo de silice con respecto al peso de cemento:

En caso de utilizar adiciones en la elaboracion del hormigodn, se hara servir siempre cemento del tipo CEM
Y. Ademas, estructuras de edificacion, la cantidad de cenizas volantes no excederd el 35% y la de humo
de silice el 10% del peso del cemento.

Hay que considerar que ambas adiciones pueden producir una disminucion del pH, acelerando la
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carbonatitzacion si no se protege el hormigon.

Antes de iniciar la obra, y cada golpe que se produzca una modificacién de las caracteristicas de calidad
del producto, se realizaran en un laboratorio homologado los ensayo previstos al art.iculo 29.2.1 6 29.2.2
del EHE, segun se trate de cenizas volantes o humo de silice. La determinacién del indice de actividad
resistente se hard con cemento de la misma procedencia que el previsto por ejecutar la obra.

Por comprobar la homogeneidad del suministro, como minimo cada tres meses, se determinara por las
cenizas volantes el contenido de anhidrido sulfarico, la pérdida al fuego y la finura, y por el humo de silice
el contenido de cloruros y la pérdida al fuego.

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nimero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se comprobara la certificacion de garantia, emitido por un laboratorio homologado, conforme la adicién no
contiene compuestos quimicos que puedan afectar a la durabilidad del hormigdén o favorecer la corrosion
de las armaduras, y ademas cumple las especificaciones del art.iculo 29.2.1 6 29.2.2 del EHE, segun se
trate de cenizas volantes o humo de silice, de acuerdo con las indicaciones del art.iculo 81.4 del EHE.

Operativos:
Se realizara la toma de muestras necesaria para posibles comprobaciones posteriores.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccién Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayo siguientes,
en laboratorio homologado, con la metodologia referenciada entre paréntesis y los criterios de aceptacion
gue constan a los art.iculos 29.2.1 6 29.2.2 del EHE, segun se trate de cenizas volantes o humo de silice:

Contenido de anhidrido sulfdrico (UNE EN 196-2/96)
Contenido de cloruros ( UNE 80217/91)

Contenido de 6xido de cal libre (UNE EN 451-1/95)
Pérdida al fuego (UNE EN 196-2/96)

Finura (UNE EN 451-2/95)

fndice de actividad resistente (UNE EN 196-1/96)
Expansion (UNE EN 196-3/96)

Contenido de 6xido de silicio (UNE EN 196-2/96)

€Q.3.7. HORMIGON HECHO EN LA OBRA

El hormigdn que se utilizara en la ejecucidon de la obra sera elaborado “in situ”, cumplira las condiciones
indicadas al art.iculo 69.3 del EHE y tendra las caracteristicas que se especifican en la memoria, pliegue
de condiciones, presupuesto y planos.
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Elemento a construir:

Tipo de hormigdn (en masa o armado, EHE, art. 39.2):
Resistencia (EHE, art. 39.2):

Consistencia (EHE, art. 30.6):

Medida maxima del granulado (EHE, art. 28.2):

Tipo de ambiente (EHE, art. 8.2):

Contenido minimo de cemento (EHE, art.. 37.3.2):
Relacién maxima agua/cemento (EHE, art.. 37.3.2):
Otras caracteristicas:

Coeficiente de minoracién adoptado en el calculo (EHE, art. 15.3):
Modalidad de los ensayo de control (EHE, art. 88):
Criterio de division de lotes (EHE, art. 88.4 o el que defina el aparejador o arquitecto técnico):

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nimero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

CONTROL PREVIO A EL INICIO DE LA OBRA

En los casos previstos al art.iculo 37.3.2. (clases de exposicion III o IV, o cualquier clase especifica de
exposicion) y previamente al inicio de las operaciones de hormigonado habra que comprobar el
cumplimiento de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigoén, contenido minimo de
cemento y relacién maxima agua/cemento, validando las dosificaciones propuestas. Esta comprobacién se
hara mediante el ensayo de penetracion de agua bajo presion (UNE 83309/90 EJ) segun se especifica al
art.iculo 85.2 y con los criterios de aceptacion que constan al art.iculo 85.3. del EHE.

Justificacion por part.e del constructor (mediante experiencia o ensayo previos) que el hormigdn
resultante de las dosificaciones previstas cumple las condiciones exigidas en el art.iculo 30 del EHE y en el
pliego de condiciones, segln se indica al art.iculo 68 del EHE.

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se comprobard mediante las anotaciones en el libro registro de fabricacién del hormigén que este se ha
fabricado segun las dosificaciones previstas y aceptadas previamente por la direcciéon de obra (EHE, art.
69.3).

Operativos:
Se comprobara la consistencia en la forma, frecuencia y tolerancias indicadas en el art.iculo 83 del EHE.

Se realizaran probetas segun el art.iculo 88 del EHE en el nimero necesario y con el criterio de division de
lotes indicado anteriormente, para disponer de datos de resistencia a compresion a 7 y 28 dias.

Se realizara la toma de muestras necesaria para posibles comprobaciones posteriores (de acuerdo con el
UNE 83300/84).
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Todas las probetas dispondran de marca identificativa del lote al que pertenecen y de su colocacion en la
obra.

ENSAYO DE LABORATORIO

Se realizaran prescriptivamente las siguientes determinaciones en el laboratorio homologado, con las
indicaciones de las normas referenciadas entre paréntesis y con los criterios de tolerancia expresados en
el art.iculo 88 del EHE:

Resistencia a compresion a los 7 dias (EHE, art.. 88)
Resistencia a compresion a los 28 dias (EHE, art.. 88)

En caso de duda razonable, la Direccién Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayo siguientes,
con la metodologia y los criterios de aceptacion referenciados entre paréntesis:

Medida maxima del granulado (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.. 28.2)
Ion-cloruro total (EHE, art.. 30.1)

Densidad (UNE 83317/91)

Resistencia a los ciclos hielo-deshielo (ASTM C-666/89)

Penetracion de agua bajo presién (UNE 83309/90 EJ) (EHE, art.. 85)

€Q.3.8. HORMIGON FABRICADO EN CENTRAL

El hormigon que se utilizard en la ejecucion de la obra procedera de central hormigonera, cumplira las
condiciones indicadas al art.iculo 69.2 del EHE y tendrd las caracteristicas que se especifican en la
memoria, pliego de condiciones, presupuesto y planos. Es decir (ver EHE, art. 69.2.8):

Elemento a construir:

Designacion del hormigdn por propiedades:

Tipo (en masa, armado o pretensado, EHE, art.. 39.2):
Resistencia (EHE, art.. 39.2):

Consistencia (EHE, art.. 30.6):

Medida maxima del granulado (EHE, art.. 28.2):

Tipo de ambiente (EHE, art.. 8.2):

Designacion del hormigdn por dosificacion:

Tipo (en masa, armado o pretensado, EHE, art.. 39.2):
Consistencia (EHE, art.. 30.6):

Medida maxima del granulado (EHE, art.. 28.2):

Tipo de ambiente (EHE, art.. 8.2):

Contenido minimo de cemento (EHE, art.. 37.3.2):

Designacion, clase resistente y caracteristicas adicionales del cemento (RC-97):
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Otras caracteristicas:

Coeficiente de minoracién adoptado en el calculo (EHE, art.. 15.3):

Modalidad de los ensayo de control (EHE, art.. 88):

Criterio de division de lotes (EHE, art.. 88.4 o el que defina el aparejador o arquitecto técnico):

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nimero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se controlara la correspondencia entre el encargo y el suministro mediante la comprobacion del albaran,
signado por una persona fisica, el cual contendrd todos los datos indicados en el art.iculo 69.2.9.1 del
EHE.

Se comprobara el nivel de homologacion de la central productora, que puede ser un distintivo reconocido
oficialmente o una certificacion CC-EHE (EHE, art.. 81).

Operativos:
Se comprobara la consistencia en la forma, frecuencia y tolerancias indicadas en el art.iculo 83 del EHE.

Se realizaran probetas segun el art.iculo 88 del EHE, en el nUmero necesario y con el criterio de division
de lotes indicado anteriormente, para disponer de datos de resistencia a compresion a 7 y 28 dias.

Se realizard la presa de muestras necesaria para posibles comprobaciones posteriores (de acuerdo con el
UNE 83300/84).

En caso de hormigones fabricados en una central que no dispuse de un distintivo oficialmente reconocido
o una certificacion CC-EHE, se realizardn los ensayo de recepcién en la obra de los componentes del
hormigdn, segun se indica al art.iculo 81 del EHE.

Bajo la autorizacion expresa de la direccion de obra se podra aplicar una reduccién en el nimero de
amassaments a ensayar por cada lote segun se establece al apart.ado 3 del anexo al Decreto 375/88.

Todas las probetas dispondran de marca identificativa del lote al que pertenecen y de su colocacion en
obra.

ENSAYO DE LABORATORIO

Se realizaran prescriptivamente las siguientes determinaciones en laboratorio homologado, con las
indicaciones de las normas referenciadas entre paréntesis y con los criterios de tolerancias expresados en
el art.iculo 88 del EHE:
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Resistencia a compresién a los 7 dias (EHE, art.. 88)
Resistencia a compresién a los 28 dias (EHE, art.. 88)

En caso de duda razonable, la Direccion Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayo siguientes,
con la metodologia vy los criterios de aceptacion referenciados entre paréntesis:

Medida maxima del granulado (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.. 28.2)
Ion-cloruro total (EHE, art.. 30.1)

Densidad (UNE 83317/91)

Resistencia a los ciclos hielo-deshielo (ASTM C-666/89)

Penetracion de agua bajo presion (UNE 83309/90 EJ) (EHE, art. 85)

CQ.3.9. REDONDOS DE ACERO PARA HORMIGON

Los redondos de acero por armar que se utilizaran en la obra cumpliran las condiciones indicadas al
art.iculo 31 del EHE y tendran las caracteristicas que se especifican en la memoria, pliego de condiciones,
presupuesto y planos: Es decir:

Designacion (EHE, art.. 31):

Diametros:

Distintivo de calidad (EHE, art.. 31.5.1):
Otras caracteristicas:

No se utilizaran part.idas de acero que no vengan acompanadas de la certificacion de garantia del
fabricante, firmado por una persona fisica (EHE, art. 90.1).

Nivel de control (EHE, art.. 90):
Criterio de division de lotes (EHE, art.. 90.3 o el que defina el aparejador o arquitecto técnico):

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecerda el numero, forma, frecuencia y tolerancias necesarios por realizar los siguientes
controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se controlard, por cada suministro diferente, la correspondencia entre el encargo, el albaran y aquello
especificado en el proyecto.

En el caso de aceros certificaciones, aquellos que dispongan de un distintivo reconocido oficialmente o una
certificacion CC-EHE, se solicitard por cada part.ida la acreditacién de este distintivo y la certificacion de
garantia del fabricante (EHE, art.. 31.5.1).

Los aceros no certificaciones iran acompafados, por cada part.ida, de los ensayo correspondientes,
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hechos en un laboratorio homologado, conforme cumplen las exigencias establecidas al EHE (EHE, art..
31.5.2).

En barras corrugadas y mallas electrosoldadas se solicitara, para cada suministrador y tipo de acero, la
certificacion especifica de adherencia, segun se indica al art.iculo 31 del EHE.

Operativos:

Se realizaran las determinaciones necesarias por lote, segun el art.iculo 90.2 y 90.3 del EHE, con el objeto
de verificar que la seccidon equivalente cumple las especificaciones del art.iculo 31.1 del EHE.

En barras corrugadas, se realizardn las determinaciones necesarias por lote, segun el art.iculo 90.3 del
EHE, con el objeto de verificar que las caracteristicas de los resaltes se ajustan a las variaciones
consignadas obligatoriamente en la certificaciéon especifica de adherencia, segun se indica al art.iculo 31.2
del EHE (control normal).

En barras corrugadas y mallas electrosoldadas, se realizaran las determinaciones necesarias por lote, con
el objeto de verificar el grabado de las marcas de identificacion (tipo de acero, pais de origen y marca del
fabricante) segun se indica al art.iculo 31.2 del EHE.

Se comprobara la ausencia de grietas en las zonas de pliegue y ganchos de anclaje, mediante inspeccidn
visual (control a nivel reducido) o después del ensayo de pliegue - despliegue segun se indica al art.iculo
31.2 del EHE (control a nivel normal).

En caso de que haya uniones por soldadura se comprobara la aptitud por el soldaje segun el art.iculo 90.4
del EHE.

Como minimo dos golpes a lo largo de la obra se determinara el limite elastico, la carga de ruptura y el
alargamiento en ruptura en una probeta de cada diametro, tipo y suministrador de acero, segun el
art.iculo 90.3 del EHE (control normal).

En el caso de las mallas electrosoldadas estas determinaciones se haran sobre dos ensayo por cada
diametro principal utilizado, e incluirdn el ensayo de resistencia al arrancamiento del nudo soldado (EHE,
art. 90.3) (control normal).

Se realizard la toma de muestras necesaria para la posible realizacion de posteriores ensayo de
comprobacion.

En el caso de aceros certificaciones, que dispongan de un distintivo oficialmente reconocido o una
certificacion CC-EHE y bajo la autorizacion expresa de la direccion de obra se podra dejar de ensayar el
acero en las condiciones que establece el apart.ado 2 del anexo al Decreto 375/88.

Todas las probetas dispondran de marca identificativa del lote al que pertenecen y su colocacion en obra.

ENSAYO DE LABORATORIO
Se realizardn prescriptivamente las siguientes determinaciones en laboratorio homologado, con la

metodologia referenciada en el primer paréntesis y los criterios de aceptacion indicados en el segundo:
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Limite elastico (UNE, 7474-1/92) (EHE, art.. 90.5)

Carga de ruptura (UNE 7474-1/92) (EHE, art.. 90.5)

Alargamiento en ruptura (UNE 7474-1/92) (EHE, art.. 90.5)

pliegue-despliegue (UNE 36068/94 y EHE, art.. 31.2 y 31.3) (EHE, art.. 90.5)
Resistencia al arrancamiento del nudo soldado (UNE 36462/80) (EHE, art.. 90.5)

En caso de duda razonable, la Direccion Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayo siguientes
en laboratorio homologado, con la metodologia referenciada en el primer paréntesis y los criterios de
aceptacion indicados en el segundo:

Soldaje (EHE, art.. 90.4) (EHE, art.. 90.5)
Adherencia (UNE 36740/98) (EHE, art.. 31.2)

CQ.3.10. ACEO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS

El acero que se utilizara en la ejecucidon de la obra tendra las caracteristicas que se especifican en la
memoria, pliego de condiciones, presupuesto y planos, de acuerdo con los criterios indicados a la “"Norma
Bésica de la Edificacion. Estructuras de acero en edificacién” (NBE-EA-95). Es decir:

Clase (NBE-EA-95, art.. 2.1.1):

Serie (NBE-EA-95, art.. 2.1.6.1):

Tipo y ubicacion indicados a los planos.

Coeficiente de mayoracién de cargas adoptado en el calculo (NBE-EA-95, art. 3.1.5):

Criterio de division de lotes (NBE-EA-95, art.. 2.1.5.2 o el que defina el aparejador o arquitecto técnico):

Se identificara siempre a los planos la lote al que pertenece cada perfil utilizado.

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nimero, forma y frecuencia necesarios por realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se controlard la correspondencia entre la encomienda y el suministro mediante la comprobacion del
albaran.

Se controlara la garantia del fabricante para cada clase de acero, segun se indica al art.iculo 2.1.5.1 de la
NBE-EA-95.

Operativos:

Se comprobara la existencia de la marca de identificacidon, segun se indica al art.iculo 2.1.6.2 de la NBE-
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EA-95.

Se comprobara que los posibles defectos superficiales del producto se ajustan al que se indica al art.iculo
2.1.6.3 de la NBE-EA-95.

Se comprobara que los posibles defectos dimensionales del producto se ajustan al que se indica al
art.iculo 2.1.6.3 de la NBE-EA-95.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direcciéon Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayo siguientes,
en laboratorio homologado y con las indicaciones y criterios de aceptacién de las normas referenciadas
entre paréntesis:

Limite elastico (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art.. 2.1.2 y 2.1.5)

Resistencia a traccién (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art.. 2.1.2 y 2.1.5)
Alargamiento hasta ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art.. 2.1.2 y 2.1.5)
Pliegue sobre escariador (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art.. 2.1.2 y 2.1.5)
Resiliencia (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art.. 2.1.2 y 2.1.5)

Estado de desoxidacion (NBE-EA-95, art.. 2.1.3y 2.1.5)

Contenido de carbono en colada y producto (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95,
art.. 2.1.3y 2.1.5)

Contenido de fésforo en colada y producto (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art.. 2.1.3y 2.1.5)
Contenido de azufre en colada y producto (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art.. 2.1.3y 2.1.5)
Contenido de nitrégeno en colada y producto (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art.. 2.1.3 y 2.1.5)
Contenido de silicio en colada y producto (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art.. 2.1.5.7)
Contenido de manganeso en colada y producto (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art.. 2.1.5.7)
Dureza Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art.. 2.1.5.8)

CQ.3.11. LADRILLOS CON FUNCION ESTRUCTURAL

Los ladrillos que se utilizaran en la ejecucién de la obra deben tener las caracteristicas que se especifican
en la memoria, pliegue de condiciones, presupuesto y planos, de acuerdo con los criterios indicados a la
“Norma Basica de la Edificacion. Muros resistentes de fabrica de ladrillo” (NBE-FL-90) y en el “Pliegue
General de Condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccién” (RL-88) y
que, en resumen, son los siguientes:

Clase (visto o no visto: RL-88, apdo. 3):

Tipo (macizo, calado o agujereado: RL-88, apdo. 2):

Dimensiones (RL-88, apdo. 4):

Resistencia a compresion (NBE-FL-90, art.. 2.2 y RL-88, apdo. 4.2):
Geladicitat (RL-88, apdo. 4.2):

Distintivo de calidad, sello INCE o equivalente (RL-88, apdo. 6.6): En el caso de que no se pida, indicacién
expresa en este sentido.

La definicion de “part.ida” y “muestra” se realizaréa segun los apart.ados 6.1 y 6.2 de la RL-88,
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identificando siempre el suministro con su destino en la obra.

En caso de que no quedé expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nUmero, forma y frecuencia necesarios por realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se controlara, para cada suministro diferente, la correspondencia entre la encomienda, el albaran y
aquello especificado en el proyecto, segun las indicaciones del apart.ado 5.2 de la RL-88.

Se solicitara, para cada suministro y tipo de ladrillo, el documento de garantia del fabricante de la
resistencia a compresién, segun se indica al apart.ado 4.2 de la RL-88.

Si los ladrillos no disponen de distintivo de calidad, se comprobara, para cada suministrador y tipo de
ladrillo, la certificacidn de los ensayo realizados en laboratorio, segun el apart.ado 6.4 de la RL-88.

Si los ladrillos tienen sello INCE o equivalente, se comprobard, para cada suministrador y tipo de ladrillo,
la vigencia y documentacion del distintivo de calidad.

Operativos:

Se verificarad la correspondencia entre la muestra de contraste y la part.ida suministrada, segun el
apart.ado 6.4 de la RL-88.

Se comprobara la inexistencia de fisuras no tolerables, segun el apart.ado 4.3 de la RL-88.
Se comprobara la inexistencia de exfoliaciones, segun el apart.ado 4.3 de la RL-88.
Se comprobara la inexistencia de escrostonamientos por hueso, segun el apart.ado 4.3 de la RL-88.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccidon Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayo siguientes
en laboratorio homologado, con la metodologia referenciada en el primer paréntesis y los criterios de
aceptacion indicados en el segundo:

Dimensiones y forma (UNE 67030/85) (RL-88, apdo. 4.1)
Resistencia a compresiéon (UNE 67026/84) (RL-88, apdo. 7.2)
Eflorescencia (UNE 67029/85) (RL-88, apdo. 4.2)

Succion (UNE 67031/85) (RL-88, apdo. 4.2)

Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apdo. 4.2)

Masa (RL-88, apdo. 7.2) (RL-88, apdo. 4.2)

CQ.3.12. SISTEMAS DE TECHOS PREFABRICADOS
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Los sistemas de techos (viguetas y piezas de entrebigado) que se utilizaran en la ejecucién de la obra
tendran las caracteristicas que se especifican en la memoria, pliegue de condiciones, presupuesto y
planos, de acuerdo con los criterios indicados a la “Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigén armado o pretensado” (EF-96) y “Instruccion de Hormigdn Estructural”
(EHE). Es decir:

Para las viguetas:

Tipo (armada, pretensada, ...):
Forma (semibigueta, ...):
Canto:

Luz maxima:

Por las piezas de entrebigado:
Tipo (resistente o no):

Material (ceramico, mortero de cemento ...):
Para el conjunto del sistema:
Intereje:

Distintivo de calidad:

Coeficiente de mayoracion de cargas empleado en el calculo (EF-96, art.. 6.1 y EHE, art. 12):

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nimero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se controlara la correspondencia entre el encargo y el suministro mediante la comprobacién del albaran.

Se comprobarda, para cada sistema de techo, la autorizacién de uso, segun se indica al art.iculo 10.1 del
EF-96.

Se solicitara, para cada sistema de techo, la justificacién documental del fabricante que garantice las
caracteristicas especificadas a la autorizacién de uso, segun se indica al art.iculo 9.1 de la EF-96. Esta
comprobacién no hara falta hacerla si el sistema de techo tiene un distintivo de calidad oficialmente
reconocido.

Operativos:

Se comprobara el grabado del cédigo de identificacion de cada vigueta (fabricante y tipo), segun el
art.iculo 9.1 del EF-96.

Se controlara el buen estado aparente de las piezas de entrebigado.

Se verificaran las caracteristicas geométricas y de armado reflejadas en la autorizacidon de uso del sistema
de techo, segun se indica al art.iculo 9.1 del EF-96.
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Se comprobara la compatibilidad entre viguetas y piezas de entrebigado, para su utilizacién conjunta, de
acuerdo con el art.iculo 4.1 del EF-96.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccién Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayo siguientes,
de acuerdo con el art.iculo 9 del EF-96, en laboratorio homologado y con los criterios referenciados entre
paréntesis:

Para las viguetas:

Colocacion de armaduras (EF-96, art.. 2 y EHE, art.. 66, 67 y 37.2.4)
Armaduras pasivas (EF-96, art.. 2.1 y EHE, art.. 31)

Armaduras activas (EF-96, art.. 2.2 y EHE, art.. 32)

Cuantia minima (EHE, art.. 42.3)

Armadura transversal (EHE, art.. 44)

Hormigdén (EHE, art.. 30)

Destensado y fisuracion (EHE, art.. 49)

Para las piezas de entrebigado:

Carga (EF-96, art.. 3.1).

Resistencia al fuego (UNE 23727/90) (EF-96, art.. 3.1).

Resistencia a compresion (EF-96, art.. 3.2), en el caso de entrebigados resistentes.

CQ.3.13. MATERIALES UTILITZADOS COMO AISLAMIENTO TERMICO

El material que se utilizard como aislamiento térmico en la ejecucion de la obra tendra las caracteristicas
que se especifican en la memoria, pliegue de condiciones, presupuesto y planos. Es decir: (ver mesa 2 de
la NRE-AT-87 o0 mesa 2.8 de la NBE-CT-79)

Tipo de material (mantas, plafones, mortero proyectado ...):

Clase de material (fibras minerales -de vidrio, lana de roca-, EPS, XPS, arcilla expandida, perlita, espuma
de poliuretano, corcho ...):

Densidad aparente:

Conductividad térmica:

Espesor:

Sello o Marca de Calidad (NBE-CT-79, anexo 5.2.2):
Otras caracteristicas (NBE-CT-79, anexo 5.1):

Division en unidades de inspeccion (apart.ado 5.2.3 del anexo 5 de la NBE-CT-79 o la que defina el
aparejador o arquitecto técnico):

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nimero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:
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Se controlara la correspondencia entre el encargo, el suministro y aquello especificado en el proyecto,
mediante la comprobacion del albaran.

Se comprobara que la documentacién técnica del producto se especifica las dimensiones y tolerancias,
segun se indica en el apart.ado 5.1.6 del anexo 5 de la NBE-CT-79.

Se verificard que el fabricante garantiza las caracteristicas requeridas en el encargo mediante la
comprobacion del etiquetado, segun se indica en el apart.ado 5.1.7 del anexo 5 de la NBE-CT-79.

Se comprobara la existencia del Sello o Marca de Calidad pedido, que juntamente con la garantia del
fabricante del cumplimiento de las caracteristicas requeridas, permitira realizar la recepcion del material
sin necesidad de hacer comprobaciones o ensayo, segun se indica al apart.ado 5.2.2 del anexo 5 de la
NBE-CT-79.

Operativos:
Se realizara la toma de muestras necesaria para posibles comprobaciones posteriores.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccidon Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayo siguientes,
en laboratorio homologado y con la metodologia referenciada entre paréntesis:

Conductividad térmica (UNE 53037/76)

Densidad aparente (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)
Permeabilidad al vapor de agua (UNE 53312/76)
Permeabilidad al aire en ventanas (UNE 7405/76; 82205/78)
Absorcién de agua por volumen (UNE 53028/55)

CQ.3.14. POLIURETANOS PRODUIDOS IN SITU

El poliuretano producido in situ que se utilizara como aislamiento térmico en la ejecucion de la obra
tendra las caracteristicas que se especifiquen en la memoria, pliegue de condiciones, presupuesto y
planos, de acuerdo con los criterios indicados a la Norma Reglamentaria de Edificacién sobre aislamiento
térmico (NRE-AT-87) y a la “Norma Basica de la Edificacion. Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-
CT-79). Es decir:

Tipo (ver mesa 2 de la NRE-AT-87 0 mesa 2.8 de la NBE-CT-79):
Densidad aparente:

Conductividad térmica:

Espesor:

Situacion segun orden de 29/7/94 (*):

Otras caracteristicas (NBE-CT-79, anexo 5.1):

Division en unidades de inspeccion (ver orden de 29/07/94 o la que defina el aparejador o arquitecto
técnico):
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En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nimero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controlas:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Tipo y clase de material (manta, plafén...; fibra de vidrio, lana de roca...):

Documentales:

Se controlara la correspondencia entre el encargo, el producto acabado y aquello especificado en el
proyecto, mediante la comprobacidon de la documentacién entregada por los productores de poliuretanos
in situ (aplicables) y que sera la siguiente:

Para situacion A (Fabricante sin Sello de Calidad / Aplicable sin Sello de Calidad):
Certificacion de listado de informacion técnica del sistema, entregado por el fabricante.

Certificacion de las condiciones de aplicacion del producto por garantizar el producto final, entregado por
el fabricante.

Certificacidon del control de recepcién de los componentes, con registro de resultados de los controles
(ensayo efectuados), entregado por el aplicable.

Certificacién conforme se han cumplido los controles de relacion de mezcla, asi como que se han cumplido
las condiciones de aplicacion indicadas por el fabricante, entregado por el aplicable.

Para situacion B (Fabricante con Sello de Calidad / Aplicable sin Sello de Calidad):
Certificacidn de listado de informacién técnica del sistema, entregado por el fabricante.

Certificacidon de las condiciones de aplicacién del producto para garantizar el producto final, entregado por
el fabricante.

Certificacidon que el sistema esta en posesién de un sello o marca de calidad reconocidos, entregado por el
fabricante.

Certificacion de control de recepcion de los componentes (exento de ensayo), entregado por el aplicable.

Certificacion conforme se han cumplido los controles de relacién de mezcla, asi como que se han cumplido
las condiciones de aplicacion indicadas por el fabricante, entregado por el aplicable.

Para situacion C (Fabricante sin Sello de Calidad / Aplicable con Sello de Calidad)
Certificacidn de listado de informacién técnica del sistema, entregado por el fabricante.

Certificacién de las condiciones de aplicacion del producto para garantizar el producto final, entregado por
el fabricante.

Certificacion del control de recepciéon de los componentes, con registro de resultados de los controles
(ensayo efectuados), entregado por el aplicable.

Certificacion donde constara que se esta en posesion de un sello o marca de calidad reconocidos y donde
también se hara constar el nimero de cddigo, el nimero de hojas y el resumen de resultados que constan
registrados en el libro de autocontrol que se ha utilizado durante la realizacion de la obra, entregado por
el aplicable.

Para situacion D (Fabricante con Sello de Calidad / Aplicable con Sello de Calidad)
Certificacidn de listado de informacién técnica del sistema, entregado por el fabricante.

Certificacién de las condiciones de aplicacion del producto para garantizar el producto final, entregado por
el fabricante.

Certificacion que el sistema esta en posesion de un sello o marca de calidad reconocidos, entregado por el
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fabricante.
Certificacidon del control de recepcion de los componentes (exento de ensayo), entregado por el aplicable.

Certificacion donde constard que se tiene posesion de un sello o marca de calidad reconocidos y donde
también se hara constar el niumero de cddigo, el nimero de hojas y el resumen de resultados que constan
registrados en el libro de autocontrol que se ha utilizaco durante la realizaciéon de la obra, entregado por
el aplicable.

Operativos:

En las situaciones A y B se realizara prescriptivamente el control de producto acabado siguiente:

Se hara la toma de muestras y contramuestras necesarias para la realizacion de los ensayos de
cumplimiento obligado, en laboratorio homologado, segun se indica a los art.iculos 1.5 y 2.5 de la orden
de 29/7/94.

Se comprobara la apariencia externa y el espesor segun las especificaciones establecidas en los art.iculos
1.5y 2.5 de la orden de 29/07/94.

Todas las probetas dispondran de marca identificativa del lote al que pertenecen y su colocacién obra.

ENSAYO DE LABORATORIO

En las situaciones A y B se realizaran prescriptivamente las siguientes determinaciones en laboratorio
homologado, con la metodologia referenciada entre paréntesis y segun las indicaciones de los art.iculos
1.5y 2.5 de la orden de 29/07/94:

Densidad (UNE 53215/91)
Conductividad térmica (UNE 92201/89 y 92202/89)

En caso de duda razonable, la Direccion Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos siguientes,
en laboratorio homologado y con la metodologia referenciada entre paréntesis:

Resistencia a compresion (UNE 53182/70)
Clasificacion del comportamiento de reaccién ante el fuego (UNE 23727/81)

() Situacion A: Fabricando sin Sello de Calidad / Aplicable sin Sello de Calidad
Situacion B: Fabricando con Sello de Calidad / Aplicable sin Sello de Calidad
Situacion C: Fabricando sin Sello de Calidad / Aplicable con Sello de Calidad
Situacion D: Fabricando con Sello de Calidad / Aplicable con Sello de Calidad

CQ.3.15. MATERIALES UTILITZADOS COMO AISLAMIENTO ACUSTICO

El material que se utilizara como aislamiento acustico en la ejecucién de la obra tendra las caracteristicas
que se especifican en la memoria, pliegue de condiciones, presupuesto y planos, de acuerdo con los
criterios indicados a la “Norma Basica de la Edificacién. Condiciones acusticas en los edificios” (NBE-CA-
88). Es decir: (ver anexo 4 de la NBE-CA-88)

Tipo de material (mantas, plafones...):

Clase de material (fibras minerales -de vidrio, lana de roca-, corcho, ...):
Densidad aparente:

Espesor:

Sello o Marca de Calidad (NBE-CA-88, anexo 4.6.2):

Otras caracteristicas (NBE-CA-88, anexo 4.2.2):
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Division en unidades de inspeccion (apart.ado 4.6.3 del anexo 4 de la NBE-CA-88 o la que defina el
aparejador o arquitecto técnico):

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el niUmero, forma y frecuencia necesarios para realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se controlara la correspondencia entre el encargo, el suministro y aquello especificado en el proyecto,
mediante la comprobacién del albaran.

Se comprobard que la documentacién técnica del producto se especifica las dimensiones y tolerancias,
segun se indica en el apart.ado 4.4 del anexo 4 de la NBE-CA-88.

Se verificard que el fabricante garantiza las caracteristicas requeridas en el encargo mediante la
comprobacion del etiquetado, segln se indica en el apart.ado 4.5 del anexo 4 de la NBE-CA-88.

Se comprobara la existencia del Sello o Marca de Calidad pedido, que juntamente con la garantia del
fabricante del cumplimiento de las caracteristicas requeridas, permitira realizar la recepcion del material
sin necesidad de hacer comprobaciones o ensayo, seguln se indica en el apart.ado 4.6.2 del anexo 4 de la
KA-88.

Se comprobard que la documentacion técnica del producto especifica los resultados de los ensayos de
aislamiento acustico de la solucion constructiva, para justificar la ficha de cumplimiento de la NBE-CA-88
sin necesidad de hacer ensayo en la obra.

Se comprobara que el material recibido en la obra coincide con el producto del que se han hecho todos los
ensayos.

Operativos:
Se realizara la toma de muestras necesaria para posibles comprobaciones posteriores.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccion Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos siguientes,
en laboratorio homologado y con la metodologia referenciada entre paréntesis:

Aislamiento a ruido aéreo (UNE 74040/84)
Aislamiento a ruido de impacto (UNE 74040/84)
Materiales absorbentes acusticos (UNE 74041/80)
Permeabilidad al aire en ventanas (UNE 85208/81)

CQ.3.16. MATERIALES UTILITZADOS COMO AISLAMIENTO CONTRA EL
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FUEGO

El material que se utilizarda como aislamiento contra el fuego en la ejecucién de la obra tendra las
caracteristicas que se especifican en la memoria, pliegue de condiciones, presupuesto y planos, de
acuerdo con los criterios indicados a la “Norma Basica de la Edificacién. Condicionas de proteccion contra
incendios en los edificios” (NBE-CPI-96). Es decir: (ver art. 13 de la NBE-CPI-96)

Tipo de material (placas, morteros, pinturas intumescentes, pinturas o barnices ignifugos...):
Espesor:

Clase de reaccién al fuego exigida:

Toxicidad:

Sello o Marca de Calidad:

Otras caracteristicas:

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la
obra establecera el nimero, forma y frecuencia necesarios por realizar los siguientes controles:

CONTROLES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION
Documentales:

Se controlara la correspondencia entre el encargo, el suministro y aquello especificado en el proyecto
mediante la comprobacion del albaran.

Se controlara que el fabricante o importador garantiza las caracteristicas requeridas para el cumplimiento
de la NBE-CPI-96, mediante documentos que recojan los resultados de los ensayos necesarios (NBE-CPI-
96, art.. 17.2 y 17.3). Esta documentacion debera tener una antigiedad inferior a 5 anos (NBE-CPI-96,
art.. 17.3.4).

Cuando un material haya estado objeto de tratamiento de ignifugacién con posterioridad a su fabricacién,
se comprobara que los documentos que recojan los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio
mencionen explicitamente que el material ha estado sometido a un envejecimiento previo coherente con
Ssu uso, antes de obtener la clase de reaccion al fuego, M, segun se indica al art.iculo 17.2.2 de la NBE-
CPI-96.

Se comprobara que el material recibido en la obra coincide con el producto del que se han hecho los
ensayos.

Operativos:
Se realizara la toma de muestras necesaria para posibles comprobaciones posteriores.

ENSAYO DE LABORATORIO

En caso de duda razonable, la Direccion Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos siguientes,
en laboratorio homologado y con la metodologia referenciada entre paréntesis:

Clase de reaccién al fuego de los materiales de construccién (UNE 23727/90 1R)
Resistencia al fuego de las estructuras y elementos de la construccion (UNE 23093/81 1R)
Resistencia al fuego de elementos de construccién vidriados (UNE 23801/79)
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Resistencia al fuego de puertas y otros elementos de cierre de agujeros (UNE 23802/79)
Estabilidad al fuego de las estructuras de acero protegidas (UNE 23820/93 EXPT)
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CQ.4. CONTROLES DE CALIDAD: ANEXOS

CQ.4.1. ANEXO 1: DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL
SEGUN EL CTE

CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL

Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los
Proyectos de Ejecucién deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo
recogido en la Parte I en los articulos 6 y 7, ademas de lo expresado en el Anejo II.

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6°

6.1 Generalidades 1. El proyecto describird el edificio y definira las obras de ejecucion del mismo con el detalle
suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

2. En particular, y con relacion al CTE, el proyecto definird las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias basicas de este CTE y demas normativa aplicable. Esta
definicion incluird, al menos, la siguiente informacion:

a) Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que
se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de recepcidn que deba realizarse.

b) Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su
ejecucidn y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucién de las
obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar
las prestaciones finales del edificio;

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demas normativa que sea de aplicacion.

3. A efectos de su tramitaciéon administrativa, todo proyecto de edificacién podrd desarrollarse
en dos etapas: la fase de proyecto basico y la fase de proyecto de ejecucion. Cada una de
estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:

a) El proyecto basico definird las caracteristicas generales de la obra y sus prestaciones
mediante la adopcién y justificacion de soluciones concretas. Su contenido serd suficiente
para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construccion del edificio. Aunque su
contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definird las
prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias
basicas y, en ninglin caso, impedird su cumplimiento;

b) El proyecto de ejecucion desarrollard el proyecto basico y definira la obra en su totalidad
sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el basico, ni alterarse los usos
y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El
proyecto de ejecucion incluira los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su
caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integraran en el proyecto como
documentos diferenciados bajo la coordinacién del proyectista.

4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificacion, sin perjuicio de lo que,
en su caso, establezcan las Administraciones competentes.

6.2 Control del 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demas normativa
proyecto aplicable y comprobar su grado de definicidn, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede
referirse a todas o algunas de las exigencias basicas relativas a uno o varios de los requisitos
basicos mencionados en el articulo 1.

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser
objeto de control para la aplicacién de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de
las exigencias basicas.
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CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 7°

7.1 Generalidades 1. Las obras de construccién del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislacidn aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucién de la obra.

2. Durante la construccion de la obra se elaborard la documentacién reglamentariamente
exigible. En ella se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentacidn del control de calidad realizado a lo largo de la obra.
En el anejo II se detalla, con caracter indicativo, el contenido de la documentacién del
seguimiento de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacién del director de obra.

4. Durante la construccidon de las obras el director de obra y el director de la ejecucidén de la
obra realizaran, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcidén en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el articulo 7.2.

b) Control de ejecucién de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

7.2 Control de
recepcion en obra de
productos, equipos y

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

sistemas a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo
7.2.1.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
segun el articulo 7.2.2;
c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1 Control de la
documentacion de los
suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitard al director de ejecucion de la obra,
los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y,
en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos,
los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica;

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas  exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposicidn de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2 Control de 1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

recepcion mediante

distintivos de calidad y a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que

evaluaciones de aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara,

idoneidad técnica en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
5.2.3;

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacién de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en

recepcion mediante determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo

ensayos establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el

proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos
a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.
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7.3 Control de
ejecucion de la obra

1. Durante la construccion, el director de la ejecucidn de la obra controlara la ejecucidon de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y
disposicidon de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
deméds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacién aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la
direccion facultativa. En la recepcién de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacién.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucidon de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

7.4 Control de la obra
terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan
establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

ANEJO II

Documentacion del
seguimiento de la obra

En este anejo se detalla, con caracter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentacién del seguimiento de la
ejecucion de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentacion del control
realizado a lo largo de la obra.

I1.1 Documentacion
obligatoria del
seguimiento de la obra

1. Las obras de edificacion dispondran de una documentacion de seguimiento que se
compondra, al menos, de:

a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11
de marzo.

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, seguin el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda.

2. En el Libro de Ordenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecucion de la
obra consignaran las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollard conforme a la legislacion especifica de seguridad y
salud. Tendrdn acceso al mismo los agentes que dicha legislacidn determina.

4. Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento sera depositada por el director
de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion
Publica competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

I1.2 Documentacion
del control de la obra

1. El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcién de productos, los
controles de la ejecucién y de la obra terminada. Para ello:

a) El director de la ejecuciéon de la obra recopilard la documentacién del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y
al director de la ejecucién de la obra la documentacién de los productos anteriormente
sefalada, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda; y

c) La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control serd depositada por
el director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso,
en la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo
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I1.3 Certificado final de 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecucion de la obra certificara haber dirigido

obra la ejecucién material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccién
y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de la buena construccion.

2. El director de la obra certificard que la edificacién ha sido realizada bajo su direccion, de
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacién técnica que lo
complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

3. Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la
licencia; y

b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucion de la obra y sus resultados.

Paa. 75 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124




» | 4

N

A R E N EXPEDIENT: A022-RULL
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

CQ.4.2. ANEXO 2: PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCION DE
PRODUCTOS Y DE EJECUCION DE OBRA

CIMIENTOS-Segun DB SE C Seguridad estructural cimientos

4 CIMENTACIONES DIRECTAS

[ 4.6 Control

4.6.1 Generalidades

Durante el periodo de ejecucidon se tomaran las precauciones
oportunas para asegurar la conservacion en buen estado de las
cimentaciones.

En el caso de presencia de aguas acidas, salinas, o de agresividad
potencial se tomaran las oportunas medidas. No se permitird la
presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han
tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la
presencia de vias de agua, por el posible descarnamiento que
puedan dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en que se
construyan edificaciones prdximas, deben tomarse las oportunas
medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del
terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales.

La observacién de asientos excesivos puede ser una advertencia del
mal estado de las zapatas (ataques de aguas selenitosas,
desmoronamiento por socavacion, etc.); de la parte enterrada de
pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento.
En tales casos debe procederse a la observacién de la cimentacién y
del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos
resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento,
de forma que se pueda conocer la causa del fendmeno.

a)
b)
c)

En edificacion cimentada de forma directa no se haran obras nuevas
sobre la cimentacién que pueda poner en peligro su seguridad, tales
como:

perforaciones que reduzcan su capacidad resistente;

pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes;
excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que
pongan en peligro su estabilidad.

Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las
dispuestas sobre los sétanos, no seran superiores a las especificadas
en el proyecto. Para ello los s6tanos no deben dedicarse a otro uso
que para el que fueran proyectados. No se almacenaran materiales
que puedan ser daifinos para los hormigones.

Cualquier modificacién de las prescripciones descritas de los dos
parrafos anteriores debe ser autorizada por el Director de Obra e
incluida en el proyecto.
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4.6.2 Comprobaciones a realizar sobre el
terreno de cimentacion

a)

b)
c)
d)

Antes de proceder a la ejecucion de la cimentacion se realizard la
confirmacién del estudio geotécnico segun el apartado 3.4. Se
comprobara visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con
las previsiones del proyecto. El resultado de tal inspeccion,
definiendo la profundidad de la cimentaciéon de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia
del terreno se incorporara a la documentacién final de obra. Estos
planos quedaran incorporados a la documentacion de la obra
acabada.

En particular se debe comprobar que:

el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto y
apreciablemente la estratigrafia coincide con la estimada en el
estudio geotécnico;

el nivel fredtico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las
previstas;

el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad
similar a la supuesta en el estudio geotécnico;

no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas,
galerias, pozos, etc;

no se detectan corrientes subterrdneas que puedan producir
socavacién o arrastres.

4.6.3 Comprobaciones a realizar sobre los 1. Se comprobara que:
materiales de construccion

a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto
de edificacién y son idéneos para la construccién;

b) las resistencias son las indicadas en el proyecto.

4.6.4 Comprobaciones durante la ejecucion 1. Se dedicara especial atenciéon a comprobar que:

a) el replanteo es correcto;

b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas;

c) se estan empleando los materiales objeto de los controles ya
mencionados;

d) la compactacion o colocacion de los materiales asegura las
resistencias del proyecto;

e) los encofrados estan correctamente colocados, y son de los
materiales previstos en el proyecto;

f) las armaduras son del tipo, nimero y longitud fijados en el
proyecto;

g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran
correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto;

h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto;

i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el
proyecto;

j) el espesor del hormigdn de limpieza es adecuado;

k) la colocacién y vibracién del hormigén son las correctas;

I) se esta cuidando que la ejecuciéon de nuevas zapatas no altere el
estado de las contiguas, ya sean también nuevas o existentes;

m) las vigas de atado y centradoras asi como sus armaduras estan
correctamente situadas;

n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las
especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o
dafios a estructuras vecinas;

o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto;

p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se estan

ejecutando correctamente.
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4.6.5 Comprobaciones finales

1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que:

a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto;

b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles;

c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo
exige el proyecto o el Director de Obra;

d) no se han plantado arboles, cuyas raices puedan originar cambios
de humedad en el terreno de cimentacion, o creado zonas verdes
cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos
expansivos.

2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para
cualquier tipo de construccidn, en edificios de tipo C-3 y C-4 sera
obligado el establecimiento de un sistema de nivelacién para
controlar el asiento de las zonas mas caracteristicas de la obra, en
las siguientes condiciones:

a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual
perturbacién, de forma que pueda considerarse como inmovil,
durante todo el periodo de observacion;

b) el numero de pilares a nivelar no sera inferior al 10% del total de la
edificacion. En el caso de que la superestructura se apoye sobre
muros, se prevera un punto de observacién cada 20 m de longitud,
como minimo. En cualquier caso el nimero minimo de referencias
de nivelacion serd de 4. La precision de la nivelacion sera de 0,1
mm;

c) la cadencia de lecturas sera la adecuada para advertir cualquier
anomalia en el comportamiento de la cimentacién. Es recomendable
efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final de la
misma, y al terminar la tabiqueria de cada dos plantas de la
edificacion;

d) el resultado final de las observaciones se incorporard a la
documentacién de la obra.

5 CIMENTACIONES PROFUNDAS

[ 5.4 Condiciones constructivas y de control

[ 5.4.1 Condiciones constructivas

5.4.1.1 Pilotes
hormigonados “in situ”

Los pilotes hormigonados al amparo de entubaciones metalicas (camisas) recuperables
deben avanzar la entubacidon hasta la zona donde el terreno presente paredes estables,
debiéndose limpiar el fondo. La entubacion se retirara al mismo tiempo que se hormigone el
pilote, debiéndose mantener durante todo este proceso un resguardo de al menos 3 m de
hormigdn fresco por encima del extremo inferior de la tuberia recuperable.

En los casos en los que existan corrientes subterrdneas capaces de producir el lavado del
hormigdn y el corte del pilote o en terrenos susceptibles de sufrir deformaciones debidas a
la presidn lateral ejercida por el hormigén se debe considerar la posibilidad de dejar una
camisa perdida.

Cuando las paredes del terreno resulten estables, los pilotes podran excavarse sin ningun
tipo de entibacidn (excavacion en seco), siempre y cuando no exista riesgo de alteracidon de
las paredes ni del fondo de la excavacion.

En el caso de paredes en terrenos susceptibles de alteracion, la ejecucion de pilotes
excavados, con o sin entibacion, debe contemplar la necesidad o no de usar lodos
tixotrdpicos para su estabilizacion.

El uso de lodos tixotropicos podra también plantearse como método alternativo o
complementario a la ejecucién con entubacidon recuperable siempre que se justifique
adecuadamente.

En el proceso de hormigonado se debe asegurar que la docilidad y fluidez del hormigén se
mantiene durante todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se produzcan
fendmenos de atascos en el tubo Tremie, o bolsas de hormigdén segregado o mezclado con
el lodo de perforacién.

El cemento a utilizar en el hormigdén de los pilotes se ajustard a los tipos definidos en la
instruccion vigente para la Recepcién de Cemento.
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8. En los pilotes barrenados la entibaciéon del terreno la produce el propio elemento de
excavacion (barrena o hélice continua). Una vez alcanzado el fondo, el hormigén se coloca
sin invertir el sentido de la barrena y en un movimiento de extraccion del Gtil de giro
perforacion. La armadura del pilotaje se introduce a posteriori, hincdndola en el hormigén
aun fresco hasta alcanzar la profundidad de proyecto, que serd como minimo de 6 m o 9D.

9. A efectos de este DB no se deben realizar pilotes de barrena continua cuando:

a) se consideren pilotes aislados, salvo que se efectlen con registro continuo de parametros
de perforacion y hormigonado, que aseguren la continuidad estructural del pilote;

b) la inclinacion del pilote sea mayor de 69, salvo que se tomen medidas para controlar el
direccionado de la perforacién y la colocacion de la armadura;

c) existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que 3 veces el diametro del pilote,
salvo que pueda demostrarse mediante pilotes de prueba que la ejecucion es satisfactoria o
se ejecuten pilotes con registro continuo de pardmetros y tubo telescopico de hormigonado,
que asegure la continuidad estructural del pilote.

10. En relacion con el apartado anterior, se consideraran terrenos inestables los siguientes:

a) terrenos uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad (relacién de diametros
correspondientes al 60 y al 10% en peso) inferior a 2 (D60/D10< 2) por debajo del nivel
freatico;

b) terrenos flojos no cohesivos con N<7;

C) terrenos muy blandos cohesivos con resistencia al corte no drenada, cu, inferior a 15 kPa.

11. No se considera recomendable ejecutar pilotes con barrena continua en zonas de riesgo
sismico o que trabajen a traccién salvo que se pueda garantizar el armado en toda su
longitud y el recubrimiento de la armadura.

12. Para la ejecucion de pilotes hormigonados “in situ” se consideran adecuadas las

especificaciones constructivas con relacidn a este tipo de pilotes, recogidas en la norma
UNE-EN 1536:2000.

5.4.1.1.1 Materias
primas

Tanto las materias primas como la dosificacién de los hormigones, se ajustaran a lo indicado en la
Instruccidon de Hormigon Estructural EHE.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

9)

h)

3)

Agua: el agua para la mezcla debe cumplir lo expuesto en la Instruccién EHE, de forma que
no pueda afectar a los materiales constituyentes del elemento a construir.

Cemento: el cemento a utilizar en el hormigon de los pilotes se ajustara a los tipos
definidos en la vigente instruccidon para la recepcion de cemento. Pueden emplearse otros
cementos cuando se especifiquen y tengan una eficacia probada en condiciones
determinadas.

No se recomienda la utilizacion de cementos de gran finura de molido y el alto calor de
hidratacién, debido a altas dosificaciones a emplear. No serd recomendable el empleo de
cementos de aluminato de calcio, siendo preferible el uso de cementos con adiciones (tipo
II), porque se ha manifestado que éstas mejoran la trabajabilidad y la durabilidad,
reduciendo la generacién de calor durante el curado.

En el caso de que el nivel de agresividad sea muy elevado, se emplearan cementos con la
caracteristica especial de resistencia a sulfatos o agua de mar (SR/MR)

Aridos: los &ridos cumplirdn las especificaciones contenidas en el articulo 28° de la
Instruccidon de Hormigon Estructural EHE.

A fin de evitar la segregacion, la granulometria de los aridos sera continua. Es preferible el
empleo de aridos redondeados cuando la colocacion del hormigdn se realice mediante tubo
Tremie.

El tamafio maximo del arido se limitard a treinta y dos milimetros (32 mm), o a un cuarto
(1/4) de la separaciéon entre redondos longitudinales, eligiéndose la menor en ambas
dimensiones.

En condiciones normales se utilizardn preferiblemente tamafios méximos de &rido de
veinticinco milimetros (25 mm), si es rodado, y de veinte milimetros (20 mm), si procede
de machaqueo.

Aditivos: para conseguir las propiedades necesarias para la puesta en obra del hormigon, se
podran utilizar con gran cuidado reductores de agua y plastificantes, incluidos los
superplastificantes, con el fin de evitar el rezume o segregacidén que podria resultar por una
elevada proporcién de agua.

Se limitara, en general, la utilizacion de aditivos de tipo superfluidificante de duracion
limitada al tiempo de vertido, que afecten a una prematura rigidez de la masa, al tiempo de
fraguado y a la segregacion. En el caso de utilizacion se asegurara que su dosificacién no
provoque estos efectos secundarios y mantenga unas condiciones adecuadas en la fluidez
del hormigén durante el periodo completo del hormigonado de cada pilote.
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5.4.1.1.2 Dosificacion y
propiedades del
hormigén

1. El hormigdn de los pilotes debera poseer:
a) alta capacidad de resistencia contra la segregacion;
b) alta plasticidad y buena cohesidn;
c) buena fluidez;
d) capacidad de autocompactacién;
e) suficiente trabajabilidad durante el proceso de vertido, incluida la retirada, en su
caso, de entubados provisionales.
2. En la tabla 5.2 se recogen los criterios de contenido minimo de cemento, relacién

agua/cemento y contenido minimo de finos.

Tabla 5.2. Dosificaciones de amasado

Contenido de cemento

- vertido en seco > 325 Kg/m3
- hormigonado sumergido > 375 Kg/m3
Relacion agua-cemento (A/C) < 0,6
Contenido de finos d < 0,125 mm

(cemento incluido)

- arido grueso d > 8 mm > 400 kg/m3
- arido grueso d < 8 mm > 450 kg/m3

3.

En la tabla 5.3 se recogen los valores de consistencia del hormigén, segun diferentes
condiciones de colocacion.

Tabla 5.3. Consistencia del hormigdn

Aslentos de Condiciones tipicas de uso
cono de Abrams . P
(ejemplos)
mm
130 < H <180 Hormigdn vertido en seco
H > 160 Hormigdn bombeado o bien hormigdn
sumergido, vertido bajo agua con tubo
tremie
Hormigdn sumergido, vertido bajo fluido
H > 180 2 .
estabilizador con tubo tremie

Nota.- Los valores medidos del asiento (H) deben redondearse
alos 10 mm

En el caso de que las dosificaciones de amasado y los valores de consistencia establecidos
en las tablas 5.2 y 5.3 no den una mezcla de alta densidad, se puede ajustar el contenido
de cemento y la consistencia.

Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el proceso de
hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenémenos de atascos en el tubo
Tremie, discontinuidades en el hormigon o bolsas de hormigdn segregado o mezclado con el
lodo de perforacion. Durante 4 horas y, al menos durante todo el periodo de hormigonado
de cada pilote, la consistencia del hormigdn dispuesto deberd mantenerse en un cono de
Abrams no inferior a 100mm.

Se debe proporcionar una adecuada proteccion a través del disefio de la mezcla o de
camisas perdidas, contra la agresividad del suelo o de los acuiferos.

5.4.1.2 Pilotes
prefabricados hincados

Para la ejecucion de los pilotes prefabricados se consideran adecuadas las especificaciones
constructivas recogidas con relacion a este tipo de pilotes en la norma UNE-EN
12699:2001.

[5.4.2 CONTROL

5.4.2.1 Control de
ejecucion de pilotes
hormigonados in situ

La correcta ejecucion del pilote, incluyendo la limpieza y en su caso el tratamiento de la
punta son factores fundamentales que afectan a su comportamiento, y que deben tomarse
en consideracidon para asegurar la validez de los métodos de calculo contemplados en este
DB.
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2. Los pilotes ejecutados “in situ” se controlaran durante la ejecucién, confeccionando un parte
que contenga, al menos, los siguientes datos:

a) datos del pilote (Identificacién, tipo, didmetro, punto de replanteo, profundidad,
etc.);

b) longitud de entubacién (caso de ser entubado);

c) valores de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote, de la armadura, de la
entubacidén, de los tubos sénicos, etc;

d) tipos de terreno atravesados (comprobacion con el terreno considerado
originalmente);

e) niveles de agua;

f) armaduras (tipos, longitudes, dimensiones, etc.);

g) hormigones (tipo, caracteristicas, etc.);

h) tiempos (de perforacion, de colocacidon de armaduras, de hormigonado);

i) observaciones (cualquier incidencia durante las operaciones de perforacion y
hormigonado).

3. Durante la ejecucion se consideran adecuados los controles siguientes, segin la norma
UNE-EN 1536:2000 (tablas 6 a 11):

a) control del replanteo;

b) control de la excavacion;
c) control del lodo;

d) control de las armaduras;
e) control del hormigdn.

4. En el control de vertido de hormigoén, al comienzo del hormigonado, el tubo Tremie no
podra descansar sobre el fondo, sino que se debe elevar unos 20 cm para permitir la salida
del hormigén.

5. En los pilotes de barrena continua se consideran adecuados los controles indicados en la
tabla 12 de la norma UNE-EN 1536:2000. Cuando estos pilotes se ejecuten con
instrumentacion, se controlardn en tiempo real los parametros de perforacion y de
hormigonado, permitiendo conocer y corregir instantdneamente las posibles anomalias
detectadas.

6. Se pueden diferenciar dos tipos de ensayos de control:
a) ensayos de integridad a lo largo del pilote;
b) ensayos de carga (estaticos o dindmicos).

7. Los ensayos de integridad tienen por objeto verificar la continuidad del fuste del pilote y la
resistencia mecanica del hormigon.

8. Pueden ser, segun los casos, de los siguientes tres tipos:

a) transparencia sénica;
b) impedancia mecanica;
c) sondeos mecanicos a lo largo del pilote.
Ademas, se podra realizar un registro continuo de parametros en pilotes de barrena
continua.

9. El numero y la naturaleza de los ensayos se fijaran en el Pliego de condiciones del proyecto
y se establecerdan antes del comienzo de los trabajos. El nUmero de ensayos no debe ser
inferior a 1 por cada 20 pilotes, salvo en el caso de pilotes aislados con didametros entre 45
y 100 cm que no debe ser inferior a 2 por cada 20 pilotes. En pilotes aislados de diametro
superior a 100 cm no debe ser inferior a 5 por cada 20 pilotes.

5.4.2.2 Control de
ejecucion de pilotes
prefabricados hincados

1. Los controles de todos los trabajos de realizacion de las diferentes etapas de ejecucion de
un pilote se deben ajustar al método de trabajo y al plan de ejecucion establecidos en el
proyecto.

2. Se deben controlar los efectos de la hinca de pilotes en la proximidad de obras sensibles o
de pendientes potencialmente inestables. Los métodos pueden incluir la mediciéon de
vibraciones, de presiones intersticiales, deformaciones y medicion de la inclinacién. Estas
medidas se deben comparar con los criterios de prestaciones aceptables.

3. La frecuencia de los controles debe estar especificada y aceptada antes de comenzar los
trabajos de hincado de los pilotes.

4. Los informes de los controles se deben facilitar en plazo convenido y conservarlos en obra
hasta la terminacién de los trabajos de hincado de los pilotes.

5. Todos los instrumentos utilizados para el control de la instalacion de los pilotes o de los
efectos derivados de esta instalacion deben ser adecuados al objetivo previsto y deben
estar calibrados.

6. Debe resefarse cualquier no conformidad.

7. Se debe registrar la curva completa de la hinca de un cierto nimero de pilotes. Dicho
numero debe fijarse en el Pliego de condiciones del proyecto.
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8.

De forma general se debe resefiar:

a) sobre las mazas: la altura de caida del pistdn y su peso o la energia de golpeo, asi
como el numero de golpes de la maza por unidad de penetracion;

b) sobre los pilotes hincados por vibracién: la potencia nominal, la amplitud, la
frecuencia y la velocidad de penetracion;

c) sobre los pilotes hincados por presion: la fuerza aplicada al pilote.

9. Cuando los pilotes se hinquen hasta rechazo, se debe medir la energia y avance.

10. Si los levantamientos o los desplazamientos laterales son perjudiciales para la integridad o
la capacidad del pilote, se debe medir, respecto a una referencia estable, el nivel de la
parte superior del pilote y su implantacién, antes y después de la hinca de los pilotes
proximos o después de excavaciones ocasionales.

11. Los pilotes prefabricados que se levanten por encima de los limites aceptables, se deben
volver a hincar hasta que se alcancen los criterios previstos en el proyecto en un principio
(cuando no sea posible rehincar el pilote, se debe realizar un ensayo de carga para
determinar sus caracteristicas carga-penetracion, que permitan establecer las prestaciones
globales del grupo de pilotes).

12. No se debe interrumpir el proceso de hinca de un pilote hasta alcanzar el rechazo previsto
que asegure la resistencia sefialada en el proyecto. En suelos arcillosos, y para edificios de
categoria C-3 y C-4, debe comprobarse el rechazo alcanzado, transcurrido un periodo
minimo de 24 horas, en una muestra representativa de pilotes.

5.4.3 Tolerancias de 1. Para pilotes hormigonados in situ se deben cumplir, salvo especificacion en contra del Pliego
ejecucion de condiciones del proyecto, las siguientes tolerancias:

a) Posicion de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo
e < emax = 0,1:Deq; para pilotes con Deq < 1,5 m.

e < emax = 0,15 m, para pilotes con Deq > 1,5 m.
siendo Deq el diametro equivalente del pilote.

b) Inclinacién
i <imax = 0,02 m/m. para 6 < 490
i < imax = 0,04 m/m. para 6 > 490
siendo 0 el dngulo que forma el eje del pilote con la vertical.

2. Para pilotes prefabricados hincados se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Posicion de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo en tierra: e < emax =
valor mayor entre el 15% del didmetro equivalente 6 5 cm en agua: de acuerdo
con las especificaciones definidas en el proyecto.

b) Inclinacién
i <imax = 0,02 m/m. para 6 < 40
i < imax = 0,04 m/m. para 6 > 490
siendo 0 el angulo que forma el eje del pilote con la vertical

3. Cuando se requieran tolerancias mas estrictas que las anteriores, se deben establecer en el
Pliego de condiciones del proyecto, y, en cualquier caso, antes del comienzo de los trabajos.

4. Para la medida de las desviaciones de ejecucion se considerara que el centro del pilote es el
centro de gravedad de las armaduras longitudinales, o el centro del mayor circulo inscrito
en la seccion de la cabeza del pilote para los no armados.

5.4.4 Ensayos de 1. Los ensayos de pilotes se pueden realizar para:
pilotes

a) estimar los parametros de calculo;

b) estimar la capacidad portante;

c) probar las caracteristicas resistente-deformacionales en el rango de las acciones
especificadas;

d) comprobar el cumplimiento de las especificaciones;

e) probar la integridad del pilote.

2. Los ensayos de pilotes pueden consistir en:

a) ensayos de carga estatica;

b) ensayos de carga dindmica, o de alta deformacion;

c) ensayos de integridad;

d) ensayos de control.

3. Los ensayos de carga estatica podran ser:

a) por escalones de carga;
b) a velocidad de penetracion constante.
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4. Los ensayos de integridad podran ser:
a) ensayos de eco o sénicos por reflexion y por impedancia, o de baja deformacion;
b) ensayos sénicos por transparencia, o cross-hole sénicos.
5. Los ensayos de control podran ser:
a) con perforacion del hormigén para obtencion de testigos;
b) con inclindmetros para verificar la verticalidad del pilote.

6. Conviene que los ensayos de carga estatica y dindmica no se efectlen hasta después de un
tiempo suficiente, que tenga en cuenta los aumentos de resistencia del material del pilote,
asi como la evolucién de la resistencia de los suelos debida a las presiones intersticiales.

7. Para edificios de categoria C-3 y C-4, en pilotes prefabricados, se considera necesaria la

realizacién de pruebas dindmicas de hinca contrastadas con pruebas de carga.

6 ELEMENTOS DE CONTENCION

[ 6.4 Condiciones constructivas y de control

[ 6.4.1 Condiciones constructivas

6.4.1.1 Generalidades

Los elementos de contencidn se calcularan en la hipdtesis de que el suelo afectado por
éstos se halla aproximadamente en el mismo estado en que fue encontrado durante los
trabajos de reconocimiento geotécnico. Si el suelo presenta irregularidades no detectadas
por dichos reconocimientos o si se altera su estado durante las obras, su comportamiento
geotécnico podra verse alterado. Si en la zona de afeccion de la estructura de contencién
aparecen puntos especialmente discordantes con la informacién utilizada en el proyecto,
debe comprobarse y en su caso calcular de nuevo la estructura de contencidn.

[ 6.4.1.2 Pantallas

6.4.1.2.1
Caracteristicas
generales

Para la ejecucidon de pantallas continuas se consideran aceptables las especificaciones
constructivas recogidas en la norma UNE-EN 1538:2000.

Cuando se disponga una pantalla en el perimetro de una excavacion, se analizaran con
detalle los siguientes aspectos de la obra:

a) ejecucidén de la pantalla;

b) fases de la excavacion;

c) introduccién de los elementos de sujeciédn o de los anclajes, si los hubiera;

d) disposicion de los elementos de agotamiento, si la excavacion se realizase en parte
bajo el nivel freatico;

e) sujecion de la pantalla mediante los forjados del edificio;

f) eliminacidon de los elementos provisionales de sujeciéon o de los anclajes, si los
hubiera.

Debe atenderse especialmente a evitar que, en alguna fase de la ejecucion, puede
encontrarse la pantalla en alguna situacidon no contemplada en el célculo y que entrafie un
mayor riesgo de inestabilidad de la propia pantalla, de edificios u otras estructuras
proximas o del fondo de la excavacidon o esfuerzos en la pantalla o en los elementos de
sujecion superiores a aquellos para los que han sido dimensionados.

El disefio de la pantalla debe garantizar que no se producen pérdidas de agua no admisibles
a través o por debajo de la estructura de contencidon asi como que no se producen
afecciones no admisibles a la situacion del agua fredtica en el entorno.

Los muretes guia tienen por finalidad garantizar el alineamiento de la pantalla
hormigonada, guiar los utiles de excavacion, evitar cualquier desprendimiento del terreno
de la zanja en la zona de fluctuacién del fluido de excavacion, asi como servir de soporte
para las jaulas de armadura, elementos prefabricados u otros a introducir en la excavacion
hasta que endurezca el hormigdn. Deben resistir los esfuerzos producidos por la extraccion
de los encofrados de juntas.

Habitualmente son de hormigéon armado y construidos “in situ”. Su profundidad,
normalmente comprendida entre medio metro y metro y medio (0,5 y 1,5 m), dependiendo
de las condiciones del terreno.
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7. Los muretes guia deben permitir que se respeten las tolerancias especificadas para los
paneles de pantalla.

8. Serd recomendable apuntalar los muretes guia hasta la excavacién del panel
correspondiente.

9. La distancia entre muretes guia debe ser entre veinte y cincuenta milimetros (20 y 50 mm)
superior al espesor de la pantalla proyectada.

10. En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podra ser necesario aumentar la
distancia entre muretes guia.

11. Salvo indicacidon en contrario del Director de Obra, la parte superior de los muretes guia

la maxima cota prevista del nivel freatico.

sera horizontal, y estara a la misma cota a cada lado de la zanja.
Es conveniente que la cara superior del murete guia se encuentre, al menos, 1,5 m sobre

12.

Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigén en cimentaciones especiales,
generalmente en perforaciones profundas, bajo agua o fluido estabilizador, y con cuantias
de armadura importantes, hacen necesario exigir al material una serie de caracteristicas
especificas que permitan garantizar la calidad del proceso y del producto terminado.

13.

El hormigdn a utilizar cumplird lo establecido en la vigente Instruccién de Hormigon
Estructural EHE.

14.

El hormigdn utilizado debe poseer las siguientes cualidades:

a) alta capacidad de resistencia a la segregacion;

b) alta plasticidad y buena compacidad;

c) buena fluidez;

d) capacidad de autocompactacion;

e) suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta en obra.

6.4.1.2.2 Materias
primas

Se consideran validas las indicaciones dadas para pilotes en el apartado 5.4.1.1.1 de este
DB.

[ 6.4.1.2.3 Dosificacién y propiedades del hormigén |

6.4.1.2.3.1 Dosificacion
del hormigén

1.

Los hormigones para pantallas deben ajustar su dosificacion a lo que se indica a
continuacién, salvo indicacién en contra en el proyecto.

2.

El contenido minimo de cemento, asi como la relacion agua/cemento respetaran las
prescripciones sobre durabilidad indicadas en el capitulo correspondiente de la Instruccion
EHE.

En pantallas continuas de hormigon armado, se recomienda que el contenido de cemento
sea mayor o igual de trescientos veinticinco kilogramos por metro cubico (325 kg/m3) para
hormigdn vertido en seco en terrenos sin influencia del nivel freatico, o mayor o igual de
trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cubico (375 kg/m3) para hormigdn
sumergido.

En la tabla 6.5 se recoge el contenido minimo de cemento recomendado en funcién de la
dimensidon maxima de los aridos (UNE-EN 1538:2000):

Tabla 6.5. Contenido minimo de cemento

Dimensiéon maxima Contenido minimo de
de los aridos (mm) cemento (kg/m?3)
32 350
25 370
20 385
16 400

El contenido de particulas de tamafio inferior a ciento veinticinco micras (0,125 mm),
incluido el cemento, debe ser igual o inferior a cuatrocientos cincuenta kilogramos por
metro cubico (450 kg/m3) para tamafios maximos de arido inferiores o iguales a 16
milimetros, y cuatrocientos kilogramos por metro cubico (400 kg/m3) para el resto de los
Casos.

La relacion agua/cemento sera la adecuada para las condiciones de puesta en obra, y debe
ser aprobada explicitamente por el Director de Obra. El valor de la relacién agua cemento
debe estar comprendido entre cero con cuarenta y cinco (0,45) y cero con seis (0,6).

6.4.1.2.3.2
Propiedades del
hormigén

La resistencia caracteristica minima del hormigén serd la indicada en el proyecto o, en su
defecto, por el Director de Obra, y nunca inferior a lo especificado en la Instruccién EHE.
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El hormigdn no sera atacable por el terreno circundante, o por las aguas que a través de él
circulen, debiéndose cumplir la relacién agua/cemento y contenido minimo de cemento
especificados en la Instruccion EHE para cada tipo de ambiente.

La consistencia del hormigdn fresco justo antes del hormigonado debe corresponder a un
asiento del cono de Abrams entre ciento sesenta milimetros (160 mm) y doscientos veinte
milimetros (220 mm). Se recomienda un valor no inferior a ciento ochenta milimetros (180
mm).

La docilidad serad suficiente para garantizar una continuidad en el hormigonado, y para
lograr una adecuada compactacién por gravedad.

Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el proceso de
hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenémenos de atascos en el tubo
Tremie, discontinuidades en el hormigon o bolsas de hormigdn segregado o mezclado con el
lodo de perforacién. Durante 4 horas y, al menos, durante todo el periodo de hormigonado
de cada panel, la consistencia del hormigdn dispuesto debe mantenerse en un cono de
Abrams no inferior a 100 mm.

6.4.1.2.3.3 Fabricacion
y transporte

El hormigdn debe ser fabricado en central, con un sistema implantado de control de
produccion, con almacenamiento de materias primas, sistema de dosificacién, equipos de
amasado, y en su caso, equipos de transporte.

Dicha central podra estar en obra, o ser una central de hormigdn preparado. En cualquier
caso, la dosificacién a utilizar debe contar con los ensayos previos pertinentes, asi como
con ensayos caracteristicos que hayan puesto de manifiesto que, con los equipos y
materiales empleados, se alcanzan las caracteristicas previstas del hormigodn.

6.4.1.2.4 Puesta en
obra

Se procedera al hormigonado cuando la perforacion esté limpia y las armaduras se
encuentren en la posicién prevista en los planos de proyecto.

En la tabla 6.6 se recogen las caracteristicas recomendadas para el lodo tixotrdpico.

Caso de uso
Parametro Lodo Lodo listo Lodo antes
fresco para c!e
reempleo hormigonar
Densidad (g/ml) < 1,10 < 1,20 <1,15
Viscosidad Marsh (s) 32a50 32a60 32a50
Filtrado (ml) < 30 < 50 No ha lugar
PH 7all 7al2 No ha lugar
Contenld(():}oen arena No ha lugar No ha lugar <3
Cake (mm) <3 <6 No ha lugar

Durante la hormigonado se pondra el mayor cuidado en conseguir que el hormigdn rellene
la seccion completa en toda su longitud, sin vacios, bolsas de aire o agua, coqueras, etc. Se
debe evitar también el lavado y la segregacidon del hormigon fresco.

Para una correcta colocacion del hormigén y para una perfecta adherencia del mismo a las
armaduras es conveniente tener una separacion minima entre barras no inferior a cinco
veces el didametro del arido.

El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado de pantallas con
procedimiento de hormigdén vertido, especialmente en presencia de aguas o lodos de
perforacion. Dicho tubo es colocado por tramos de varias longitudes para su mejor
acoplamiento a la profundidad del elemento a hormigonar, y esta provisto de un embudo en
su parte superior, y de elementos de sujecidn y suspension.

El tubo Tremie sera estanco, de diametro constante, y cumplira las siguientes condiciones:

a) el didametro interior sera mayor de seis veces (6) el tamafo maximo del arido y en
cualquier caso, mayor de ciento cincuenta milimetros (150 mm);

b) el didmetro exterior no podra exceder del minimo de 0,50 veces la anchura de la
pantalla y 0,80 veces la anchura interior de la jaula de armaduras de pantallas;

c) se mantendra en la parte interior liso y libre de incrustaciones de mortero,
hormigén o lechada.

Paa. 85 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124




<+
A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

» | 4

7. El nimero de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de pantalla debe ser
determinado de tal manera que se limite el recorrido horizontal a dos metros y cincuenta
centimetros (2,50 m).

8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, sera preciso alimentarlos de forma que el
hormigdn se distribuya de manera uniforme.

9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse sobre el fondo de la
perforacion, y después se levantara de diez a veinte centimetros (10 a 20 cm). Siempre se
colocara al inicio del homigonado un tapdn o “pelota” en el tubo Tremie, que evite el lavado
del hormigoén en la primera colocacion.

10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre inmerso en el hormigon por lo
menos tres metros (3 m). En caso de conocerse con precisién el nivel de hormigdn, la
profundidad minima de inmersion podra reducirse a dos metros (2 m). En caso necesario, y
s6lo cuando el hormigén llegue cerca de la superficie del suelo, se podrad reducir la
profundidad mencionada para facilitar el vertido.

11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo superior a veinticinco metros
cubicos por hora (25 m3/h).

12. El hormigonado debe realizarse sin interrupcién, debiendo el hormigdn que circula hacerlo
dentro de un periodo de tiempo equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
comienzo de fraguado.

Cuando se prevea un periodo mayor, deben utilizarse retardadores  de fraguado.

13. El hormigonado se prolongara hasta que supere la cota superior prevista en proyecto en
una magnitud suficiente para que al demolerse el exceso, constituido por un hormigén de
mala calidad, el hormigon al nivel de la viga de coronacidn o de la cara inferior del
encepado sea de la calidad adecuada.

14. Después del hormigonado se rellenaran de hormigdn pobre, u otro material adecuado, las
excavaciones que hubieran quedado en vacio por encima de la cota superior de
hormigonado y hasta el murete guia.

6.4.1.3 Muros 1. La cimentacion de los muros se efectuarad tomando en consideracion las recomendaciones
constructivas definidas en los capitulos 4 y 5.

2. La excavacion debe efectuarse con sumo cuidado para que la alteracion de las
caracteristicas geotécnicas del suelo sea la minima posible.

3. Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo que se evite todo
deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente importante en el caso de muros
ejecutados por bataches.

4. En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua para realizar las
excavaciones, el agotamiento se mantendra durante toda la duracién de los trabajos.

5. El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad de los
taludes o de las obras vecinas.

6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y curado se efectuaran
con los criterios definidos en la Instruccién EHE.

[ 6.4.2 Control de calidad
6.4.2.1 Generalidades 1. Los elementos de contencién de hormigén cumplirdn los condicionantes definidos en este
DB y en la Instruccion EHE.

2. Durante el periodo de ejecucion se tomaran las precauciones oportunas para asegurar el
buen estado de los elementos de contencidn.

3. En el caso de presencia de aguas acidas, salinas, o de agresividad potencial se tomaran las
oportunas medidas. No se permitird la presencia de sobrecargas cercanas a las
cimentaciones si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe
vigilar la presencia de vias de agua.

4. En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la observacidén de la
cimentacién y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes
verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la
causa del fendmeno.

5. Las cargas a las que se sometan las estructuras de contencion, no seran superiores a las
especificadas en el proyecto.

6. Son de aplicacion las comprobaciones a realizar sobre el terreno, sobre los materiales de
construccion, durante la ejecucion y las comprobaciones finales indicadas en los apartados
4.6.2 al 4.6.5.

6.4.2.2 Pantallas 1. Se debe controlar que la docilidad y fluidez del hormigdn se mantienen durante todo el

proceso de hormigonado efectuando ensayos de consistencia sobre muestras de hormigon
fresco para definir su evolucion en funcidon del tiempo. Este control tiene especial
importancia en caso de emplear aditivos superplastificantes.
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6.4.2.3 Muros

Es especialmente importante controlar las caracteristicas de los elementos de
impermeabilizacidon y del material de relleno del trasdds.

[ 7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

[ 7.2 EXCAVACIONES

7.2.4 Control de 1. Serd preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la excavacion,
movimientos utilizando una adecuada instrumentacion si:

a) no es posible descartar la presencia de estados limite de servicio en base al calculo
0 a medidas prescriptivas;

b) las hipdtesis de calculo no se basan en datos fiables.

2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer:

c) la evolucién de presiones intersticiales en el terreno con objeto de poder deducir
las presiones efectivas que se van desarrollando en el mismo;

d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder definir el desarrollo
de deformaciones;

e) en el caso de producirse deslizamiento, la localizacion de la superficie limite para
su analisis retrospectivo, del que resulten los pardmetros de resistencia utilizables
para el proyecto de las medidas necesarias de estabilizacion;

f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la necesidad de adoptar
medidas urgentes de estabilizacion.

[ 7.3 RELLENOS

7.3.3 Procedimientos 1. Se estableceran los procedimientos de colocacién y compactacion del relleno para cada
de colocaciéon y zona o tongada de relleno en funcidn de su objeto y comportamiento previstos.
compactacion del 2. Los procedimientos de colocacion y compactacion del relleno deben asegurar su estabilidad
relleno en todo momento evitando ademas cualquier perturbacidon del subsuelo natural.

3. El proceso de compactacién se definird en funcién de la compacidad a conseguir y de los
siguientes factores:

a) naturaleza del material;

b) método de colocacion;

c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones;

d) espesores inicial y final de tongada;

e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones;

f) uniformidad de compactacion;

g) naturaleza del subsuelo;

h) existencia de construcciones adyacentes al relleno.

4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor
limitado y compactarse con medios de energia pequefia para evitar dafio a estas
construcciones.

5. Previamente a la colocacion de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando
existente.

7.3.4 Control del 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la
relleno colocacién y su grado final de compacidad obedece a lo especificado en el Pliego de
Condiciones de proyecto.

2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificard como porcentaje del obtenido como
maximo en un ensayo de referencia como el Proctor.

3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporcion alta de tamafios gruesos no son
aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobara la compacidad por métodos de
campo, tales como definir el proceso de compactacién a seguir en un relleno de prueba,
comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactacion,
realizacién de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sismicos o dindmicos.

4. La sobrecompactacion puede producir efectos no deseables tales como:

a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de contencidn;
b) modificacién significativa de la granulometria en materiales blandos o quebradizos.

[ 7.4 GESTION DEL AGUA
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7.4.2 Generalidades 1. A efectos de este DB se entenderd por gestion del agua el control del agua freatica
(agotamientos o rebajamientos) y el andlisis de las posibles inestabilidades de las
estructuras enterradas en el terreno por roturas hidraulicas (subpresion, sifonamiento,
erosién interna o tubificacidn).

7.4.2 Agotamientos y 1. Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de reduccion de sus presiones

rebajamientos del agua debe necesariamente basarse en los resultados de un estudio previo geotécnico e

freatica hidrogeoldgico.

2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remocién del agua se hara:

a) por gravedad;

b) por aplicacién de vacio;

c) por electroésmosis.

3. En condiciones en que la remocion del agua en el solar genere una subsidencia inaceptable
en el entorno, el esquema de agotamiento podra ir acompafiado de un sistema de recarga
de agua a cierta distancia de la excavacion.

4. El esquema de achique debe satisfacer, segun proceda, las siguientes condiciones:

a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar inestabilidades, tanto en
taludes como en el fondo de la excavacion, como por ejemplo las debidas a
presiones intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro de inferior
permeabilidad;

b) el esquema de achique no debe promover asientos inaceptables en obras o
servicios vecinos, ni interferir indebidamente con esquemas vecinos de explotacion
del agua freatica;

c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo en el trasdds o en la
base de la excavacién. Deben emplearse al efecto filtros o geocompuestos
adecuados que aseguren que el agua achicada no transporta un volumen
significativo de finos;

d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte negativamente al entorno;

e) la explotacion del esquema de achique debe asegurar los niveles freaticos vy
presiones intersticiales previstos en el proyecto, sin fluctuaciones significativas;

f) deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar la continuidad del
achique;

g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible;

h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar el desarrollo de
niveles freaticos, presiones intersticiales y movimientos del terreno y comprobar
gue no son lesivos al entorno;

i) en caso de achiques de larga duracion ademas debe comprobarse el correcto
funcionamiento de los elementos de aspiracién y los filtros para evitar
perturbaciones por corrosién o depdsitos indeseables.

7.4.3 Roturas 1. Se consideraran, segun proceda, los siguientes tipos posibles de roturas hidraulicas:

hidraulicas

a) roturas por subpresion de una estructura enterrada o un estrato del subsuelo
cuando la presion intersticial supera la sobrecarga media total;

b) rotura por levantamiento del fondo de una excavacion del terreno del borde de
apoyo de una estructura, por excesivo desarrollo de fuerzas de filtracion que
pueden llegar a anular la presidn efectiva pudiendo iniciarse el sifonamiento;

c) rotura por erosidon interna que representa el mecanismo de arrastre de particulas
del suelo en el seno de un estrato, o en el contacto de dos estratos de diferente
granulometria, o de un contacto terreno-estructura;

d) rotura por tubificacion, en la que se termina constituyendo, por erosion
remontante a partir de una superficie libre, una tuberia o tunel en el terreno, con
remocion de apreciables volimenes de suelo y a través de cuyo conducto se
producen flujos importantes de agua.

2. Para evitar estos fenomenos se deben adoptar las medidas necesarias encaminadas a
reducir los gradientes de filtracion del agua.

3. Las medidas de reduccion de gradientes de filtracidn del agua consistirdn, segun proceda

en:

e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud del camino de
filtracion del agua;

f) filtros de proteccion que impidan la pérdida al exterior de los finos del terreno;

g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del terreno.
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4, Para verificar la resistencia a la subpresion se aplicara la expresion (2.1) siendo:
Eq,ast = Ga,ast + Qa,ast (7.1)
Ed,stb = Ga,stb (7.2)
Donde: Eq,qst €S €l valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Eq,stb €S el valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras
Ga,ast €S el valor de calculo del efecto de las acciones permanentes
desestabilizadoras
Quast €s el valor de cdlculo del efecto de las acciones variables
desestabilizadoras
Gustv €S €l valor de calculo del efecto de las acciones permanentes
estabilizadoras
5. Los valores de calculo Gggst Y Qq,ast S€ Obtendran aplicando unos coeficientes de mayoracion
de 1 y 1,5 a los valores caracteristicos de las acciones permanentes y variables
desestabilizadoras, respectivamente.
6. El valor Gy« se obtendra aplicando un coeficiente de minoracién de 0,9 al valor
caracteristico de las acciones permanentes estabilizadoras.
7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresidn, la resistencia al esfuerzo cortante

del terreno se aplicaran los siguientes coeficientes de seguridad parciales yw:

a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, ym = Y- = Yo' = 1,25
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, ym = Yo = 1,40

[ 8 MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO

8.1 Generalidades

1.

A efectos de este DB se entenderd por mejora o refuerzo del terreno el incremento de sus
propiedades resistentes o de rigidez para poder apoyar sobre él adecuadamente
cimentaciones, viales o servicios.

8.2 Condiciones
iniciales del terreno

Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben
establecerse, adecuadamente, las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno
estudio geotécnico.

8.3 Eleccion del
procedimiento de
mejora o refuerzo del
terreno

La mejora o refuerzo del terreno podra hacerse mediante su mezcla con aglomerantes
hidraulicos, sustitucién, precarga, compactacion dindmica, vibro-flotacion, inyeccion,
inyeccion de alta presidn (jet grouting), u otros procedimientos que garanticen un
incremento adecuado de sus propiedades.

Para elegir el proceso mas adecuado de mejora o refuerzo del terreno deben tomarse en
consideracioén, segun proceda, los siguientes factores:

a) espesory propiedades del suelo o relleno a mejorar;

b) presiones intersticiales en los diferentes estratos;

c) naturaleza, tamafio y posicién de la estructura a apoyar en el terreno;

d) prevencion de dafios a las obras o servicios adyacentes;

e) mejora provisional o permanente del terreno;

f) en términos de las deformaciones previsibles, la relacidon entre el método de
mejora del terreno y la secuencia constructiva;

g) los efectos en el entorno, incluso la posible contaminacion por substancias toxicas
(en el caso en que éstas se introdujeran en el terreno en el proceso de mejora) o
las modificaciones en el nivel freatico;

h) la degradacién de los materiales a largo plazo (por ejemplo en el caso de
inyecciones de materiales inestables).

8.4 Condiciones
constructivas y de
control

En el proyecto se estableceran las especificaciones de los materiales a emplear, las
propiedades del terreno tras su mejora y las condiciones constructivas y de control.

Los criterios de aceptacion, fijados en el proyecto para el método que pueda adoptarse de
mejora del terreno, consistirdn en unos valores minimos de determinadas propiedades del
terreno tras su mejora.

La consecucion de estos valores o de valores superiores a los minimos, tras el proceso de
mejora, debe ser adecuadamente contrastada.

[9 ANCLAJES AL TERRENO
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9.4 Condiciones constructivas y de control 1. Para la ejecucion de los anclajes asi como para la realizacién de

ensayos de control mencionados en 9.1.5 y su supervision, se
consideran validas las especificaciones contenidas en la norma UNEEN
1537:2001.

[ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA

Normativa UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacién de la
resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresion uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacién de la
resistencia. Parte 2: Resistencia a traccion. Determinacion indirecta (ensayo brasilefio).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los
sulfatos.

UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de
hidratacion.

UNE 103 101:1995 Analisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Anadlisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion. Método del
densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de
Casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacién del limite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacidn de las caracteristicas de retraccion de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacidn del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacion cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el
método del permanganato potasico.

UNE 103 300:1993 Determinaciéon de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacion de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresion simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacion de los parédmetros de resistentes al esfuerzo cortante de una
muestra de suelo en la caja de corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacién de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el
equipo triaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacién unidimensional de un suelo en eddmetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacién. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presién de hinchamiento de un suelo en edémetro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dindmica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracién dinamica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de
penetracién con el cono (CPT).

UNE EN 1 536:2000 Ejecucion de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
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UNE EN 1 537:2001 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacion de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

Normativa ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the
Wenner Four-Electrode Method.

ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

Normativa NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la acciéon de desmoronamiento
en agua.

NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.

NLT 251:1996 Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO-Segun EHE Instruccién de hormigén estructural

TITULO 6. CONTROL

Capitulo XIV. Bases generales del Control de Calidad

Articulo 80°.
Control de
calidad

El Titulo 6° de esta Instruccién desarrolla principalmente el control de recepcidn que se realiza en
representacion de la Administracion Publica contratante o, en general, de la Propiedad.

En esta Instruccidn se establece con caracter preceptivo el control de recepcion de la calidad del hormigdn y
de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas como de las pasivas; de los
anclajes, empalmes, vainas, equipos y demas accesorios caracteristicos de la técnica del pretensado; de la
inyeccidn, y de la ejecucion de la obra.

El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las caracteristicas de calidad especificadas en el
proyecto, que seran las generales de esta Instruccion, mas las especificas contenidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Debe entenderse que las aprobaciones derivadas del control de calidad
son aprobaciones condicionadas al buen funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente establecidos.
La eficacia final del control de calidad es el resultado de la accién complementaria del control ejercido por el
productor (control interno) y del control ejercido por el receptor (control externo).

Comentarios
En funcion de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de control:
a) Control interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contratista, subcontratista, o por el proveedor,
cada uno dentro del alcance de su tarea especifica dentro del proceso de construccion, pudiendo ser:
- por propia iniciativa;
- de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organizacién independiente.
Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas establecidas por la Propiedad,
se lleva a cabo por un profesional u organizacion independiente, encargados de esta labor por la
Propiedad o por la autoridad competente. Este control consiste en:
- comprobar las medidas de control interno;
- establecer procedimientos adicionales de control independientes de los sistemas de control
interno.
Atendiendo a la tarea controlada puede clasificarse el control de calidad en:
a) Control de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes encargadas por el cliente,
siendo su misién el comprobar los niveles de calidad tedricos de la obra.
b) Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes con las
especificaciones del proyecto.
c) Control de ejecucién. Su misién es comprobar que se respetan las especificaciones establecidas en el
proyecto, asi como las recogidas en esta Instruccion.
Como se ha indicado, el articulado de esta Instrucciéon hace referencia, fundamentalmente, al
Control externo. Ademas del Control externo, es siempre recomendable la existencia de un Control
interno, realizado, seguin el caso, por el proyectista, fabricante o constructor.

Capitulo XV. Control de materiales
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81°,
los

Articulo

Control de
componentes
del hormigén

En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigdn preparado o central de obra, cuando
disponga de un Control de Produccién deberd cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energia de fecha 21
de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento
claramente documentado y la correspondiente documentacién estard a disposicién de la Direccién de Obra y
de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigdn fabricado.

El control de los componentes del hormigdn se realizarad de la siguiente manera:

a) Si la central dispone de un Control de Produccién y estd en posesion de un Sello o Marca de Calidad,
oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Publicas (General del Estado
o Autondmicas), en el ambito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de
recepcidn en obra de los materiales componentes del hormigdn.

Los referidos Centros Directivos remitiran a la Secretaria General Técnica del Ministerio de Fomento,
por cada semestre natural cerrado, la relacion de centrales con Sello o Marca de Calidad por ellos
reconocidos, asi como los retirados o anulados, para su publicacion.

b) Si el hormigon, fabricado en central, estd en posesion de un distintivo reconocido o un CC-EHE,
ambos en el sentido expuesto en el Articulo 1°, no es necesario el control de recepcidon en obra de
sus materiales componentes. Los hormigones fabricados en centrales, en las que su produccién de
hormigdn esté en posesion de un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto
en el Articulo 1°, tendran la misma consideracion, a los efectos de esta Instruccion que los
hormigones fabricados en centrales que estén en posesion de un Sello o Marca de Calidad en el
sentido expuesto en a).

c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estara a lo dispuesto en los apartados siguientes de
este Articulo.

Comentarios

Si la central estd ubicada en territorio espanol, dispondrd siempre de un control de produccién (69.2.1), pero
si no lo estd puede no disponer de dicho control, por lo que no es contradictorio el primer parrafo de este
articulo en relacién con el citado apartado.

81.1. Cemento

La recepcion del cemento se realizard de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucciéon para la
Recepcidon de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a los Sellos o Marcas de
Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los distintivos reconocidos y al CC-EHE, ambos
en el sentido expuesto en el Articulo 10.

En cualquier caso el responsable de la recepcion del cemento en la central de hormigonado u obra, debera
conservar durante un minimo de 100 dias una muestra de cemento de cada lote suministrado.

81.1.1.
Especificaciones

Son las del Articulo 26° de esta Instruccion mas las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

No podran utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompafiados del certificado de garantia del fabricante,
firmado por una persona fisica, segun lo prescrito en 26.2.

81.1.2. Ensayos

La toma de muestras se realizard segln se describe en la vigente Instruccion para la Recepcion de Cementos.
Antes de comenzar el hormigonado, o si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique la Direccion
de Obra se realizardn los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en la Instruccién antes citada,
ademas de los previstos, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, mas los
correspondientes a la determinacién de i6n Cl-, segun el Articulo 26°.

Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Direccion de Obra, se comprobaran:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresién y estabilidad de volumen,
segun las normas de ensayo establecidas en la referida Instruccion.

Cuando al cemento pueda eximirsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instruccién para la
Recepcion de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepcion, la Direccion de Obra podra, asimismo
eximirle, mediante comunicacidn escrita, de las exigencias de los dos péarrafos anteriores, siendo sustituidas
por la documentacion de identificacion del cemento y los resultados del autocontrol que se posean.

En cualquier caso deberdn conservarse muestras preventivas durante 100 dias.

81.1.3. Criterios
de aceptacién o
rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostracion de que no supone riesgo apreciable
tanto desde el punto de vista de las resistencias mecanicas como del de la durabilidad, serd condicion
suficiente para el rechazo de la partida de cemento.

81.2. Agua de
amasado

81.2.1.
Especificaciones

Son las del Articulo 27° mas las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

81.2.2. Ensayos

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion en obras de hormigén, o en caso de duda, se realizaran
los ensayos citados en el Articulo 27°.
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Comentarios

Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble caracter:

— De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo.

— De comprobacion del control interno relativo al cemento utilizado, por comparacién con los certificados
suministrados por el fabricante.

81.2.3. Criterios
de aceptacién o
rechazo

El incumplimiento de las especificaciones serad razon suficiente para considerar el agua como no apta para
amasar hormigdén, salvo justificacion técnica documentada de que no perjudica apreciablemente las
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

[ 81.3. Aridos |

81.3.1.
Especificaciones

Son las del Articulo 28.0 mas las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

81.3.2. Ensayos

Antes de comenzar la obra, siempre que varien las condiciones de suministro, y si no se dispone de un
certificado de idoneidad de los aridos que vayan a utilizarse emitido como maximo un afio antes de la fecha de
empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizardn los ensayos de identificacién
mencionados en 28.1. y los correspondientes a las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas y
granulométricas, especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3.

Se prestara gran atencion durante la obra al cumplimiento del tamafio maximo del arido, a la constancia del
modulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de duda se realizaran los
correspondientes ensayos de comprobacidn.

81.3.3. Criterios
de aceptacién o
rechazo

El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condicidon suficiente para calificar el arido como
no apto para fabricar hormigdn, salvo justificacion especial de que no perjudica apreciablemente las
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

El incumplimiento de la limitacion de 28.2, hace que el arido no sea apto para las piezas en cuestion. Si se
hubiera hormigonado algin elemento con hormigdn fabricado con aridos en tal circunstancia, deberan
adoptarse las medidas que considere oportunas la Direccion de Obra a fin de garantizar que, en tales
elementos, no se han formado oquedades o coqueras de importancia que puedan afectar a la seguridad o
durabilidad del elemento.

81.4. Otros
componentes
del hormigén

81.4.1.
Especificaciones

Son las del Articulo 29° mas las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

No podran utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompafiados del certificado
de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica, segun lo prescrito en 29.1.

En el caso de hormigén armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice, se exigira el
correspondiente certificado de garantia emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los
resultados de los ensayos prescritos en 29.2.

Comentarios

Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificacién general de los aditivos,
una certificacion para cada obra en particular, que permite seleccionar al comienzo de la misma las marcas y
tipos que pueden emplearse a lo largo de ella sin que sus efectos sean perjudiciales para las caracteristicas de
calidad del hormigén o para las armaduras. Se recomienda que los ensayos sobre aditivos se realicen de
acuerdo con UNE EN 480-1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85, 83208:85, 83209:86,
83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 83258:88EX y 83259:87EX.

Como, en general, no serd posible establecer un control permanente sobre los componentes quimicos del
aditivo en la marcha de la obra, se establece que el control que debe realizarse en obra sea la simple
comprobacion de que se emplean aditivos aceptados en la fase previa, sin alteracién alguna.

Se comprobard que las caracteristicas de la adicién empleada no varian a lo largo de la obra. Se recomienda
que la toma de muestras y el control sobre las cenizas volantes se realicen de acuerdo con las UNE
83421:87EX, 83414:90EX y EN 450:95.
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81.4.2. Ensayos

a) Antes de comenzar la obra se comprobara en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las
caracteristicas de calidad del hormigén. Tal comprobacién se realizard mediante los ensayos previos
del hormigon citados en el Articulo 86°. Igualmente se comprobara, mediante los oportunos ensayos
realizados en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composicién del
aditivo de compuestos quimicos que puedan favorecer la corrosion de las armaduras y se
determinara el pH y residuo seco segun los procedimientos recogidos en las normas UNE 83210:88
EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97.

Como consecuencia de lo anterior, se seleccionaran las marcas y tipos de aditivos admisibles en
la obra. La constancia de las caracteristicas de composicion y calidad seran garantizadas por el
fabricante correspondiente.

b) Durante la ejecucion de la obra se vigilard que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean
precisamente los aceptados segun el parrafo anterior.

c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizardn en un laboratorio oficial
u oficialmente acreditado los ensayos citados en los articulos 29.2.1 y 29.2.2. La determinacion del
indice de actividad resistente debera realizarse con cemento de la misma procedencia que el previsto
para la ejecucién de la obra.

d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizaran las siguientes comprobaciones sobre las
adiciones: trioxido de azufre, pérdida por calcinacion y finura para las cenizas volantes, y pérdida por
calcinacién y contenido de cloruros para el humo de silice, con el fin de comprobar la homogeneidad
del suministro.

81.4.3. Criterios
de aceptacién o
rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones serd condicion suficiente para calificar el aditivo o la
adicién como no apto para agregar a hormigones.

Cualquier posible modificacion de las caracteristicas de calidad del producto que se vaya a utilizar, respecto a
las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicard su no utilizacién, hasta que la
realizacién con el nuevo tipo de los ensayos previstos en 81.4.2 autorice su aceptacion y empleo en la obra.

Articulo 82°,
Control de la

El control de la calidad del hormigéon comprenderd normalmente el de su resistencia, consistencia y
durabilidad, con independencia de la comprobacidén del tamafio maximo del arido, segun 81.3, o de otras

calidad del caracteristicas especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

hormigén El control de calidad de las caracteristicas del hormigén se realizara de acuerdo con lo indicado en los Articulos
83.0 a 89.0 siguientes. La toma de muestras del hormigdn se realizarad segin UNE 83300:84.
Ademas, en el caso de hormigdn fabricado en central, se comprobara que cada amasada de hormigdn esté
acompanada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por
una persona fisica.
Las hojas de suministro, sin las cuales no estd permitida la utilizacion del hormigén en obra, deben ser
archivadas por el Constructor y permanecer a disposiciéon de la Direccidn de la Obra hasta la entrega de la
documentacidn final de control.

Articulo 839,

Control de la
consistencia del
hormigdn

83.1.
Especificaciones

La consistencia sera la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la indicada, en su
momento, por la Direccion de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los hormigones en los que la consistencia
se especifica por tipo o por el asiento en cono de Abrams.

Comentarios

El control de la consistencia pone en manos de la Direccion de Obra un criterio de aceptacién condicionada y
de rechazo de las amasadas de hormigdn, al permitirle detectar anomalias en la dosificacidon, especialmente
por lo que a la dosificacién de agua se refiere.

Para evitar problemas de rechazo de un hormigén ya colocado en obra (correspondiente al primer cuarto de
vertido de la amasada), es recomendable efectuar una determinacion de consistencia al principio del vertido,
aun cuando la aceptacién o rechazo debe producirse en base a la consistencia medida en la mitad central, de
acuerdo con UNE 83300:84.

No obstante esta condicion adicional de aceptacién, no realizando el ensayo entre 1/4 y 3/4 de la descarga,
debe pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor.

83.2. Ensayos

Se determinara el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90.
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia.
- En los casos previstos en 88.2. (control reducido).
- Cuando lo ordene la Direccién de Obra.
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83.3. Criterios
de aceptacién o
rechazo

Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos segin UNE
83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente.

Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar comprendida dentro de
la tolerancia.

El incumplimiento de las condiciones anteriores
correspondiente y la correccién de la dosificacién.

implicard el rechazo automatico de la amasada

Articulo 84°.
Control de la
resistencia del
hormigén

Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la consistencia del hormigén a
que se refieren los Articulos 81° y 839, respectivamente y los que puedan prescribirse en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de control de la resistencia del hormigdn previstos en esta
Instruccidn con caracter preceptivo, son los indicados en el Articulo 88°.

Otros tipos de ensayos son los llamados de Informacién Complementaria, a los que se refiere el Articulo 89°.
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realizacion de ensayos previos o
ensayos caracteristicos, los cuales se describen en los Articulos 86° y 87° respectivamente.

Los ensayos previos, caracteristicos y de control, se refieren a probetas cilindricas de 15 x 30 cm, fabricadas,
curadas y ensayadas a compresion a 28 dias de edad segun UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84.

Comentarios

En la tabla 84.1 se resumen las caracteristicas de los ensayos establecidos en el articulado.

Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicacion cuando la dosificacién se ha establecido para
ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y dosificacion, pero los medios de produccién
son nuevos, procede realizar simplemente los ensayos caracteristicos. Cuando exista experiencia suficiente
tanto en materiales, como en dosificacién y medios (por ejemplo las centrales de hormigdén preparado),

procede realizar Unicamente los ensayos de control.

TABLA 84.1
Control de la resistencia del hormigén
Tipos de Previos Caracteristicos De control De informacion complementaria
ensayos Tipo a Tipo b Tipo ¢
Ejecucion de En En obra En obra En obra Extraidas del Ensayos no
probetas laboratorio hormigoén destructivos
endurecido (Métodos
Conservacion de En camara En agua o En agua o En En agua o muy
probetas himeda camara camara condiciones ambiente segin diversos)
hdmeda himeda andlogas a proceda
las de la obra
Tipo de probetas Cilindricas Cilindricas de Cilindricas Cilindricas de Cilindricas de
de 15 x 30 15 x30 de 15 x 30 15 x 30 esbeltez
superior a uno
Edad de las 28 dias 28 dias 28 dias Variables
probetas
Numero minimo 4x2=8 6x2=12 Véase A establecer
de probetas Articulo 88°
Obligatoriedad Preceptivos Preceptivos Siempre En general, no preceptivos
salvo salvo preceptivos
experiencia experiencia
previa previa
Observaciones Estan Estan A veces, Estan destinados a estimar la resistencia real del
destinados destinados a deben hormigdn a una cierta edad y en unas condiciones
a sancionar la completarse determinadas
establecer dosificacién con
la definitiva con ensayos de
dosificacion los medios de informacion
inicial fabricacion a tipo «b» o
emplear tipo «c»

Articulo 85°.
Control de las
especificaciones
relativas a la
durabilidad del
hormigén

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén, contenidas en la Tabla 37.3.2.a., se
llevaran a cabo los siguientes controles:

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las
limitaciones de la relacion a/c y del contenido de cemento especificados en 37.3.2.
b) Control de la profundidad de penetraciéon de agua, en los casos indicados en 37.3.2, y de acuerdo con

el procedimiento descrito en 85.2.

Paa. 96 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124




AREN

b4

<+
EXPEDIENT: A022-RULL \/

ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

4

Comentarios

La durabilidad del hormigéon implica un buen comportamiento frente a una serie de mecanismos de
degradaciéon complejos (carbonatacién, susceptibilidad frente a los ciclos hielo-deshielo, ataque quimico,
difusion de cloruros, corrosion de armaduras, etc.) que no pueden ser reproducidos o simplificados en una
Unica propiedad a ensayar. La permeabilidad del hormigén no es en si misma un parametro suficiente para
asegurar la durabilidad, pero si es una cualidad necesaria. Ademas, es una propiedad asociada, entre otros
factores, a la relacion agua/cemento y al contenido de cemento que son los parametros de dosificacion
especificados para controlar la consecucion de un hormigén durable.

Por ello, y sin perjuicio de la aparicién en el futuro de otros métodos normalizados en el area de la
durabilidad, se introduce el control documental del ensayo de penetracidon de agua como un procedimiento
para la validacion de las dosificaciones a emplear en una obra, previamente al inicio de la misma. Todo ello sin
olvidar la importancia de efectuar una buena ejecucién, y en particular, la necesidad de realizar bien las
operaciones de compactacion y de curado en la obra ya que, en definitiva, es el hormigén puesto en obra el
gue debe ser lo mas impermeable posible.

85.1.
Especificaciones

En todos los casos, con el hormigdn suministrado se adjuntara la hoja de suministro o albaran en la que el
suministrador reflejara los valores de los contenidos de cemento y de la relacién agua/cemento del hormigdn
fabricado en la central suministradora, conforme a lo indicado en 69.2.9.1. Ademas, para el caso de hormigon
no fabricado en central, el fabricante de éste aportara a la Direccidon de Obra registros analogos, firmados por
persona fisica, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relaciéon agua/cemento.

El control de la profundidad de penetracion de agua se realizard para cada tipo de hormigén (de distinta
resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 37.3.2, asi como cuando lo
disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o cuando lo ordene la Direccién de Obra.

Comentarios

Dada la importancia que tienen para la obtencién de una durabilidad adecuada del hormigén las limitaciones
de la relacién agua/cemento y contenido minimo de cemento, el articulado exige disponer, en todo caso, de la
documentacién que avale dicho cumplimiento, tanto si el hormigén procede del suministro exterior a la obra,
como si se ha fabricado en ella.

85.2. Controles
Yy ensayos

El control documental de las hojas de suministro se realizard para todas las amasadas del hormigén que se
lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas sera conforme a lo indicado en 69.2.9.1 y
estara en todo momento a disposicion de la Direccién de Obra.

El control de la profundidad de penetracién de agua se efectuara con caracter previo al inicio de la obra,
mediante la realizacidon de ensayos segin UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres probetas de un
hormigdn con la misma dosificacion que el que se va a emplear en la obra. La toma de muestras se realizara
en la misma instalacion en la que va a fabricarse el hormigén durante la obra. Tanto el momento de la citada
operacion, como la seleccion del laboratorio encargado para la fabricacion, conservacion y ensayo de estas
probetas deberan ser acordados previamente por la Direccién de Obra, el Suministrador del hormigoén y el
Usuario del mismo.

En el caso de hormigones fabricados en central, la Direccién de Obra podra eximir de la realizacion de estos
ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la obra, una documentacion que permita
el control documental de la idoneidad de la dosificacién a emplear. En este caso, dicho control se efectuara
sobre una documentacion que incluira, al menos los siguientes puntos:

- Composicidn de las dosificaciones del hormigén que se va a emplear en la obra.

- Identificacion de las materias primas del hormigon que se va a emplear en la obra.

- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinacién de la profundidad de penetracién
de agua bajo presidn, segun UNE 83309:90 EX, efectuado por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado.

- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricacion de las probetas utilizadas para los
ensayos anteriores.

Todos estos datos estaran a disposicion de la Direccion de Obra.

Se rechazardn aquellos ensayos realizados con mas de seis meses de antelacién sobre la fecha en la que se
efectla el control, o cuando se detecte que las materias primas o las dosificaciones empleadas en los ensayos
son diferentes de las declaradas para la obra por el suministrador.

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigdn preparado, en posesion de un Sello o Marca de
Calidad en el sentido expuesto en el Articulo 819, y siempre que se incluya este ensayo como objeto de su
sistema de calidad, se le eximira de la realizacion de los ensayos. En este caso, se presentara a la Direccion
de Obra, previamente al inicio de ésta, la documentacidn que permita el control documental, en los mismos
términos que los indicados anteriormente.

Comentarios

En la realizacién del ensayo de profundidad de penetracién de agua es importante cuidar los aspectos de
compactacion y curado de las probetas, debido al efecto que su mala ejecucidén puede tener en los resultados
finales del ensayo.
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85.3. Criterios
de valoracién

La valoracion del control documental del ensayo de profundidad de penetracion de agua, se efectuara sobre
un grupo de tres probetas de hormigén. Los resultados obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se
ordenaran de acuerdo con el siguiente criterio:
- las profundidades méaximas de penetracién:
Z,=2,= 2,
- las profundidades medias de penetracion:
TL=T=T,
El hormigdn ensayado debera cumplir simultaneamente las siguientes condiciones:

Zm:MESOmm Z, = 65mm
T, +T, +T.
Tm:%s?ﬂ)mm T, =40mm

Articulo 86°.
Ensayos previos
del hormigén

Se realizaran en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo prescrito en el
Articulo 68°. Su objeto es establecer la dosificacion que habrd de emplearse, teniendo en cuenta los
materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las condiciones de ejecucién previstas. En el
mencionado Articulo 68° se sefiala, ademas, en qué caso puede prescindirse de la realizacién de estos
ensayos.

Para llevarlos a cabo, se fabricaran al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas distintas, de
dos probetas cada una para ensayo a los 28 dias de edad, por cada dosificacion que se desee establecer, y se
operara de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.

De los valores asi obtenidos se deducira el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm que debera
superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para que sea razonable esperar
que, con la dispersién que introduce la ejecucién en obra, la resistencia caracteristica real de la obra
sobrepase también a la de proyecto.

Comentarios
Los ensayos previos se contemplan en este Articulo desde el punto de vista resistente, aunque bajo este
epigrafe tienen cabida también el resto de los ensayos que sea necesario realizar para garantizar que el
hormigdén a fabricar cumplird cualquiera de las
prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos relativos a su durabilidad).
Los ensayos previos aportan informacién para estimar el valor medio de la propiedad estudiada pero son
insuficientes para establecer la distribucion estadistica que sigue el hormigén de la obra. Dado que las
especificaciones no se refieren siempre a valores medios, como por ejemplo, en el caso de la resistencia, es
necesario adoptar una serie de hipdtesis que permitan tomar decisiones sobre la validez o no de las
dosificaciones ensayadas.
Generalmente, se puede admitir una distribucién de resistencia de tipo gaussiano y con un coeficiente de
variacién dependiente de las condiciones previstas para la ejecucion. En este caso, se debera cumplir que:

fa< fem(1 - 1,64 )
donde f., es la resistencia media y f. es la resistencia caracteristica.
El coeficiente de variacion es un dato basico para poder realizar este tipo de estimaciones. Cuando no se
conozca su valor, a titulo meramente informativo, puede suponerse que:

fem = foc + 8 (N/mm?2)
La situacion que recoge la férmula se corresponde con una dosificacion en peso, con almacenamiento
separado y diferenciado de todas las materias primas y correccién de la cantidad de agua incorporada por los
aridos. Las basculas y los elementos de medida se comprueban periédicamente y existe un control (de
recepcién o en origen) de las materias primas.
La informacién suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante para la buena marcha
posterior de los trabajos, por lo que conviene que los resultados los conozca la Direccion de Obra. En
particular, la confeccién de mayor nimero de probetas con rotura a tres, siete y noventa dias permitira tener
un conocimiento del hormigdén que puede resultar muy Util, tanto para tener informacion de partes concretas
de la obra antes de veintiocho dias, como para prever el comportamiento del hormigdn a mayores edades.
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Articulo 87°.
Ensayos
caracteristicos del
hormigén

Salvo en el caso de emplear hormigon procedente de central o de que se posea experiencia previa con los
mismos materiales y medios de ejecucidn, estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por
objeto comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia caracteristica real del
hormigdn que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto.
Los ensayos se llevaran a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de hormigoén, para
cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las cuales se ejecutaran,
conservaran y romperan segln los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los
28 dias de edad.
Con los resultados de las roturas se calculara el valor medio correspondiente a cada amasada, obteniéndose la
serie de seis resultados medios:

X1 < X2 < ... < Xg
El ensayo caracteristico se considerara favorable si se verifica:

X1 + X2 — X3 > oy
En cuyo caso se aceptara la dosificacion y proceso de ejecucidn correspondientes.
En caso contrario no se aceptaran, introduciéndose las oportunas correcciones y retrasandose el comienzo del
hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos ensayos caracteristicos, se llegue al establecimiento
de una dosificacion y un proceso de fabricacién aceptable.

Comentarios

Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la idoneidad de la dosificacion
que se va a utilizar y del proceso de fabricacidn que se piensa emplear, para conseguir hormigones de la
resistencia prevista en el proyecto. Puede resultar Util ensayar varias dosificaciones iniciales, pues si se
prepara una sola y no se alcanza con ella la debida resistencia, hay que comenzar de nuevo con el
consiguiente retraso para la obra.

Articulo 88°.
Ensayos de
control del
hormigdn

88.1.
Generalidades

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo
largo de la ejecucion, que la resistencia caracteristica del hormigén de la obra es igual o superior a la de
proyecto.
El control podra realizarse segun las siguientes modalidades.
Modalidad 1: Control a nivel reducido.
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
Modalidad 3: Control estadistico del hormigdn, cuando sélo se conozca la resistencia de una fraccion
de las amasadas que se colocan.
Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas segun UNE 83300:84, 83301:91,
83303:84 y 83304:84.
Para obras de edificacion los ensayos de control del hormigén seran realizados por laboratorios que cumplan lo
establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de 1989 y disposiciones que lo desarrollan. Para
el resto de las obras, los ensayos de control del hormigdn se realizardn preferentemente por dichos
laboratorios.

Comentarios

Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instruccidén, cualquier caracteristica medible de una
amasada, vendra expresada por el valor medio de un nimero de determinaciones (igual o superior a dos) de
la caracteristica de calidad en cuestién, realizadas sobre partes o porciones de la amasada.

El objeto de los ensayos de control es comprobar que las caracteristicas de calidad del hormigoén, curado en
condiciones normales y a 28 dias de edad, son las previstas en el proyecto.

Con independencia de los ensayos de control, se realizaran los de informacion tipo a) (Articulo 89.0) que
prescriba el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la Direccidon de Obra, para conocer a una
edad, y tras un proceso de curado analogo al de los elementos de que se trata, que el hormigdn tiene la
resistencia adecuada, especialmente en el momento del tesado en estructuras de hormigdn pretensado o para
determinar plazos de descimbrado.

Desde el punto de vista de la aceptacidon del lote objeto del control, los ensayos determinantes son

los que se prescriben en 88.3 y 88.4 0, en su caso, los de informacidon tipo b) y c) (Articulo 89.0) derivados
del 88.4.
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88.2. Control a
nivel reducido

En este nivel el control se realiza por medicién de la consistencia del hormigdn, fabricado de acuerdo con
dosificaciones tipo.

Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la Direccion de
Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del dia, se realizard un ensayo de
medida de la consistencia segin UNE 83313:90.

De la realizaciéon de tales ensayos quedard en obra la correspondiente constancia escrita, a través de los
valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso.

Este nivel de control sélo puede utilizarse para obras de ingenieria de pequefia importancia, en edificios de
viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en elementos que trabajen a flexion de
edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también con luces inferiores a 6,00 metros. Ademas, debera
adoptarse un valor de la resistencia de calculo a compresion fcd no superior a 10 N/mm?2.

No se permite la aplicacidon de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de exposicion III y
1V, segun 8.2.2.

Comentarios

Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de célculo y exige una vigilancia
continuada por parte de la Direccién de Obra que garantice que la dosificacion, el amasado y la puesta en obra
se realizan correctamente, llevando un sistematico registro de los valores de la consistencia.

88.3. Control al
100 por 100

Esta modalidad de control es de aplicacién a cualquier obra. El control se realiza determinando la resistencia
de todas las amasadas componentes de la parte de obra sometida a control y calculando, a partir de sus
resultados, el valor de la resistencia caracteristica real, segun 39.1.

Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que f; rea = fest .

Comentarios

En la mayoria de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado nimero de probetas que
implica, la complejidad de todo orden que supone para la obra y al elevado costo de control. Sin embargo, en
algunos casos especiales, tales como elementos aislados de mucha responsabilidad, en cuya composicién
entra un numero pequefio de amasadas u otros similares, puede resultar de gran interés el conocimiento
exacto de f. .o para basar en él las decisiones de aceptacién o rechazo, con eliminacién total del posible error
inherente a toda estimacion. En previsidn de estos casos especiales, pero sin exclusion de cualquier otro, se
da entrada de forma fehaciente en la Instruccién a este tipo de control.

Conforme se ha definido en el Articulo 39.0, el valor de la resistencia caracteristica real corresponde al cuantil
del 5 por 100 en la funcion de distribucién de la poblacién, objeto del control. Su obtencién se reduce a
determinar el valor de la resistencia de la amasada que es superada en el 95 por 100 de los casos.

En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de f.a corresponde a la resistencia de la
amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n = 0,05N,
redondedndose n por exceso.

Cuando el nimero de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, f. .a sera el valor de la
resistencia de la amasada mas baja encontrada en la serie.

88.4. Control
estadistico del
hormigén

Esta modalidad de control es la de aplicaciéon general a obras de hormigén en masa, hormigén armado y
hormigén pretensado.

A efectos de control, salvo excepcion justificada, se dividird la obra en partes sucesivas denominadas lotes,
inferiores cada una al menor de los limites sefialados en la tabla 88.4.a. No se mezclaran en un mismo lote
elementos de tipologia estructural distinta, es decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas
las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote procederan del mismo Suministrador, estaran
elaboradas con las mismas materias primas y seran el resultado de la misma dosificacién nominal.

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigdn preparado en posesion de un Sello o Marca de
Calidad, en el sentido expresado en el Articulo 810, se podran aumentar los limites de la tabla 88.4.a al doble,
siempre y cuando se den ademas las siguientes condiciones:

- Los resultados de control de produccion estdn a disposicidn del Peticionario y deberan ser
satisfactorios. La Direccion de Obra revisara dicho punto y lo recogera en la documentacion final de
obra.

- El nimero minimo de lotes que deberd muestrearse en obra serd de tres, correspondiendo, si es
posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla 88.4.a.

- En el caso de que en algun lote la f.: fuera menor que la resistencia caracteristica de proyecto, se
pasara a realizar el control normal sin reduccién de intensidad, hasta que en cuatro lotes
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
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TABLA 88.4.a
Limites maximos para el establecimiento de los lotes de control

Limite superior Tipo de elementos estructurales
Estructuras que Estructuras que Macizos (zapatas,
tienen elementos tienen Unicamente estribos de puente,
comprimidos (pilares, elementos sometidos bloques, etc.)
pilas, muros a flexion (forjados de
portantes, pilotes, hormigdn con pilares
etc.) metdlicos, tableros,
muros de contencidn,
etc.)
Volumen de hormigén 100 m3 100 m3 100 m3
Numero de amasadas 50 50 100
(1)
Tiempo de 2 semanas 2 semanas 1 semana
hormigonado
Superficie construida 500 m? 1000 m? -
Ndmero de plantas 2 2 -

(1) Este limite no es obligatorio en obras de edificacion

El control se realizara determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definicidn de amasada en
30.2.) siendo:

Si f, =25Nmm?% N=2
26 N/mm? < £, < 35 N/mm?: N=4
f.. > 35 N/mm?: N=6

Las tomas de muestras se realizaran al azar entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando el lote
abarque dos plantas, el hormigdn de cada una de ellas debera dar origen, al menos, a una determinacion.
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas controladas en la forma:

(EXS - SEX, <= Xy
Se define como resistencia caracteristica estimada, en este nivel, la que cumple las siguientes expresiones:
SiN<8: foee = Ky - X
. Hy+ Xy + -+ X
SiN=6: Ly =2 - X = Ky - Xy
m -1
donde:
Ky Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en funcidon de N y clase de instalacion en que se fabrique
el hormigon.
X1 Resistencia de la amasada de menor resistencia.
M N/2 si N es par.
M (N -1)/2 si N es impar.

En la tabla 88.4.b se realiza una clasificacion de las instalaciones de fabricacion del hormigdn en funcién del
coeficiente de variacion de la produccion, el cual se define a partir del valor del recorrido relativo r de los
valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La forma de operar es la siguiente:

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificacion (A, B o C) que proponga el Suministrador, la
cual conocera a través de sus resultados de control de produccion.

- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las resistencias
obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser inferior al recorrido relativo
maximo especificado para esta clase de instalacion. Si esto se cumple, se aplica el coeficiente Ky
correspondiente.

- Si en algun lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al maximo establecido para
esta clase de instalaciéon, ésta cambia su clasificacion a la que corresponda al valor maximo
establecido para r. Por tanto, se utilizard para la estimacion el Ky de la nueva columna, tanto
para ese lote como para los siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido
relativo de la columna correspondiente a la nueva clasificacion de la instalacion, se procederia de
igual forma, aplicando el coeficiente Ky del nivel correspondiente.

- Para aplicar el Ky correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor dispersion) sera
necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior o igual al maximo de la tabla
en cinco lotes consecutivos, pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo
coeficiente Ky.
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TABLA 88.4.b
Valores de KN
N Hormigones fabricados en central Otros
Clase A Clase B Clase C casos
Recorrido K Recorrido Kn Recorrido Kn
relativo Con sello Sin sello relativo relativo
maximo, de de maximo, r maximo,
r calidad calidad r
2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93

Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente:

- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variacion &
comprendido entre 0,08 y 0,13.

- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variacion &
comprendido entre 0,13 y 0,16.

- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variacion &
comprendido entre 0,16 y 0,20.

- Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de variacion 3 comprendido
entre 0,20 y 0,25.

Comentarios

Para estimar la resistencia caracteristica a partir de un muestreo reducido es necesario conocer el
coeficiente de variaciéon de la poblaciéon. Este valor es muy dificil de precisar a través de los datos
de control de recepcion, dado que es necesario establecerlo al menos con 35 resultados, lo cual por
dilatarse mucho en el tiempo no seria operativo en su aplicaciéon ante los posibles cambios que se
produzcan.

Un sistema adecuado seria el tener controlada y acreditada, basada en un control sistematico y suficiente
numero de resultados, la dispersion de las plantas suministradoras por laboratorios externos, de tal forma que
se certificase para cada una de ellas el coeficiente de variacién de cada periodo, clasificando la planta.

Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de produccion de las centrales, ni obligatorios ni
voluntarios, clasifican las plantas en funcién de su dispersion, se ha realizado una estimacién estadistica del
coeficiente de variacidon en funcion del recorrido relativo r de los resultados de resistencia obtenidos en cada
lote, siendo:

r= max m
Xm
donde:
Xmin Resistencia de la amasada de menor resistencia.
Xmax Resistencia de la amasada de mayor resistencia.
Xm Resistencia media de todas las amasadas controladas en el lote.

A partir de estas hipdtesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de confianza de la
distribucidon de recorridos relativos para valores de iguales al valor central del intervalo, los cuales se toman
como maximos, asignando a estos casos el KN correspondiente al valor de menor del intervalo. Pudiera darse
el caso de que la planta de hormigdén decidiese cambiar la dosificacion por razones de produccién. Para que
este cambio controlado no afecte a la calificacion de los lotes pendientes de completar, puede utilizarse para
estos lotes el valor de KN correspondiente a la anterior calificacion de la planta, no computéndose el recorrido
relativo en estos lotes. Para poder aplicar este criterio debe comunicarse a la Direccién de Obra previamente
el cambio de dosificacidon, las razones del mismo y el aumento o disminucién medio de resistencias
esperables, para que ésta pueda definir con antelacién suficiente el nimero de lotes afectados. En relacién
con el correcto empleo de la tabla 88.4.a, se tendrad en cuenta que, dada la importancia de que el hormigdn
comprimido de los nudos, que se ejecuta, en general, simultdneamente con los elementos a flexién, sea
controlado con especial cuidado, el hormigon de los elementos a flexion, cuando incluya zonas comunes con
elementos comprimidos, serd controlado mediante los lotes que resulten de utilizar la columna izquierda. En
este caso, los lotes incluiran tanto a los elementos a flexién como los comprimidos. Por el contrario, cuando la
resistencia especificada del hormigdn de los elementos comprimidos de este tipo de estructuras sea diferente
al de los elementos a flexidn, o la estructura independice totalmente los elementos a flexién y compresién vy,
por tanto, no incluya nudos entre elementos a flexién y sus apoyos comprimidos, el hormigén sera controlado
por separado con lotes establecidos con los criterios de la columna central e izquierda, respectivamente.
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88.5.
Decisiones
derivadas del
control de
resistencia

Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea f.: > f« tal lote se aceptara.

Si resultase feq < fy, a falta de una explicita prevision del caso en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 4.4), se procedera como
sigue:

a) Sifet 20,9 fy, el lote se aceptara.

b) Si fex < 0,9 fu, se procedera a realizar, por decision de la Direccidon de Obra o a peticion de
cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre los detallados seguidamente;
en cuyo caso la base de juicio se trasladara al resultado de estos Ultimos.

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en funcidon de la fes
deducida de los ensayos de control, para estimar la variacion del coeficiente de seguridad
respecto del previsto en el Proyecto.

- Ensayos de informacion complementaria para estimar la resistencia del hormigoén puesto en
obra, de acuerdo con lo especificado en el Articulo 89.0, y realizando en su caso un estudio
analogo al mencionado en el parrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia
obtenidos.

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. La carga de ensayo
podra exceder el valor caracteristico de la carga tenida en cuenta en el célculo.

En funcidn de los estudios y ensayos ordenados por la Direccién de Obra y con la informacién adicional que el
Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidird si los elementos que componen el lote se aceptan,
refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados
Limite de Servicio.

Antes de tomar la decision de aceptar, reforzar o demoler, la Direccion de Obra podra consultar con el
Proyectista y con Organismos especializados.

Comentarios

En ciertos casos la Direccion de Obra podra proponer a la Propiedad, como alternativa a la demolicion o
refuerzo, una limitacién de las cargas de uso. Para poder deducir de una prueba de carga que el margen de
seguridad de la estructura en servicio es suficiente, la carga de ensayo debe de ser significativamente superior
a la de servicio. Una carga total materializada del orden del 85% de la carga de calculo es un valor
suficientemente representativo como para pronunciarse sobre la seguridad del elemento o de los elementos
ensayados. Estas pruebas deben realizarse con instrumental y personal especializados, después de realizar un
Plan de Prueba detallado, y adoptando las medidas de seguridad oportunas.

Hay que sefialar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos que trabajan a
flexion, estando muy limitado su uso en otro tipo de elementos por razones econdémicas.

Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigén es, ademas de una cualidad valiosa en si
misma, un estimador indirecto de importantes propiedades relacionadas intimamente con la calidad del
hormigén, como el moédulo de deformacion longitudinal y, aunque no de modo suficiente, la resistencia frente
a agentes agresivos. Por consiguiente, cuando se obtenga una resistencia estimada menor de la especificada,
es preciso considerar no solo la posible influencia sobre la seguridad mecéanica de la estructura, sino también
el efecto negativo sobre otras caracteristicas, como la deformabilidad, fisurabilidad y la durabilidad.

Articulo 89°.
Ensayos de
informacion
complementaria
del hormigdn

Estos ensayos sdlo son preceptivos en los casos previstos por esta Instruccion en los Articulos 72° y 75° y en
88.5, o cuando asi lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Su objeto es estimar la
resistencia del hormigén de una parte determinada de la obra, a una cierta edad o tras un curado en
condiciones analogas a las de la obra.

Los ensayos de informacidn del hormigén pueden consistir en:

a) La fabricacién y rotura de probetas, en forma andloga a la indicada para los ensayos de control (ver
Articulo 88.0), pero conservando las probetas no en condiciones normalizadas, sino en las que sean
lo mas parecidas posible a aquéllas en las que se encuentra el hormigdn cuya resistencia se pretende
estimar.

b) La rotura de probetas testigo extraidas del hormigon endurecido (método de ensayo segun UNE
83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberd realizarse cuando dicha
extraccién afecte de un modo sensible a la capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el
punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el
apeo del elemento, previamente a la extraccion.

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los anteriormente descritos y
debidamente correlacionados con los mismos.

La Direccién de Obra juzgara en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la obtencidon de
resultados fiables la realizacidon, siempre delicada de estos ensayos, deberd estar a cargo de personal
especializado.
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Comentarios
La realizacion de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos:
- Cuando no se dispone de suficiente nimero de resultados de control o en los casos previstos en 88.5.
- Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecucién de obra posteriores a la
fabricacion de las probetas (transporte interno de obra, vertido, compactacion y curado de
hormigdn).
- Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jovenes, estimando asi el momento
idéneo para realizar el desencofrado o descimbrado o la puesta en carga de elementos estructurales.
- En estructuras con sintomas de deterioro o que han estado sometidas a determinadas acciones que
podrian haber afectado a su capacidad resistente (sobrecargas excesivas, fuego, heladas, etc.).
Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden considerarse los
ensayos UNE 83307:86 «Indice de rebote» y UNE 83308:86 «Velocidad de propagacion de ultrasonidos», cuya
fiabilidad estd condicionada a contrastar estos medios con la extraccién de probetas testigo.
Cuando se utilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha proporcionado con probetas
elaboradas con hormigoén fresco una resistencia fo: < 0,9 fo, deben extraerse las muestras en lugares elegidos
rigurosamente al azar y no de aquellas zonas donde se presuma o se sepa con certeza que estan las porciones
de hormigén de las que formaban parte las muestras de las probetas del control, salvo otros fines. Puede
tenerse en cuenta que, por diferencia de compactacidon y otros efectos, las probetas testigo presentan una
resistencia al menos inferior en un 10% respecto a las probetas moldeadas a igualdad de otros factores
(condiciones de curado, edad, etc.).

Articulo 90°
Control de la
calidad del acero

90.1.
Generalidades

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:

- Control a nivel reducido.

- Control a nivel normal.
En obras de hormigdn pretensado sdlo podra emplearse el nivel de control normal, tanto para las armaduras
activas como para las pasivas.
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designacion (aunque de varios
didametros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisidn que se realiza de una partida, o del material
existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible.
No podran utilizarse partidas de acero que no lleguen acompafiadas del certificado de garantia del fabricante,
firmado por persona fisica, segun lo prescrito en los Articulos 31° y 320,
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el acero no esté
certificado, (Articulo 31.0 o 32.0, en su caso), de tal forma que todas las partidas que se coloquen en obra
deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros certificados, el control debe realizarse antes de la
puesta en servicio de la estructura.

Comentarios

Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Articulo se recomienda adoptar el
procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar los materiales existentes en obra que tengan
el mismo didmetro en lotes, segln las diferentes partidas suministradas, el resultado de los ensayos sera
aplicable al material que constituye el lote del que se obtuvieron las probetas para hacer tal ensayo. Si no es
posible clasificar el material del mismo diametro en lotes, como esta indicado, se considerard que todo el
material de un didmetro constituye un solo lote.

El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la practica, pues aunque no representa en cada obra
un ensayo real de recepcion, es evidente que un material defectuoso seria detectado rapidamente. En la
practica el sistema es correcto para el fin que se persigue, que es dificultar el empleo de materiales que
presenten defectos.

Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretacion de los ensayos realizados, deberia pasarse a
realizar ensayos, con suficiente nimero de muestras para servir de base estadistica a una estimacion eficaz de
calidad.

90.2. Control a
nivel reducido

Este nivel de control, que sdlo sera aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos casos en los
que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades para realizar ensayos
completos sobre el material.

En estos casos, el acero a utilizar estara certificado (Articulo 31.0), y se utilizara como resistencia de calculo el
valor (ver 38.3):

'[]:,7’5E
Vs
El control consiste en comprobar, sobre cada diametro:
- Que la seccidn equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizdndose dos comprobaciones por
cada partida de material suministrado a obra.
- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspeccién en obra.
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90.3. Control a
nivel normal

Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, distinguiéndose los casos
indicados en 90.3.1 y 90.3.2.

En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designacidn que entregue un mismo
suministrador se clasificara, segin su diametro, en serie fina (didametros inferiores o iguales a 10 mm), serie
media (didmetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa (superior o igual a 25 mm). En el caso de
armaduras activas, el acero se clasificara segun este mismo criterio, aplicado al diametro nominal de las
armaduras.

90.3.1.
Productos
certificados

Para aquellos aceros que estén certificados (Articulo 31° o 329, en su caso), los ensayos de control no
constituyen en este caso un control de recepcién en sentido estricto, sino un control externo complementario
de la certificacion, dada la gran responsabilidad estructural del acero. Los resultados del control del acero
deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.

A efectos de control, las armaduras se dividirdan en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designacion y serie, y siendo su cantidad méxima de 40 toneladas o fraccién en el caso de
armaduras pasivas, y 20 toneladas o fraccion en el caso de armaduras activas.

Para la realizacion de este tipo de control se procederd de la siguiente manera:

- Se tomaran dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

- Comprobar que la seccién equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o
Articulo 32.0 (armaduras activas) segun sea el caso.

- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las caracteristicas geométricas de
sus resaltos estan comprendidas entre los limites admisibles establecidos en el certificado
especifico de adherencia segiin 31.2.

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 31.2 y 31.3
(segun el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado
indicado en 32.4 (barras de pretensado) segun sea el caso.

- Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite elastico, carga
de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima, para las
activas) como minimo en una probeta de cada didmetro y tipo de acero empleado y suministrador
segln las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas
electrosoldadas se realizardn, como minimo, dos ensayos por cada didmetro principal empleado en
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirdn la resistencia al arrancamiento del nudo
soldado segin UNE 36462:80.

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobara, de acuerdo con
lo especificado en 90.4, la soldabilidad.

90.3.2.
Productos no
certificados

A efectos de control, las armaduras se dividirdn en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designacion y serie, y siendo su cantidad maxima de 20 toneladas o fraccién en el caso de
armaduras pasivas, y 10 toneladas o fraccidn en el caso de armaduras activas.

Se procedera de la siguiente forma:

- Se tomaran dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

- Comprobar que la seccién equivalente cumple lo especificado en 31.1 (armaduras pasivas) o
Articulo 32.0 (armaduras activas) segun sea el caso.

- En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las caracteristicas geométricas de
sus resaltos estan comprendidas entre los limites admisibles establecidos en el certificado
especifico de adherencia segin 31.2.

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, indicado en 31.2 y 31.3
(segun el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) o el ensayo de doblado
indicado en 32.4 (barras de pretensado) segun sea el caso.

- Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacién de la obra, el limite elastico,
carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga maxima, para las
activas) como minimo en una probeta de cada didmetro y tipo de acero empleado y suministrador
segln las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas
electrosoldadas, se realizardn, como minimo, dos ensayos por cada didametro principal empleado en
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirdn la resistencia al arrancamiento del nudo
soldado segun UNE 36462:80.

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobara la soldabilidad de
acuerdo con lo especificado en 90.4.

En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de
obra correspondiente.
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90.4.
Comprobacion
de la
soldabilidad

En el caso de existir empalmes por soldadura, se debera comprobar que el material posee la composicidon
quimica apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, asi como comprobar la aptitud del
procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue.
a) Soldadura a tope
Este ensayo se realizara sobre los didmetros maximo y minimo que se vayan a soldar.
De cada didmetro se tomaran seis probetas consecutivas de una misma barra, realizdndose con tres
los ensayos de traccidn, y con las otras tres el ensayo de doblado-desdoblado, procediéndose de la
siguiente manera:

- Ensayo de traccion: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas para este ensayo,
la central se ensayara soldada y las otras sin soldadura, determinando su carga total de
rotura. El valor obtenido para la probeta soldada no presentara una disminucién superior al
5 por 100 de la carga total de rotura media de las otras 2 probetas, ni sera inferior a la
carga de rotura garantizada.

De la comprobacién de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes resultara que,
para cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la barra soldada no sera inferior al
95 por 100 del valor obtenido del diagrama de la barra testigo del diagrama inferior.

La base de medida del extensémetro ha de ser, como minimo, cuatro veces la longitud de la
oliva.

- Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizard sobre tres probetas soldadas, en la zona de
afeccion del calor (HAZ) sobre el mandril de didametro indicado en la Tabla 31.2.b.

b) Soldadura por solapo
Este ensayo se realizara sobre la combinacién de didametros mas gruesos a soldar, y sobre la
combinacion de diametro mas fino y mas grueso.
Se ejecutaran en cada caso tres uniones, realizandose el ensayo de traccion sobre ellas. El resultado
se considerara satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre fuera de la zona de solapo o, en el
caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto
a la media determinada sobre tres probetas del didmetro mas fino procedente de la misma barra que
se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningln caso por debajo del valor nominal.

c) Soldadura en cruz
Se utilizaran tres probetas, resultantes de la combinacidn del didametro mas grueso y del diametro
mas fino, ensayando a traccion los didmetros mas finos. El resultado se considerara satisfactorio si,
en todos los casos la rotura no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la
media determinada sobre tres probetas de ese didmetro, y procedentes de la misma barra que se
haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningin caso por debajo del valor nominal.
Asimismo se deberd comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al ensayo de
arrancamiento de la cruz soldada, realizando la traccion sobre el diametro mas fino.

d) Otro tipo de soldaduras
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas distintas de las
anteriores, la Direccion de Obra deberd exigir que se realicen ensayos de comprobacién al soldeo
para cada tipo, antes de admitir su utilizacidon en obra.

Comentarios

La comprobaciéon de que el material posee la composicion quimica apta para la soldabilidad, de acuerdo con
UNE 36068:94, hace referencia a la comprobacion documental de este requisito para cada partida de acero,
exigiendo al Suministrador los certificados de ensayo correspondientes. En el caso de que el acero no posea
resultados de ensayo de su composicion quimica, es necesario realizar ensayos de control para su
comprobacién.

Paa. 106 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124




AREN

b4

<+
EXPEDIENT: A022-RULL \/

ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

4

90.5.
Condiciones de
aceptacion o
rechazo de los
aceros

Segln los resultados de ensayo obtenidos, la Direccidn de Obra se ajustard a los siguientes criterios de
aceptacidon o rechazo que figuran a continuacién. Otros criterios de aceptacion o rechazo, en casos
particulares, se fijaran, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares o por la Direccion de
Obra.
a) Control a nivel reducido
Comprobacién de la seccidn equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido realizadas resultan
satisfactorias, la partida quedara aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la partida sera
rechazada. Si se registra un sdlo resultado no satisfactorio, se comprobaran cuatro nuevas muestras
correspondientes a la partida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones
resulta no satisfactoria, la partida sera rechazada. En caso contrario, sera aceptada.
Formacién de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparicidon de grietas o fisuras en los
ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligard a rechazar toda la partida a la
que corresponda la misma.
b) Control a nivel normal
Se procedera de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

- Comprobacién de la seccion equivalente: Se efectuara igual que en el caso de control a nivel
reducido, aceptandose o rechazandose, en este caso, el lote, que es el sometido a control.

- Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de
los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia serd condicidén
suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algun fallo, se someteran a ensayo cuatro
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos
ensayos obligara a rechazar el lote correspondiente.

- Ensayos de traccion para determinar el limite elastico, la carga de rotura y el alargamiento
en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptaran las barras
del didmetro correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si se registra algun fallo, todas
las armaduras de ese mismo didmetro existentes en obra y las que posteriormente se
reciban, seran clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas,
sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas
para las armaduras activas. Cada lote sera controlado mediante ensayos sobre dos
probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote serd aceptado. Si los
dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote sera rechazado, y si solamente uno de ellos
resulta no satisfactorio, se efectuard un nuevo ensayo completo de todas las caracteristicas
mecanicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerara
satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados mas bajos obtenidos supera el valor
garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote
sera rechazado.

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algun fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpiran las operaciones de soldadura y se procederd a una revisién completa de todo
el proceso.

Comentarios

Cuando sea necesario ampliar el nUmero de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberan hacerse siempre
sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo haya resultado no satisfactorio.

En caso de que esto no sea posible, la Direccion de Obra decidird qué medidas deben adoptarse.

La media aritmética del octavo mas bajo de un conjunto de resultados es un buen estimador del cuantil del 5
por 100 de la distribucion de la poblacion a la que pertenecen dichos resultados. Este estimador es el que se
utiliza en el caso de ensayos de traccion, aplicado a 16 probetas.

En el caso de que se registre algun fallo en los ensayos de control de una partida de acero que haya sido ya
colocada en parte en obra, se podran realizar, a juicio de la Direccion de Obra, y a costa del Constructor, los
estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes:

- Ensayos de informacion complementaria, sobre muestras tomadas de acopios o de la propia
estructura. Con estos ensayos pueden determinarse las caracteristicas mecanicas del acero
colocado, o realizarse ensayos especiales para juzgar la trascendencia de incumplimientos en la
geometria del corrugado o en los ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado.

- Estudio de seguridad de los elementos afectados, en funcion de los valores determinados en los
ensayos de control o en los ensayos de informacién complementaria a los que hace referencia el
punto anterior.

- Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2.

En funciéon de los estudios y ensayos realizados, la Direcciéon de Obra decidird sobre qué elementos se
refuerzan o demuelen. Antes de adoptar esta decisidon, y para estimar la disminucién de seguridad de los
diferentes elementos, la Direccion de Obra podra consultar con el Proyectista y con Organismos
especializados.
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Articulo 910, Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberan recibirse en obra acompafados por
Control de un Certificado expedido por un Laboratorio especializado independiente del fabricante donde se acredite que
dispositivos de cumplen las condiciones especificadas en el Articulo 34°.
anclaje y Cumplido este requisito, el control en obra se limitara a una comprobaciéon de las caracteristicas aparentes,
empalme de las tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, ausencia de fisuras o rebabas que supongan
armaduras defectos en el proceso de fabricacidn, etc. De forma especial debe observarse el estado de las superficies que
postesas cumplan la funcién de retencién de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre si

durante el proceso de penetracién de la cufia.

El nimero de elementos sometidos a control sera el mayor de los valores siguientes:

- Seis por cada partida recibida en obra.
- El 5% de los que hayan de cumplir una funcién similar en el pretensado de cada
pieza o parte de obra.

Cuando las circunstancias hagan prever que la duracion o condiciones de almacenamiento puedan haber

afectado al estado de las superficies antes indicadas, debera comprobarse nuevamente su estado antes de su

utilizacion.

Comentarios

Se llama la atencidén sobre el hecho de que el Certificado de ensayo puede amparar el uso de los

correspondientes dispositivos de anclaje o empalme en ciertas condiciones y no en otras, por ejemplo, bajo

cargas estaticas y no dindmicas, hasta un valor determinado de la fuerza de pretensado, etc.
Articulo 92°. Las vainas y accesorios deberan recibirse en obra acompafiadas por un certificado de garantia del Fabricante
Control de las firmado por persona fisica donde se garantice que cumplen las condiciones especificadas en el Articulo 35.0, y
vainas y de la documentacién técnica que indique las condiciones de utilizacién.

accesorios para
armaduras de

Cumplido este requisito, el control en obra se limitara a una comprobacion de las caracteristicas aparentes,
tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o

pretensado perforaciones que hagan peligrar la estanquidad de éstas, etc.
En particular, deberd comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con que vayan a
utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni roturas que puedan afectar a la
estanquidad de las vainas.
Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes, de las vainas y
piezas de unién, boquillas de inyeccidén, trompetas de empalme, etc., en funcidn de las condiciones en que
hayan de ser utilizadas.
En cuanto a los separadores, convendra comprobar que no produciran acodalamientos de las armaduras o
dificultad importante al paso de la inyeccién.
En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberd observarse con cuidado si la
oxidacién de los elementos metdlicos puede producir dafios para la estanquidad o de cualquier otro tipo.
Comentarios
Dada la diversidad y heterogeneidad de elementos accesorios que se utilizan en la técnica del pretensado, no
pueden darse normas mas concretas sobre su control, pero debe recordarse que pueden tener una gran
influencia en el correcto funcionamiento del sistema de tesado y en el funcionamiento de la pieza final.
Articulo 930. Los equipos de tesado deberdn disponer al menos de dos instrumentos de medida (mandémetros,

Control de los
equipos de tesado

dinamometros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se introduzcan en las armaduras activas.
Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobara la correlacidn existente entre las
lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de tension.
El equipo de tesado deberd contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado independiente de él, en
los siguientes casos:

- Antes de utilizarlo por primera vez.

- Siempre que se observen anomalias entre las lecturas de los dos instrumentos propios del equipo.

- Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los previstos en cuantia superior

a la especificada en el Articulo 67°.

- Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido mas de dos semanas desde el ultimo contraste.

- Cuando se hayan efectuado mas de cien utilizaciones.

- Cuando el equipo haya sufrido algun golpe o esfuerzo anormal.
Los dispositivos de tarado deberan ser contrastados, al menos una vez al afio, por un laboratorio especializado
independiente del Constructor o Fabricante.

Articulo 9409,
Control de los
productos de
inyeccién

Los requisitos que habran de cumplir los productos de inyeccion seran los que figuran en el Articulo 36°.

Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparacidn del producto de inyeccién son de distinto tipo o
categoria que los empleados en la fabricacion del hormigdn de la obra, deberan ser necesariamente sometidos
a los ensayos que se indican en el Articulo 8109,

En cuanto a la composicidon de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobara en todos los casos,
mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo que se piensa emplear en la obra
produce en las caracteristicas de calidad de la lechada o mortero, de manera que se cumplan las
especificaciones de 29.1. Se habran de tener en cuenta las condiciones particulares de la obra en cuanto a
temperatura para prevenir, si fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes.
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Capitulo XVI. Control de la ejecucion

Articulo 95°.
Control de la
ejecucion

95.1.
Generalidades

El Control de la Ejecucion, que esta Instruccidon establece con caracter preceptivo, tiene por objeto garantizar
que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instruccion.
Corresponde a la Propiedad y a la Direccion de Obra la responsabilidad de asegurar la realizacion del control
externo de la ejecucién, el cual se adecuard necesariamente al nivel correspondiente, en funcién del valor
adoptado para f en el proyecto.
Se consideran los tres siguientes niveles para la realizacién del control de la ejecucién:

- Control de ejecucion a nivel reducido,

- Control de ejecucion a nivel normal,

- Control de ejecucion a nivel intenso,
que estan relacionados con el coeficiente de mayoracidén de acciones empleado para el proyecto.
Para el control de ejecucion se redactard un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo
indicado en la tabla 95.1.a.

TABLA 95.1.a
Tipo de obra Tamafio del lote

Edificios 500 m?, sin rebasar las dos plantas
Puentes, Acueductos, Tuneles, etc. 500 m? de planta, sin rebasar los 50 m
Obras de Grandes Macizos 250 m?
Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m?, sin rebasar los 50 m
Piezas prefabricadas:

- De tipo lineal 500 m de bancada 250 m

- De tipo superficial
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En cada lote se inspeccionaran los distintos aspectos que, a titulo orientativo pero no excluyente, se detallan

en la tabla 95.1.b.

TABLA 95.1.b
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecucion

GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS

A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecucién

- Directorio de agentes involucrados.
- Existencia de libros de registro y 6rdenes reglamentarios.

informacion complementaria.
- Revision de planos y documentos contractuales.

- Comprobacion general de equipos: certificados de tarado, en su caso.
Suministro y certificados de aptitud de materiales.

- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de
control, documentos de proyecto y sistema de clasificacion de cambios de proyecto o

- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.

B) Comprobaciones de replanteo y geométricas

- Comprobacion de cotas, niveles y geometria.
- Comprobacién de tolerancias admisibles.

C) Cimbras y andamiajes

- Existencia de calculo, en los casos necesarios.
- Comprobacion de planos.

- Comprobacion de cotas y tolerancias.

- Revision del montaje.

D) Armaduras

- Tipo, didmetro y posicion.

- Corte y doblado.

- Almacenamiento.

- Tolerancias de colocacion.

- Recubrimientos y separacidn entre armaduras. Utilizacion de separadores y
distanciadores.

- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

E) Encofrados

- Estanquidad, rigidez y textura.

- Tolerancias.

- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
- Geometria y contraflechas.

F) Transporte, vertido y compactacion

- Tiempos de transporte.

- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura maxima, etc.
- Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.
- Compactacion del hormigon.

- Acabado de superficies.

G) Juntas de trabajo, contraccién o dilatacion

- Disposicion y tratamiento de juntas de trabajo y contraccién.
- Limpieza de las superficies de contacto.

- Tiempo de espera.

- Armaduras de conexion.

- Posicidn, inclinacién y distancia.

- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

H) Curado

- Método aplicado.
- Plazos de curado.
- Proteccion de superficies.

I) Desmoldeado y descimbrado

- Control de la resistencia del hormigén antes del tesado.
- Control de sobrecargas de construccion.

- Comprobacion de plazos de descimbrado.

- Reparacién de defectos.

J) Tesado de armaduras activas

- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
- Comprobacion de deslizamientos y anclajes.
- Inyeccion de vainas y proteccidn de anclajes.

K) Tolerancias y dimensiones finales

- Comprobacién dimensional.

L) Reparacion de defectos y limpieza de superficies
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ESPECIFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACION
- Comprobacidn de la Autorizacion de Uso vigente.
- Dimensiones de macizados, abacos y capiteles.
- Condiciones de enlace de los nervios.
- Comprobacion geométrica del perimetro critico de rasante.
- Espesor de la losa superior.
- Canto total.
- Huecos: posicion, dimensiones y solucidn estructural.
- Armaduras de reparto.
- Separadores.

ESPECIFICAS DE PREFABRICACION
A) Estado de bancadas
- Limpieza.
B) Colocacién de tendones
- Placas de desvio.
- Trazado de cables.
- Separadores y empalmes.
- Cabezas de tesado.
- Cufias de anclaje.
C) Tesado
- Comprobacidn de la resistencia del hormigdén antes de la transferencia.
- Comprobacidn de cargas.
- Programa de tesado y alargamientos.
- Transferencia.
- Corte de tendones.
D) Moldes
- Limpieza y desencofrantes.
- Colocacion.
E) Curado
- Ciclo térmico.
- Proteccidn de piezas.
F) Desmoldeo y almacenamiento
- Levantamiento de piezas.
- Almacenamiento en fabrica.
G) Transporte a obra y montaje
- Elementos de suspensién y cuelgue.
- Situacién durante el transporte.
- Operaciones de carga y descarga.
- Métodos de montaje.
- Almacenamiento en obra.
- Comprobacién del montaje.

Los resultados de todas las inspecciones, asi como las medidas correctoras adoptadas, se recogeran en los
correspondientes partes o informes. Estos documentos quedaran recogidos en la Documentacion Final de la
Obra, que debera entregar la Direccion de Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En las obras
de hormigdn pretensado, sdlo podran emplearse los niveles de control de ejecucidon normal e intenso.

Comentarios

Un hormigén que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de calidad, puede ver
disminuidas las mismas si su transporte, colocacién o curado no son correctos. Lo mismo puede decirse
respecto al corte, doblado y colocacién, tanto de las armaduras activas como de las pasivas y a la precision
con que se introduzcan en éstas las tensiones iniciales previstas en el proyecto. Ya se ha indicado que
cualquier irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta posicién, modifica la
distribucién de tensiones en la seccién transversal de la pieza y puede engendrar solicitaciones no previstas en
los calculos, susceptibles de dafiar o fisurar el hormigén. Especial importancia adquiere, por los conocidos
riesgos de corrosion, el mantenimiento de los recubrimientos minimos exigidos y el que la inyeccidon de los
conductos en que van alojados los tendones se realice en la forma adecuada. Ademas, aun realizadas las
operaciones anteriores con todo cuidado, es preciso comprobar las luces y dimensiones de los elementos
construidos, para poder garantizar que la calidad de la obra terminada es la exigida en el proyecto.
Basicamente el control de la ejecucidn esta confiado a la inspeccién visual de las personas que lo ejercen, por
lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia practica, son fundamentales para lograr el nivel
de calidad previsto. No obstante lo anterior, es preciso sistematizar tales operaciones de control para
conseguir una eficacia elevada en el mismo, pues no siempre los defectos que pueden presentarse se
detectaran, como no se haya considerado previamente la posibilidad de su presencia. Como se indica de forma
general en el Articulo 80° de esta Instrucciéon, también en la ejecucidon de la obra son de aplicacién los
controles interno y externo.

El control especificado en los articulos siguientes hace referencia al control de recepcién (Control externo).
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95.2. Control a
nivel intenso

Este nivel de control, ademas del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de calidad
propio, auditado de forma externa, y que la elaboracion de la ferralla y los elementos prefabricados, en caso
de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificacion voluntario.

Si no se dan estas condiciones, la Direccion de Obra deberd exigir al Constructor unos procedimientos
especificos para la realizacion de las distintas actividades de control interno involucradas en la construccion de
la obra.

Para este nivel de control, externo, se exige la realizacion de, al menos, tres inspecciones por cada lote en los
que se ha dividido la obra.

95.3. Control a
nivel normal

Este nivel de control externo es de aplicacion general y exige la realizacion de, al menos, dos inspecciones por
cada lote en los que se ha dividido la obra.

95.4. Control a
nivel reducido

Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la obra y
exige la realizacion de, al menos, una inspeccidn por cada lote en los que se ha dividido la obra.

95.5. Aplicacion
de los niveles

Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberan corregirse en
funcién del nivel de control de ejecucién adoptado, por lo que cuando se trate de una situacidn persistente o

de control transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberan ser los que se muestran en la tabla 95.5.
TABLA 95.5
Valores de los coeficientes de mayoracidon de acciones y; en funcidn del nivel de control de ejecucidn
Nivel de control de ejecucion
Tipo de accion
Intenso Normal Reducido
Permanente ve = 1,35 ve = 1,50 ve = 1,60
Pretensado ve= 1,00 ve = 1,00 ve = 1,00
Permanente de valor no _ _ _
constante vex = 1,50 ve+ = 1,60 ver = 1,80
Variable YqQ = 1,50 YQ = 1,60 YQ = 1,80
Articulo 9609, El Autor del Proyecto deberd adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogera en el Pliego de
Tolerancias de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el mismo documento deberdn quedar establecidas las
ejecucion decisiones y sistematica a seguir en caso de incumplimientos.
En el Anejo n° 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigén, que puede servir de referencia o
puede ser adoptado por el Proyectista.
Articulo 97°. Antes de iniciarse el tesado deberd comprobarse:
Control del - En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus conductos o vainas.
tesado de las - Que la resistencia del hormigén ha alcanzado, como minimo, el valor indicado en el proyecto para la
armaduras transferencia de la fuerza de pretensado al hormigodn. Para ello se efectuaran los ensayos de control
activas de la resistencia del hormigdn indicados en el Articulo 88° vy, si éstos no fueran suficientes, los de

informacion prescritos en el Articulo 89°.
El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizara, de acuerdo con lo prescrito en el
Articulo 67°, midiendo simultdneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el correspondiente alargamiento
experimentado por la armadura.
Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos aparatos de
medida utilizados se anotaran en la correspondiente tabla de tesado.
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o sistema de
pretensado, se haran las mediciones precisas para conocer, cuando corresponda, la magnitud de los
movimientos originados por la penetracion de cufias u otros fendmenos, con el objeto de poder efectuar las
adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o alargamientos que deben anotarse.
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Articulo 980°.
Control de
ejecucion de la
inyeccién

Las condiciones que habra de cumplir la ejecucidn de la operacion de inyeccidn seran
las indicadas en el Articulo 78°. Se controlard el plazo de tiempo transcurrido entre la terminacién de la
primera etapa de tesado y la realizacidon de la inyeccion.
Se haran, con frecuencia diaria, los siguientes controles:
- Del tiempo de amasado.
- De la relaciéon agua/cemento.
- De la cantidad de aditivo utilizada.
- De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyeccion.
- De la viscosidad a la salida de la lechada por el ultimo tubo de purga.
- De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar sucesivamente los distintos tubos
de purga.
- De la presion de inyeccion.
- De fugas.
- Del registro de temperatura ambiente maxima y minima los dias que se realicen inyecciones y en los
dos dias sucesivos, especialmente en tiempo frio.
Cada diez dias en que se efectlen operaciones de inyeccion y no menos de una vez, se realizaran los
siguientes ensayos:
- De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28 dias.
- De la exudacion y reduccion de volumen, de acuerdo con 36.2.

Comentarios
En los cables verticales se tendra especial cuidado de evitar los peligros de la exudacién siguiendo lo
establecido en el Articulo 78°.

Articulo 999,
Ensayos de
informacion
complementaria
de la estructura

99.1.
Generalidades

De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instruccion, en las que los materiales y
la ejecucidon hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sélo
necesitan someterse a ensayos de informacion y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los
supuestos que se relacionan a continuacion:

a) Cuando asi lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos especificos de un tipo de estructura o el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Cuando, debido al caracter particular de la estructura, convenga comprobar que la misma relne
ciertas condiciones especificas. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
establecerd los ensayos oportunos que deben realizarse, indicando con toda precision la forma de
llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados.

c) Cuando a juicio de la Direcciéon de Obra existen dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o
durabilidad de la estructura.

Comentarios

Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigdn que con ellos se pretende medir, son
un procedimiento cémodo pero no totalmente representativo del comportamiento final del hormigén de la
estructura. Por otra parte, el comportamiento del hormigdn frente a ciertos agentes es una funcion de diversas
variables, lo suficientemente compleja como para que no sea posible reproducir cuantitativamente el
fendmeno en laboratorio. Por ello, resulta particularmente Util, en algunos casos, el recurrir a ensayos sobre la
obra en fase de ejecucidn o ya terminada.
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99.2. Pruebas
de carga

Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realizacion de pruebas de carga de estructuras. En
general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en:

A)

B)

Pruebas de carga reglamentarias.
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o Instrucciones o
Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el comportamiento de la estructura
ante situaciones representativas de sus acciones de servicio. Las reglamentaciones de puentes de
carretera y puentes de ferrocarril fijan, en todos los casos, la necesidad de realizar ensayos de puesta
en carga previamente a la recepcién de la obra. Estas pruebas tienen por objeto el comprobar la
adecuada concepcidn y la buena ejecucion de las obras frente a las cargas normales de explotacion,
comprobando si la obra se comporta segun los supuestos de proyecto, garantizando con ello su
funcionalidad.

Hay que afiadir, ademds, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de

investigacion que deben confirmar las teorias de proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos,

flechas maximas) y utilizarse en futuros proyectos.

Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigdén haya alcanzado la resistencia de

proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estaticos como dinamicos.

Las pruebas dinamicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y

estructuras en las que se prevea un considerable efecto de vibracion, de acuerdo con las

Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este Gltimo punto afecta a los puentes con

luces superiores a los 60 m o disefio inusual, utilizacion de nuevos materiales y pasarelas y zonas de

transito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparicion de vibraciones que puedan llegar a

ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realizacion de este tipo de ensayos debera estar

encomendado a equipos técnicos con experiencia en este tipo de pruebas.

La evaluacion de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparacion de un proyecto

de Prueba de carga, que debe contemplar la diferencia de actuacion de acciones (dindamica o estatica)

en cada caso. De forma general, y salvo justificacion especial, se considerara el resultado satisfactorio
cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo previsto en el
proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la estructura.

b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como maximos compatibles
con la correcta utilizacidén de la estructura.

c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias de
vibracién) no superan las maximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en mas de un
15% en caso de hormigdn armado y en 10% en caso de hormigdén pretensado.

d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta uUltima se
ha mantenido, es lo suficientemente pequefia como para estimar que la estructura presenta un
comportamiento esencialmente eldstico. Esta condicién debera satisfacerse tras un primer ciclo
carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite que se cumplan los criterios tras un
segundo ciclo.

Pruebas de carga como informacién complementaria

En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener informacién

complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante la construccion.

Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo de ensayos no deben

sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en cuanto a la realizacion, analisis e

interpretacién semejantes a los descritos en el caso anterior.

C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente

En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la seguridad de
estructuras. En estos casos la carga a materializar deberd ser una fraccion de la carga de calculo
superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redaccién de un Plan de Ensayos
que evalle la viabilidad de la prueba, la realizacién de la misma por una organizacién con experiencia
en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico competente.
El Plan de Prueba recogera, entre otros, los siguientes aspectos:

Viabilidad y finalidad de la prueba.
- Magnitudes que deben medirse y localizacidén de los puntos de medida.
- Procedimientos de medida.
- Escalones de carga y descarga.
- Medidas de seguridad.
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Este Gltimo punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas se puede
producir algun fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado.

Estos ensayos tienen su aplicacion fundamental en elementos sometidos a flexion.

Para su realizacién deberan seguirse los siguientes criterios:

- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberan tener al menos 56 dias de edad,
o haberse comprobado que la resistencia real del hormigén de la estructura ha alcanzado los
valores nominales previstos en proyecto.

- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas permanentes
aln no materializadas, 48 horas antes del ensayo deberian, disponerse las correspondientes
cargas sustitutorias que gravitaran durante toda la prueba sobre el elemento ensayado.

- Las lecturas iniciales deberan efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de ensayo.

- La zona de estructura objeto de ensayo deberd someterse a una carga total, incluyendo las
cargas permanentes que ya actlen, equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la carga
permanente que se ha determinado actla sobre la estructura y Q las sobrecargas previstas.

- Las cargas de ensayo se dispondran en al menos cuatro etapas aproximadamente iguales,
evitando impactos sobre la estructura y la formacion de arcos de descarga en los materiales
empleados para materializar la carga.

- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizaran las lecturas en
los puntos de medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas lecturas se iniciara
la descarga, registrandose las lecturas existentes hasta 24 horas después de haber retirado la
totalidad de las cargas.

- Se realizard un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad existentes
durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera pertinente.

- Durante las pruebas de carga deberan adoptarse las medidas de seguridad adecuadas para evitar
un posible accidente en el transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad no interferiran la
prueba de carga ni afectaran a los resultados.

El resultado del ensayo podra considerarse satisfactorio cuando se cumplan las condiciones siguientes:

- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no previstas y que
comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura.

- La flecha maxima obtenida es inferior de 1> / 20.000 h, siendo | la luz de célculo y h el canto del
elemento. En el caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, | serd dos veces la distancia
entre el apoyo y el extremo.

- Si la flecha méaxima supera 1%/20.000 h, la flecha residual una vez retirada la carga, y
transcurridas 24 horas, deberd ser inferior al 25% de la maxima en elementos de hormigon
armado e inferior al 20% de la maxima en elementos de hormigdn pretensado. Esta condicion
debera satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. Si esto no se cumple, se permite
realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de transcurridas 72 horas de la finalizacién
del primer ciclo. En tal caso, el resultado se considerara satisfactorio si la flecha residual obtenida
es inferior al 20% de la flecha maxima registrada en ese ciclo de carga, para todo tipo de
estructuras.

Comentarios

Las pruebas de carga, ademas de los casos en las que son preceptivas, son recomendables en estructuras o
en parte de las mismas que han sufrido algin deterioro o que han estado sometidas a acciones que podrian
haber afectado a su capacidad resistente (fuego, heladas, etc.) y también, cuando una determinada estructura
0 una parte de ella va a soportar acciones no previstas en el proyecto inicial (mayores cargas de uso, cargas
puntuales, etc.).

El modo de aplicacién de las cargas debe ser tal que se produzcan los maximos esfuerzos en las secciones
consideradas como criticas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los elementos vecinos colaboren a la
resistencia del elemento que se ensaya. Por otra parte, deben adoptarse toda clase de precauciones para
evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba.

En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, tras un primer ciclo de
carga-descarga total la flecha residual estabilizada es recomendable que sea inferior al quinto de la flecha total
medida bajo carga total. Si no es asi, se procedera a un segundo ciclo de carga-descarga, al cabo del cual, la
flecha residual estabilizada debe ser inferior al octavo de la flecha total medida bajo

carga en este segundo ciclo.

Pueden admitirse pequenas variaciones en torno a los valores mencionados, segun el tipo de elemento que se
ensaye y segun la importancia relativa de la sobrecargas respecto a la carga permanente.

Para una mejor interpretacion de los resultados, se recomienda medir los movimientos mas caracteristicos que
se hayan producido durante la realizaciéon de las pruebas y registrar, al mismo tiempo, la temperatura y
humedad del ambiente, las condiciones de soleamiento y cuantos detalles puedan influir en los resultados de
las medidas. Se llama la atencién en realizar siempre una estimacion de flechas en aquellas estructuras cuyo
comportamiento se considere rigido, dado que los movimientos atensionales pueden ser muy importantes y no
tener sentido los criterios de flecha residual.

La direccion de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de datos y la
interpretacion de los resultados, deben estar a cargo de personal especializado en esta clase de trabajos.
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99.3. Otros Este tipo de ensayos se empleara para estimar en la estructura otras caracteristicas del hormigén diferentes
ensayos no de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad.
destructivos

Comentarios

Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafias, sondas magnéticas, ultrasonidos, etc.), que
permiten determinar en la estructura la situacion real de las armaduras y el espesor de sus recubrimientos
que han podido ser alterados por el vertido, picado o vibrado del hormigdn y la mayor o menor permeabilidad
del hormigoén o la formacion de coqueras internas por una mala compactacion.

En general es aconsejable que la realizacion e interpretacion de estos ensayos se recomiende a un centro
especializado, dado que suelen tener limitaciones importantes y requieren una practica muy especifica.
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ESTRUCTURAS DE ACERO-Segun DB SE A Seguridad Estructural-Acero

12 CONTROL DE CALIDAD

12.1 Generalidades

El contenido de este apartado se refiere al control y ejecucién de obra para su aceptacion,
con independencia del realizado por el constructor.

Cada una de las actividades de control de calidad que, con caracter de minimos se
especifican en este DB, asi como los resultados que de ella se deriven, han de quedar
registradas documentalmente en la documentacién final de obra.

12.2 Control de calidad
de la documentacion
del proyecto

Tiene por objeto comprobar que la documentacidn incluida en el proyecto define en forma
precisa tanto la solucién estructural adoptada como su justificacion y los requisitos
necesarios para la construccion.

12.3 Control de calidad
de los materiales

En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante el control
podra limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequivoca
cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Cuando en la documentacion del proyecto se especifiquen caracteristicas no avaladas por el
certificado de origen del material (por ejemplo, el valor méximo del limite elastico en el
caso de calculo en capacidad), se establecera un procedimiento de control mediante
ensayos realizados por un laboratorio independiente.

Cuando se empleen materiales que por su caracter singular no queden cubiertos por una
normativa nacional especifica a la que referir la certificacion (arandelas deformables,
tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podran utilizar normativas o recomendaciones
de prestigio reconocido.

12.4 Control de calidad
de la fabricacion

La calidad de cada proceso de fabricacion se define en la documentacion de taller y su
control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentacion
general del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada dimensién
respetan las generales, que la preparacién de cada superficie serd adecuada al posterior
tratamiento o al rozamiento supuesto, etc.).

El control de calidad de la fabricacion tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la
especificada en la documentacion de taller.
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12.4.1 Control de
calidad de la
documentacion de
taller

La documentacion de fabricacion, elaborada por el taller, debera ser revisada y aprobada
por la direccidn facultativa de la obra. Se comprobard que la documentacién consta, al
menos, los siguientes documentos:

a) Una memoria de fabricacidon que incluya:

i. el calculo de las tolerancias de fabricacién de cada componente, asi como
su coherencia con el sistema general de tolerancias, los procedimientos
de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, etc.

ii. los procedimiento de soldadura que deban emplearse, preparacion de
bordes, precalentamientos requeridos etc.

iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que
formaran parte de las uniones soldadas, las que constituiran las
superficies de contacto en uniones atornilladas por rozamiento o las
destinadas a recibir algun tratamiento de proteccion.

b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar,
tramo de cordon de celosia, elemento de triangulacidn, placa de anclaje, etc.) o
para cada componente simple si el elemento requiriese varios componentes
simples, con toda la informacion precisa para su fabricacion y, en particular:

i. El material de cada componente.

ii. La identificacion de perfiles y otros productos.

ili. Las dimensiones y sus tolerancias.

iv. Los procedimientos de fabricacion (tratamientos térmicos, mecanizados,
forma de ejecucion de los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las
herramientas a emplear.

v. Las contraflechas.

vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de
apriete de los tornillos (especificando los parametros correspondientes).

vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el tipo
de preparacion, el orden de ejecucion, etc.

c) Un plan de puntos de inspeccion donde se indiquen los procedimientos de control
interno de produccion desarrollados por el fabricante, especificando los elementos
a los que se aplica cada inspeccion, el tipo (visual, mediante ensayos no
destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspeccién, las decisiones derivadas de
cada uno de los resultados posibles, etc.

Asimismo, se comprobara, con especial atencion, la compatibilidad entre los distintos
procedimientos de fabricacion y entre éstos y los materiales empleados.

12.4.2 Control de
calidad de la
fabricacion

Establecerd los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada
proceso son los adecuados a la calidad prescrita.

En concreto, se comprobard que cada operacion se efectia en el orden y con las
herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores de corte de chapas y
perfiles), que el personal encargado de cada operaciéon posee la cualificacion adecuada
(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de
trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.

12.5 Control de calidad
del montaje

La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentacién de montaje y su
control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentacion
general del proyecto.

El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la
especificada en la documentacién de taller.
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12.5.1 Control de
calidad de la
documentacion de
montaje

1. La documentacién de montaje, elaborada por el montador, debera ser revisada y aprobada
por la direccién facultativa. Se comprobara que la documentacién consta, al menos, de los
siguientes documentos:

a) Una memoria de montaje que incluya:

i. el calculo de las tolerancias de posicion de cada componente Ia
descripcion de las ayudas al montaje (casquillos provisionales de apoyo,
orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), la definicién de las uniones
en obra, los medios de proteccion de soldaduras, los procedimientos de
apriete de tornillos, etc.

ii. las comprobaciones de seguridad durante el montaje.

b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquematica la posicion vy
movimientos de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los
apuntalados provisionales y en, general, toda la informacién necesaria para el
correcto manejo de las piezas.

c) Un plan de puntos de inspeccion que indique los procedimientos de control interno
de produccién desarrollados por el montador, especificando los elementos a los
que se aplica cada inspeccion, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos,
etc.) y nivel, los medios de inspeccidn, las decisiones derivadas de cada uno de los
resultados posibles, etc.

2. Asimismo, se comprobara que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son
coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo de
placas base se refiere).

12.5.2 Control de
calidad del montaje

1. Establecerd los mecanismos necesarios para comprobar que los medios empleados en cada
proceso son los adecuados a la calidad prescrita.

2. En concreto, se comprobard que cada operacion se efectla en el orden y con las
herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operacion posee la
cualificacién adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita
identificar el origen de cada incumplimiento, etc.

ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA

Normas UNE

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas
Generales. Reglas generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificacidén.

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para
chapas y piezas delgadas conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para
aceros de alto limite eldstico.

UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para
estructuras con celosia de seccién hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones
metdlicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccidon conformados en frio de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 1993-1-10 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selecciéon de
materiales con resistencia a fractura.

UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metdlicos.

UNE-EN 287-1:1992 Cualificacidén de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 1: aceros.

UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y
productos relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 1: Principios generales.

UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y
productos relacionados. Métodos de preparacidon de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado
abrasivo.

UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparacién de sustratos de acero previa a la aplicacién de pinturas y
productos relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con
herramientas motorizadas.

UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metalicos. Recubrimientos de galvanizacion en caliente
sobre materiales férricos. Determinacion gravimétrica de la masa por unidad de area.

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero
y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
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UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de
productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos.

UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de
productos del edificio -- parte 2: Posicidn de puntos que miden.

UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metalicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de
ensayo.

UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.

UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1990).

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).

UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).

UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986)

UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO
7090:2000).

UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).
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ESTRUCTURA DE FABRICA-Seguin DB SE F Seguridad Estructural-Fabrica

8 CONTROL DE LA EJECUCION

8.1 Recepcion de
materiales

La recepcion de cementos, de hormigones, y de la ejecucidn y control de éstos, se
encuentra regulado en documentos especificos.

8.1.1 Piezas

Las piezas se suministraran a obra con una declaracién del suministrador sobre su
resistencia y la categoria de fabricacion.

Para bloques de piedra natural se confirmard la procedencia y las caracteristicas
especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas.

Las piezas de categoria I tendran una resistencia declarada, con probabilidad de no ser
alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportara la documentacién que acredita que el valor
declarado de la resistencia a compresion se ha obtenido a partir de piezas muestreadas
seglun UNE EN 771 y ensayadas segun UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de
control de produccién en fabrica que garantiza el nivel de confianza citado.

Las piezas de categoria II tendran una resistencia a compresion declarada igual al valor
medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede
resultar inferior al 95%.

El valor medio de la compresién declarada por el suministrador, multiplicado por el factor d
de la tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los calculos como resistencia
normalizada. Si se trata de piezas de categoria I, en las cuales el valor declarado es el
caracteristico, se convertird en el medio, utilizando el coeficiente de variacion y se
procederd andlogamente.

Tabla 8.1 Valores del factor o

Altura de Menor dimension horizontal de la pieza

pieza (mm) (mm)

50 100 150 200 250
50 0,85 0,75 0,70 - -
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65
100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10

=250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15

Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada
con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, se exigira al
fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante
ensayos, procediéndose segln los puntos anteriores.

Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresion en la
direccion de esfuerzo aplicado, se tomaran muestras en obra segin UNE EN771 y se
ensayaran segun EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la direcciéon correspondiente. El
valor medio obtenido se multiplicara por el valor & de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se
comprobard que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia
normalizada especificada en el proyecto.

Si la resistencia a compresiéon de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia
predominante en la resistencia de la fabrica, su resistencia se podrad determinar con la
ultima norma citada.

El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o ambientes que
perjudiquen fisica o quimicamente a la materia de las piezas.

8.1.2 Arenas

Cada remesa de arena que llegue a obra se descargard en una zona de suelo seco,
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia.

Las arenas de distinto tipo se almacenaran por separado.

Se realizarad una inspeccion ocular de caracteristicas y, si se juzga preciso, se realizara una
toma de muestras para la comprobacidn de caracteristicas en laboratorio.

Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condicidén, si se procede a su correccién en
obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la correccion cumple todas las condiciones
exigidas.
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8.1.3 Cementos y cales 1. Durante el transporte y almacenaje se protegeran los aglomerantes frente al agua, la
humedad y el aire.

2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenaran por separado.

8.1.4 Morteros secos 1. En la recepcion de las mezclas preparadas se comprobara que la dosificacion y resistencia
preparados y que figuran en el envase corresponden a las solicitadas.

hormigones

preparados

2. La recepcion y el almacenaje se ajustard a lo sefialado para el tipo de material.

3. Los morteros preparados y los secos se emplearan siguiendo las instrucciones del
fabricante, que incluirdn el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.

4. El mortero preparado, se empleard antes de que transcurra el plazo de uso definido por el
fabricante. Si se ha evaporado agua, podra afiadirse ésta soélo durante el plazo de uso
definido por el fabricante.

8.2 Control de la 1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica,
fabrica podra acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

2. Si alguna de las pruebas de recepcién de piezas falla, o no se dan las condiciones de
categoria de fabricacion supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecucion previsto
en el proyecto, debe procederse a un recélculo de la estructura a partir de los pardmetros
constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso.

3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecuciéon de muros verticales, se emplearan

los valores de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las formulas de calculo.

Paa. 122 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124




AREN

EXPEDIENT: A022-RULL
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA.

» | 4

N

Universitat de Lleida

8.2.1 Categorias de
ejecucioén

1.

(1) La planeidad se mide a partir de una linea recta que une dos puntos cualesquiera del elemento

de fabrica.
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja esta directamente vinculada a las tolerancias de

fabricacion de las piezas (en fabricas a soga o a tizén). Puede llegar al +5% del espesor de la hoja.

Se establecen tres categorias de ejecucidn: A, B y C, segun las reglas siguientes.
Categoria A:

a) Se usan piezas que dispongan certificacion de sus especificaciones sobre tipo y
grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succién, y retraccién o
expansion por humedad.

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresion y a la
flexotracciéon a 7 y 28 dias.

c) La fabrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresién segun la
norma UNE EN 1052-1:1999, a traccién y a corte segun la norma UNE EN 1052-
4:2001.

d) Durante la ejecucion se realiza una inspeccion diaria de la obra ejecutada, asi como
el control y la supervisidon continuada por parte del constructor.

Categoria B:
a) Las piezas estan dotadas de las especificacidon correspondientes a la categoria
A, excepto en lo que atafe a las propiedades de succidn, de retraccion y expansion por
humedad.

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus resistencias a compresién y a

flexotraccion, a 28 dias.

c) Durante la ejecucion se realiza una inspeccion diaria de la  obra

como el control y la supervisidn  continuada por parte del constructor.

Categoria C:
Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para la categoria B.

ejecutada, asi

Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales

<20 mm [ |
[ |

Forjado i
intermedio — |

T H

|
,'

I Altura de \ 20 mm
) edificlo

{ <50 mm |

a) Desplome

de plso

a) Axialidad

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fabrica

Posicién Tolerancia, en mm
Desplome En la altura del piso 20
En la altura total del 50
edificio
Axialidad 20
Planeidad En 1 metro 5
En 10 metros 20
Espesor De la hoja del muro @ | £25 mm
Del muro capuchino +10
completo
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8.3 Morteros y
hormigones de relleno

1. Se admite la mezcla manual Unicamente en proyectos con categoria de ejecucion C. El
mortero no se ensuciard durante su manipulacién posterior.

2. El mortero y el hormigdn de relleno se emplearan antes de iniciarse el fraguado. El mortero
u hormigdn que haya iniciado el fraguado se desechara y no se reutilizara.

3. Al dosificar los componentes del hormigdn de relleno se considerara la absorcidon de las
piezas de la fabrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua.

4. El hormigon tendra docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se
vierta y sin segregacion.

5. Al mortero no se le afladirdn aglomerantes, aridos, aditivos ni agua después de su amasado.

6. Cuando se establezca la determinacion mediante ensayos de la resistencia del mortero, se
usara la UNE EN 1015-11:2000.

7. Antes de rellenar de hormigdn la camara de un muro armado, se limpiara de restos de
mortero y escombro. El relleno se realizarad por tongadas, asegurando que se macizan todos
los huecos y no se segrega el hormigdn. La secuencia de las operaciones conseguird que la
fabrica tenga la resistencia precisa para soportar la presién del hormigdn fresco.

8.4 Armaduras

1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenaran, se doblaran y se colocaran en la
fabrica sin que sufran dafios que las inutilicen para su funcién (posibles erosiones que
causen discontinuidades en la pelicula autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina
epoxidica o en el galvanizado).

2. Toda armadura se examinara superficialmente antes de colocarla, y se comprobara que esté
libre de sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigdn, al mortero o a la
adherencia entre ellos.

3. Se evitaran los dafios mecanicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y
depdsitos superficiales que afecten a la adherencia.

4. Se emplearan separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras en
su posicidn con el recubrimiento especificado.

5. Cuando sea necesario, se atara la armadura con alambre para asegurar que no se mueva
mientras se vierte el mortero u el hormigdn de relleno.

6. Las armaduras se solaparan solo donde lo permita la direccidn facultativa, bien de manera
expresa o por referencia a indicaciones reflejadas en planos.

7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijard con antelacion suficiente
para ejecutar la fabrica sin entorpecimiento. Los huecos de fabrica en que se incluye la
armadura se iran rellenando con mortero u hormigdn al levantarse la fabrica.

8.5 Proteccion de
fabricas en ejecucion

1. Las fabricas recién construidas se protegeran contra dafios fisicos, (por ejemplo, colisiones),
y contra acciones climaticas.

2. La coronacién de los muros se cubrird para impedir el lavado del mortero de las juntas por
efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y dafios en los
materiales higroscépicos.

3. Se tomaran precauciones para mantener la humedad de la fabrica hasta el final del
fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa,
altas temperaturas o fuertes corrientes de aire.

4. Se tomardn precauciones para evitar dafios a la fabrica recién construida por efecto de las
heladas.

5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga
estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecucidn, se
acodalaran provisionalmente, para mantener su estabilidad.

6. Se limitara la altura de la fabrica que se ejecute en un dia para evitar inestabilidades e
incidentes mientras el mortero esta fresco. Para determinar el limite adecuado se tendran
en el espesor del muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de
exposicidn al viento.

ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA

Normas UNE

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

UNE EN 771-2:2000 Especificacion de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 2: Piezas
silicocalcareas.

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense
and light-weight aggregates)

UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 4: Bloques de
hormigdn celular curado en autoclave.

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1:
Determinacion de la resistencia a compresion.
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UNE EN 845-1:200 Especificacion de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 1:
Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificacién de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 3:
Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria.
Parte 2: Determinacion de la adhesion de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de
mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria.
Parte 5: Determinacién de la resistencia a tracciéon y a compresiéon y las caracteristicas de carga-
desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria.
Parte 6: Determinacion de la resistencia a traccidn y a compresion y las caracteristicas de carga-
desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para
albafiileria

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafileria. Parte 11: Determinacion
de la resistencia a flexion y a compresidn del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 1: Determinacién de la
resistencia a compresion.

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacién de la
resistencia a la flexion.

UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fabricas de albadileria. Parte 3: Determinacién de la
resistencia inicial a cortante.

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albafiileria. Parte 4: Determinacion de la
resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad.

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.

UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y
bandas para uso general.

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para
semiproductos, barras, alambrén y perfiles para aplicaciones en general.

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigon armado. Acero corrugado soldable B500.
Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales.

[ ESTRUCTURAS DE MADERA-Segiin DB M Seguridad Estructural-Madera

[13 CONTROL

[ 13.1 Suministro y recepcién de los productos
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13.1.1 Identificacién
del suministro

1.

En el albardan de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador
facilitara, al menos, la siguiente informacién para la identificacion de los materiales y de los
elementos estructurales:

a)

b)

Vi.

con caracter general:

- nombre y direccién de la empresa suministradora;

- nombre y direccién de la fabrica o del aserradero, segun corresponda;

- fecha del suministro;

- cantidad suministrada;

- certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso.

con caracter especifico:
madera aserrada:

- especie botanica y clase resistente (la clase resistente puede declararse
indirectamente mediante la calidad con indicacién de la norma de clasificacién
resistente empleada);

- dimensiones nominales;

- contenido de humedad o indicacion de acuerdo con la norma de clasificacién
correspondiente.
tablero:

- tipo de tablero estructural segin norma UNE (con declaracion de los valores de las
propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero
estructural);

- dimensiones nominales.
elemento estructural de madera laminada encolada:

- tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada
empleada);

- dimensiones nominales;

- marcado segun UNE EN 386.
otros elementos estructurales realizados en taller:

- tipo de elemento estructural y declaracion de la capacidad portante del elemento con
indicacion de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de
resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones
nominales.
madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores:

- certificado del tratamiento en el que debe figurar:

- la identificacién del aplicador;

- la especie de madera tratada;

- el protector empleado y su nimero de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo);

- el método de aplicacion empleado;

- la categoria de riesgo que cubre;

- la fecha del tratamiento;

- precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; informaciones
complementarias, en su caso.
elementos mecanicos de fijacién:

- tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia
caracteristica a traccién del acero y tipo de proteccién contra la corrosién;

- dimensiones nominales;

- declaracion, cuando proceda, de los valores caracteristicos de resistencia al
aplastamiento y momento plastico para uniones madera-madera, madera-tablero y
madera-acero.
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13.1.2 Control de
recepcion en obra

1. Comprobaciones:
a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecucién de la obra
comprobara:
i. Con caracter general:

- aspecto y estado general del suministro;

- que el producto es identificable, segun el apartado 13.3.1, y se ajusta a las
especificaciones del proyecto.

ii. Con caracter especifico:

- se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren
oportunas de las que a continuacion se establecen salvo, en principio, las que estén
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;

- madera aserrada:

- especie botanica: La identificacion anatdomica se realizard en laboratorio
especializado;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se
especificaran segun notacidon y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para maderas
de coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicard también
para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma de la
especie de frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacion en contra, debe ser < 20% segin UNE
56529 o UNE 56530.

- tableros:

- Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran segln notacion y
ensayos del apartado 4.4.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas,
UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros
de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;

- elementos estructurales de madera laminada encolada:

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la
densidad, se especificardn segun notacién del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Seguin UNE EN 390.

- otros elementos estructurales realizados en taller.

Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su
caso): Comprobaciones segun lo especificado en la documentacién del proyecto.

- madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.

Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacién del tratamiento.

- elementos mecanicos de fijacion.

Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de
proteccidn.

2. Criterio general de no-aceptacion del producto.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de

que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecadnicas como de Ila
durabilidad, sera condicién suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la
partida.

Paa. 127 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124




<+
A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

» | 4

ANEJO I. NORMAS DE REFERENCIA

[ Normas de referencia

Normas UNE, UNE EN y
UNE ENV

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccion, galvanizadas en continuo
por inmersidn en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

UNE 56544: 2003 Clasificacion visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural.

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecanicas de la madera. Determinacion del contenido de
humedad mediante higrémetro de resistencia.

UNE 56544: 1997 Clasificacidn visual de la madera aserrada para uso estructural.

UNE 102023: 1983 Placas de carton-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se
disponga de la prEN 520)

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depdsitos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacion vy
especificaciones.

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacion
de tipos fendlico y aminoplasticos. Clasificacion y especificaciones de comportamiento.

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1:
Determinacion de la resistencia del pegado a la cizalladura por traccién longitudinal.

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2:
Determinacidn de la resistencia a la delaminacién. (Método de laboratorio).

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3:
Determinacion de la influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la
resistencia a la traccion transversal.

UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4:
Determinacién de la influencia de la contraccién sobre la resistencia a la cizalladura.

UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicidon y clasificacion.

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales
para todos los tipos de tableros. (+ERRATUM)

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones
Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente seco

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones. Parte 5. Especificaciones de los
tableros estructurales para uso en ambiente himedo

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones. Parte 6. Especificaciones de los
tableros estructurales de alta prestacién para uso en ambiente seco

UNE EN 312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones. Parte 7. Especificaciones de los
tableros estructurales de alta prestacion para uso en ambiente humedo

UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificaciéon y terminologia. Parte 1: Clasificacién.

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.

UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definiciéon de las
clases de riesgo de ataque bioldgico. Parte 1:Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases
de riesgo de ataque bioldgico. Parte 2: Aplicacion a madera maciza.

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases
de riesgo de ataque bioldgico. Parte 3: Aplicacidn a los tableros derivados de la madera. (+
ERRATUM)

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera.
Durabilidad natural de la madera maciza.
Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificacion de la durabilidad natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera.
Durabilidad natural de la madera maciza.

Parte 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada
por su importancia en Europa
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UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera
maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones
de los productos protectores. (+ ERRATUM)

UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera
maciza tratada con productos protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su
analisis.

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de la resistencia al
aplastamiento y del médulo de aplastamiento para los elementos de fijacion de tipo clavija.

UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacién de los valores caracteristicos de las
propiedades mecanicas y la densidad.

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacion.

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso
estructural. Determinacién de algunas propiedades fisicas y mecénicas.

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacién del momento plastico
de los elementos de fijacidn de tipo clavija. Clavos.

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad
natural de la madera maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su
utilizacién segun las clases de riesgo (de ataque bioldgico)

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la
determinacion de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinacion de la
resistencia y rigidez de las cerchas.

UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.
Prestaciones de los protectores de la madera determinadas mediante ensayos biolégicos. Parte 1:
Especificaciones para las distintas clases de riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.
Caracteristicas de los productos de proteccion de la madera establecidas mediante ensayos
bioldgicos. Parte 2: Clasificacidn y etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros
de fibras duros.

UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros
de fibras semiduros.

UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros
de fibras fabricados por proceso seco (MDF).

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en ambiente himedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero
contrachapado para uso en exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades
mecanicas de los tableros derivados de la madera.

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinacién de los valores caracteristicos
de las propiedades mecénicas y de la densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada.
Determinacion de la resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecanicas en direccién
perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacion
mecanicos. Principios generales para la determinacién de las caracteristicas de resistencia y
deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de
fijacidn mecanicos. Requisitos para la densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacion
de los valores caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacion de especies y calidad
visuales.

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de
placas metalicas dentadas.

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1:
Determinacion por el método de secado en estufa.

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2:
Estimacidn por el método de la resistencia eléctrica.
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UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo
estructural. Parte 1: OSB, tableros de particulas y de fibras. (+ Correcciéon 2003)

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo
estructural. Parte 2: Tablero contrachapado

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

[ DEMANDA ENERGETICA-Segiin DB HE Ahorro de Energia

HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

5 Construccion

1.

En el proyecto se definiran y justificaran las caracteristicas técnicas minimas que deben
reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las
verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en
dicho proyecto, segun lo indicado en el articulo 6 de la Parte I del CTE.

5.1 Ejecucion

Las obras de construccién del edificio se ejecutardan con sujeciéon al proyecto, a la
legislacidn aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecucién de la obra, conforme a lo indicado en el
articulo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran las
condiciones particulares de ejecucién de los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica.

5.2 Control de la
ejecucion de la obra

El control de la ejecucion de las obras se realizard de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las
instrucciones del director de la ejecucidon de la obra, conforme a lo indicado en el articulo
7.3 de la Parte I del CTE y demas normativa vigente de aplicacidn.

Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucidn de la obra quedara en
la documentacion de la obra ejecutada sin que en ningin caso dejen de cumplirse las
condiciones minimas sefialadas en este Documento Basico.

5.2.1Cerramientos y
particiones interiores
de la envolvente
térmica

Se prestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos integrados en los
cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a
los detalles constructivos correspondientes.

Se controlara que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el
proyecto, en cuanto a su colocacidn, posicién, dimensiones y tratamiento de puntos
singulares.

Se prestara especial cuidado en la ejecucién de los puentes térmicos tales como frentes de
forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos
correspondientes.

5.2.2 Condensaciones

Si es necesario la interposicién de una barrera de vapor, ésta se colocara en la cara
caliente del cerramiento y se controlard que durante su ejecucion no se produzcan roturas
0 deterioros en la misma.

5.2.3 Permeabilidad al
aire

Se comprobara que la fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos
(puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la
estanquidad a la permeabilidad del aire especificada segun la zonificacidon climatica que
corresponda.

5.3 Control de la obra
terminada

En el control de la obra terminada se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.4 de la
Parte I del CTE.

En esta Seccién del Documento Bésico no se prescriben pruebas finales.
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HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedara definida en el proyecto del edificio.

HE 3-EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

[ 4 Productos de construccién

4.1 Equipos

Las lamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirdn lo dispuesto en la
normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las ldmparas fluorescentes
cumplirdn con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lamparas fluorescentes.

Salvo justificacidn, las ldmparas utilizadas en la instalacién de iluminacién de cada zona tendran
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lampara mas
equipo auxiliar no superara los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2:

Tabla 3.1 Lamparas de descarga

Potencia Potencia total del conjunto (W)
nominal Vapor de | Vapor de Vapor
de mercurio sodio halogenuros
lampara alta metalicos
(W) presion
50 60 62 -
70 - 84 84
80 92 - -
100 - 116 116
125 139 - -
150 - 171 171
250 270 277 270 (2,15A)
277(3A)
400 425 435 425 (3,5A)
435 (4,6A)

NOTA: Estos valores no se aplicaran a los balastos de ejecucion especial tales como secciones
reducidas o reactancias de doble nivel.

Tabla 3.2 Ladmparas halégenas de baja tensién

Potencia nominal | Potencia total del
de lampara (W) conjunto (W)
35 43
50 60
2x35 85
3x25 125
2x50 120

4.2 Control de
recepcion en obra de
productos

Se comprobard que los conjuntos de las ldmparas y sus equipos auxiliares disponen de un
certificado del fabricante que acredite su potencia total.

5 Mantenimiento y
conservacion

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parametros luminotécnicos
adecuados vy la eficiencia energética de la instalacion VEEI, se elaborara en el proyecto un plan de
mantenimiento de las instalaciones de iluminacion que contemplara, entre otras acciones, las
operaciones de reposicion de ldamparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de
luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la
periodicidad necesaria. Dicho plan también deberd tener en cuenta los sistemas de regulacién y
control utilizados en las diferentes zonas.
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HE 4-CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

3.2 Condiciones
generales de la
instalacién

3.2.2 Condiciones
generales

El objetivo basico del sistema solar es suministrar al usuario una instalacién solar que:
a) optimice el ahorro energético global de la instalacion en combinacion con el resto de
equipos térmicos del edificio;
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes;

c) garantice un uso seguro de la instalacidon.

Las instalaciones se realizaran con un circuito primario y un circuito secundario independientes, con
producto quimico anticongelante, evitdndose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que
pueden operar en la instalacién.

En instalaciones que cuenten con mas de 10 m2 de captacidn correspondiendo a un solo circuito
primario, éste sera de circulacién forzada.

Si la instalacién debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 °C, no se admitird la
presencia de componentes de acero galvanizado.

Respecto a la proteccion contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado en
la reglamentacidn vigente y en las normas especificas que la regulen.

Se instalardn manguitos electroliticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par
galvanico.

3.2.2.1 Fluido de
trabajo

El fluido portador se seleccionarda de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los
captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua
desmineralizada o agua con aditivos, segun las caracteristicas climatoldgicas del lugar de instalacidon
y de la calidad del agua empleada. En caso de utilizacién de otros fluidos térmicos se incluiran en el
proyecto su composicion y su calor especifico.

El fluido de trabajo tendrad un pH a 20 °C entre 5y 9, y un contenido en sales que se ajustara a los
sefialados en los puntos siguientes:

a) la salinidad del agua del circuito primario no excedera de 500 mg/| totales de sales
solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomara el de conductividad
como variable limitante, no sobrepasando los 650 uS/cm;

b) el contenido en sales de calcio no excederd de 200 mg/l, expresados como
contenido en carbonato célcico;

c) el limite de didéxido de carbono libre contenido en el agua no excederd de 50 mg/I.

Fuera de estos valores, el agua deberd ser tratada.

3.2.2.2 Proteccion
contra heladas

El fabricante, suministrador final, instalador o disefador del sistema debera fijar la minima
temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior
deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin dafios permanentes en el sistema.

Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura
pueda caer por debajo de los 0 °C, debera estar protegido contra las heladas.

La instalacién estard protegida, con un producto quimico no téxico cuyo calor especifico no sera
inferior a 3 kJ/kg K, en 5 °C por debajo de la minima histdrica registrada con objeto de no producir
dafios en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto quimico
mantendra todas sus propiedades fisicas y quimicas dentro de los intervalos minimo y maximo de
temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalacién.

Se podra utilizar otro sistema de proteccion contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de
proteccidn, sea aprobado por la Administracion Competente.

[ 3.2.2.3 Sobrecalentamientos
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3.2.2.3.1 Proteccion
contra
sobrecalentamientos

Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automaticos que
eviten los sobrecalentamientos de la instalacién que puedan dafiar los materiales o equipos vy
penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automaticos, se evitaran de
manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexién directa a la red y
el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial cuidado se
tendrd con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilizacién se tomaran
medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalacién.

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como proteccién ante sobrecalentamientos,
la construccidon debera realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan
ningun peligro para los habitantes y no se produzcan dafos en el sistema, ni en ningln otro material
en el edificio o vivienda.

Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentracion en sales de calcio entre 100 y 200
mg/|, se realizaran las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier punto
del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicacion de los requerimientos
necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se dispondran los medios necesarios para facilitar
la limpieza de los circuitos.

3.2.2.3.2 Proteccion
contra quemaduras

En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de
consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automatico de mezcla u otro sistema
que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una
temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberd ser capaz de soportar la
maxima temperatura posible de extraccion del sistema solar.

3.2.2.3.3 Proteccion de
materiales contra altas
temperaturas

El sistema debera ser calculado de tal forma que nunca se exceda la maxima temperatura permitida
por todos los materiales y componentes.

3.2.2.4 Resistencia a
presion

Los circuitos deben someterse a una prueba de presién de 1,5 veces el valor de la presién maxima
de servicio. Se ensayara el sistema con esta presién durante al menos una hora no produciéndose
dafios permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este
tiempo, la presidn hidraulica no debera caer mas de un 10 % del valor medio medido al principio del
ensayo.

El circuito de consumo deberd soportar la maxima presion requerida por las regulaciones
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas.

En caso de sistemas de consumo abiertos con conexion a la red, se tendra en cuenta la maxima
presion de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan
dicha presién.

3.2.2.5 Prevencion de
flujo inverso

La instalacién del sistema deberd asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes
debidas a flujos inversos no intencionados en ningun circuito hidraulico del sistema.

La circulacién natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se
encuentra por debajo del captador por lo que habrd que tomar, en esos casos, las precauciones
oportunas para evitarlo.

Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilizacion de valvulas antirretorno, salvo que el equipo
sea por circulacién natural.

3.3 Criterios generales
de calculo

3.3.1 Dimensionado
basico

En la memoria del proyecto se establecerd el método de cdlculo, especificando, al menos en base
mensual, los valores medios diarios de la demanda de energia y de la contribucion solar. Asimismo
el método de calculo incluird las prestaciones globales anuales definidas por:

a) la demanda de energia térmica;

b) la energia solar térmica aportada;

c) las fracciones solares mensuales y anual;

d) el rendimiento medio anual.
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Se deberd comprobar si existe algin mes del afio en el cual la energia producida tedricamente por la
instalacién solar supera la demanda correspondiente a la ocupacion real o algun otro periodo de
tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomandose en estos casos
las medidas de proteccion de la instalaciéon correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se
intensificaran los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento. En una
instalacién de energia solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicacién y la
tecnologia usada, debe ser siempre igual o superior al 40%.

Adicionalmente se deberd cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al afio en el que se
utilice la instalacion, deberd ser mayor que el 20 %.

3.3.2 Sistema de
captacion

3.3.2.1 Generalidades

El captador seleccionado deberd poseer la certificacién emitida por el organismo competente en la
materia segun lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologacién de los captadores
solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones
técnicas complementarias para la homologacién de los captadores solares, o la certificacion o
condiciones que considere la reglamentacién que lo sustituya.

Se recomienda que los captadores que integren la instalacion sean del mismo modelo, tanto por
criterios energéticos como por criterios constructivos.

En las instalaciones destinadas exclusivamente a la produccion de agua caliente sanitaria mediante
energia solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a
la curva de rendimiento en funcion de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de
10 Wm2/°C, segun los coeficientes definidos en la normativa en vigor.

3.3.2.2 Conexionado

Se debe prestar especial atencion en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador.

Los captadores se dispondran en filas constituidas, preferentemente, por el mismo numero de
elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre si en paralelo, en serie 6 en
serieparalelo, debiéndose instalar valvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterias
de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos
componentes en labores de mantenimiento, sustitucion, etc. Ademas se instalard una valvula de
seguridad por fila con el fin de proteger la instalacion.

Dentro de cada fila los captadores se conectaran en serie 6 en paralelo. EIl nUmero de captadores
que se pueden conectar en paralelo tendra en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de
que la aplicacion sea exclusivamente de ACS se podran conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas
climaticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climatica III y hasta 6 m2 en las zonas climaticas IV y V.

La conexidn entre captadores y entre filas se realizard de manera que el circuito resulte equilibrado
hidraulicamente recomendandose el retorno invertido frente a la instalacion de valvulas de
equilibrado.

3.3.2.3 Estructura
soporte

Se aplicard a la estructura soporte las exigencias del Cédigo Técnico de la Edificacién en cuanto a
seguridad.

El calculo y la construccidon de la estructura y el sistema de fijacion de captadores permitirad las
necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los
captadores o al circuito hidraulico.

Los puntos de sujecion del captador seran suficientes en numero, teniendo el area de apoyo y
posicidn relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las
permitidas por el fabricante.

Los topes de sujecidn de captadores y la propia estructura no arrojaran sombra sobre los
captadores.

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la
estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustard a las exigencias indicadas en la parte
correspondiente del Cédigo Técnico de la Edificacidon y demas normativa de aplicacion.

3.3.3 Sistema de
acumulacion solar

3.3.3.1 Generalidades

El sistema solar se debe concebir en funcidon de la energia que aporta a lo largo del dia y no en
funcién de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulacién
acorde con la demanda al no ser ésta simultdnea con la generacion.
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Para la aplicacion de ACS, el area total de los captadores tendrad un valor tal que se cumpla la
condicion:

50 < V/A < 180

siendo: A la suma de las areas de los captadores [m?2];
V el volumen del depdsito de acumulacidn solar [litros].

Preferentemente, el sistema de acumulacion solar estara constituido por un solo depdsito, sera de
configuracion vertical y estard ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulaciéon podra
fraccionarse en dos o mas depdsitos, que se conectaran, preferentemente, en serie invertida en el
circuito de consumo 6 en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados.

Para instalaciones prefabricadas segun se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevencion de la
legionelosis se alcanzaran los niveles térmicos necesarios segln normativa mediante el no uso de la
instalacién. Para el resto de las instalaciones y Unicamente con el fin y con la periodicidad que
contemple la legislacion vigente referente a la prevencion y control de la legionelosis, es admisible
prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se
pueda calentar este ultimo con el auxiliar. En ambos casos debera ubicarse un termémetro cuya
lectura sea facilmente visible por el usuario. No obstante, se podran realizar otros métodos de
tratamiento antilegionela permitidos por la legislacién vigente.

Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar
valvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depdsito no
intencionados en caso de dafios del sistema.

Para instalaciones de climatizacidn de piscinas exclusivamente, no se podra usar ningin volumen de
acumulacion, aunque se podra utilizar un pequefio almacenamiento de inercia en el primario.

3.3.3.2 Situacion
las conexiones

de

Las conexiones de entrada y salida se situaran de forma que se eviten caminos preferentes de
circulaciéon del fluido y, ademas:

a) la conexién de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los
captadores al interacumulador se realizara, preferentemente a una altura
comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo;

b) la conexion de salida de agua fria del acumulador hacia el intercambiador o los
captadores se realizard por la parte inferior de éste;

C) la conexidn de retorno de consumo al acumulador y agua fria de red se realizaran
por la parte inferior;

d) la extraccién de agua caliente del acumulador se realizard por la parte superior.

En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depdsitos horizontales
las tomas de agua caliente y fria estardn situadas en extremos diagonalmente opuestos.

La conexidn de los acumuladores permitird la desconexidn individual de los mismos sin interrumpir el
funcionamiento de la instalacién.

No se permite la conexidn de un sistema de generacion auxiliar en el acumulador solar, ya que esto
puede suponer una disminucién de las posibilidades de la instalacidon solar para proporcionar las
prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos
de instalaciones solares que vengan preparados de fabrica para albergar un sistema auxiliar
eléctrico, se deberd anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u
otro medio.

3.3.4 Sistema
intercambio

de

Para el caso de intercambiador independiente, la potencia minima del intercambiador P, se
determinara para las condiciones de trabajo en las horas centrales del dia suponiendo una radiacién
solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversion de energia solar a calor del 50 %,
cumpliéndose la condicién:

P>500:-A

Siendo: P potencia minima del intercambiador [W];
A el drea de captadores [m2].

Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relacién entre la superficie Gtil de
intercambio y la superficie total de captacién no serd inferior a 0,15.

En cada una de las tuberias de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalara una
valvula de cierre proxima al manguito correspondiente.

Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario).
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3.3.5 Circuito
hidraulico

3.3.5.1 Generalidades

Debe concebirse inicialmente un circuito hidraulico de por si equilibrado. Si no fuera posible, el flujo
debe ser controlado por valvulas de equilibrado. El caudal del fluido portador se determinard de
acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del disefio de su producto. En su
defecto su valor estard comprendido entre 1,2 I/s y 2 |/s por cada 100 m2 de red de captadores. En
las instalaciones en las que los captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalacion se
obtendra aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el nimero de captadores
conectados en serie.

3.3.5.2 Tuberias

El sistema de tuberias y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formacién de
obturaciones o depésitos de cal para las condiciones de trabajo.

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberias del sistema debera ser tan corta
como sea posible y evitar al maximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos
horizontales tendran siempre una pendiente minima del 1% en el sentido de la circulacion.

El aislamiento de las tuberias de intemperie debera llevar una proteccidon externa que asegure la
durabilidad ante las acciones climatoldgicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfalticas,
poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrilicas. El aislamiento no dejara zonas visibles
de tuberias o accesorios, quedando Unicamente al exterior los elementos que sean necesarios para
el buen funcionamiento y operacidén de los componentes.

3.3.5.3 Bombas

Si el circuito de captadores estd dotado con una bomba de circulacién, la caida de presion se deberia
mantener aceptablemente baja en todo el circuito.

Siempre que sea posible, las bombas en linea se montaran en las zonas mas frias del circuito,
teniendo en cuenta que no se produzca ningun tipo de cavitaciéon y siempre con el eje de rotacién en
posicidén horizontal.

En instalaciones superiores a 50 m2 se montaran dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se prevera el
funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automatica.

En instalaciones de climatizacion de piscinas la disposicion de los elementos serd la siguiente: el
filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser
bomba-filtro-captadores; para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresion
perjudicial para los captadores, prestando especial atencion a su mantenimiento. La impulsion del
agua caliente deberad hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsiéon de agua
filtrada en superficie.

3.3.5.4
expansion

Vasos de

Los vasos de expansidon preferentemente se conectaran en la aspiracion de la bomba. La altura en la
que se situaran los vasos de expansidn abiertos serd tal que asegure el no desbordamiento del fluido
y la no introduccién de aire en el circuito primario.

3.3.5.5 Purga de aire

En los puntos altos de la salida de baterias de captadores y en todos aquellos puntos de la
instalaciéon donde pueda quedar aire acumulado, se colocaran sistemas de purga constituidos por
botellines de desaireacion y purgador manual o automatico. El volumen Util del botellin serd superior
a 100 cm3. Este volumen podra disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del
intercambiador un desaireador con purgador automatico.

En el caso de utilizar purgadores automaticos, adicionalmente, se colocaran los dispositivos
necesarios para la purga manual.

3.3.5.6 Drenaje

Los conductos de drenaje de las baterias de captadores se disefiarédn en lo posible de forma que no
puedan congelarse.

3.3.6 Sistema de
energia convencional
auxiliar

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de
energia solar deben disponer de un sistema de energia convencional auxiliar.

Queda prohibido el uso de sistemas de energia convencional auxiliar en el circuito primario de
captadores.

El sistema convencional auxiliar se disefiara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del
sistema solar. Sdlo entrard en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que
se aproveche lo maximo posible la energia extraida del campo de captacion.

El sistema de aporte de energia convencional auxiliar con acumulacién o en linea, siempre dispondra
de un termostato de control sobre la temperatura de preparacion que en condiciones normales de
funcionamiento permitird cumplir con la legislacion vigente en cada momento referente a la
prevencion y control de la legionelosis.
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En el caso de que el sistema de energia convencional auxiliar no disponga de acumulacion, es decir
sea una fuente instantdnea, el equipo serd modulante, es decir, capaz de regular su potencia de
forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la
temperatura del agua de entrada al citado equipo.

En el caso de climatizacion de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondra una
sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de
seguridad dotado de rearme manual en la impulsidén que enclave el sistema de generacion de calor.
La temperatura de tarado del termostato de seguridad serd, como maximo, 10 °C mayor que la
temperatura maxima de impulsion.

3.3.7 Sistema
control

de

El sistema de control asegurara el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener
un buen aprovechamiento de la energia solar captada y asegurando un uso adecuado de la energia
auxiliar. El sistema de regulacion y control comprendera el control de funcionamiento de los circuitos
y los sistemas de proteccion y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc.

En circulacidon forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de
captadores, debera ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depdsito de acumulacidon
solar, deberd actuar en funcién de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida
de la bateria de los captadores y la del depdsito de acumulacién. El sistema de control actuara y
estard ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de
temperaturas sea menor de 2 °C y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 °C. La
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no
serd menor que 2 °C.

Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocaran en la parte superior de los
captadores de forma que representen la maxima temperatura del circuito de captacion. El sensor de
temperatura de la acumulacién se colocara preferentemente en la parte inferior en una zona no
influenciada por la circulacidon del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si
éste fuera incorporado.

El sistema de control asegurara que en ningln caso se alcancen temperaturas superiores a las
maximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.

El sistema de control asegurard que en ningln punto la temperatura del fluido de trabajo descienda
por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelacién del fluido.

Alternativamente al control diferencial, se podrén usar sistemas de control accionados en funcién de
la radiacién solar.

Las instalaciones con varias aplicaciones deberan ir dotadas con un sistema individual para
seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la
aportacion de energia a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal
actuando sobre una valvula de reparto, de tres vias todo o nada, bombas de circulacién, o por
combinacion de varios mecanismos.

3.3.8 Sistema
medida

de

Ademas de los aparatos de medida de presion y temperatura que permitan la correcta operacion,
para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberd disponer al menos de un sistema
analdgico de medida local y registro de datos que indique como minimo las siguientes variables:

a) temperatura de entrada agua fria de red;
b) temperatura de salida acumulador solar;

C) caudal de agua fria de red.

El tratamiento de los datos proporcionard al menos la energia solar térmica acumulada a lo largo del
tiempo.

[ 3.4 Componentes

3.4.1 Captadores
solares

Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ninglin concepto.

Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizaran fluidos de
trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro.

El captador llevara, preferentemente, un orificio de ventilaciéon de didmetro no inferior a 4 mm
situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador.
El orificio se realizard de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al
aislamiento.

Se montara el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a
las caracteristicas y condiciones de trabajo de la instalacion, siguiendo siempre las especificaciones y
recomendaciones dadas por el fabricante.
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Las caracteristicas Opticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar
modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso
en condiciones de temperaturas maximas del captador.

La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso
bajo condiciones de temperatura maxima alcanzable por el captador.

El captador llevara en lugar visible una placa en la que consten, como minimo, los siguientes datos:
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;
b) modelo, tipo, afio de produccion;
c) numero de serie de fabricacion;
d) area total del captador;
e) peso del captador vacio, capacidad de liquido;

f) presidon maxima de servicio.

Esta placa estard redactada como minimo en castellano y podra ser impresa o grabada con la
condicion que asegure que los caracteres permanecen indelebles.

3.4.2 Acumuladores

Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificacion indicara
ademas, los siguientes datos:

a) superficie de intercambio térmico en m2;

b) presion maxima de trabajo, del circuito primario.

Cada acumulador vendra equipado de fabrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados
antes del tratamiento de proteccién, para las siguientes funciones:

a) manguitos roscados para la entrada de agua fria y la salida de agua caliente;

b) registro embridado para inspeccidn del interior del acumulador y eventual
acoplamiento del serpentin;

Cc) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario;
d) manguitos roscados para accesorios como termometro y termostato;

e) manguito para el vaciado.

En cualquier caso la placa caracteristica del acumulador indicara la pérdida de carga del mismo.

Los depositos mayores de 750 | dispondréan de una boca de hombre con un didmetro minimo de 400
mm, facilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que
permita la entrada de una persona en el interior del depdsito de modo sencillo, sin necesidad de
desmontar tubos ni accesorios;

El acumulador estard enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una
proteccién mecanica en chapa pintada al horno, PRFV, o ldmina de material plastica.
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2. Podran utilizarse acumuladores de las caracteristicas y tratamientos descritos a
continuacién: caracteristicas y tratamientos descritos a continuacién:

a) acumuladores de acero vitrificado con proteccién catddica;

b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a
temperatura y corrosion con un sistema de proteccion catddica;

c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de
trabajo.

d) acumuladores de cobre;

e) acumuladores no metalicos que soporten la temperatura maxima del circuito y esté
autorizada su utilizacién por las compafiias de suministro de agua potable;

f) acumuladores de acero negro (sélo en circuitos cerrados, cuando el agua de
consumo pertenezca a un circuito terciario);

g) los acumuladores se ubicaran en lugares adecuados que permitan su sustitucion
por envejecimiento o averias.

3.4.3 Intercambiador

de calor

Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de
suministro al consumo no deberia reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la
temperatura de funcionamiento de captadores.

Si en una instalacién a medida sélo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el
acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de area de captador no
deberia ser menor que 40 W/m2:-K.

3.4.4 Bombas
circulacién

de

Los materiales de la bomba del circuito primario seran compatibles con las mezclas anticongelantes
y en general con el fluido de trabajo utilizado.

Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal sera el igual caudal
unitario de disefio multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo.

La potencia eléctrica parasita para la bomba no deberia exceder los valores dados en tabla 3.4:

Tabla 3.4 Potencia eléctrica maxima de la bomba

Sistema Potencia eléctrica de la bomba
50 W o 2% de la mayor potencia
Sistema pequeiio calorifica que pueda suministrar el

grupo de captadores

1 % de la mayor potencia calorifica
Sistemas grandes que puede suministrar el grupo de
captadores

La potencia maxima de la bomba especificada anteriormente excluye la potencia de las bombas de
los sistemas de drenaje con recuperacion, que so6lo es necesaria para rellenar el sistema después de
un drenaje.

La bomba permitird efectuar de forma simple la operacion de desaireacion o purga.

3.4.5 Tuberias

En las tuberias del circuito primario podran utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable,
con uniones roscadas, soldadas o embridadas y proteccidn exterior con pintura anticorrosiva.

En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podra utilizarse cobre y acero
inoxidable. Podran utilizarse materiales plasticos que soporten la temperatura maxima del circuito y
que le sean de aplicacion y esté autorizada su utilizacion por las compafias de suministro de agua
potable.
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3.4.6 Valvulas

La eleccidon de las valvulas se realizara, de acuerdo con la funcién que desempefien y las condiciones
extremas de funcionamiento (presién y temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a
continuacioén se citan:

a) para aislamiento: valvulas de esfera;

b) para equilibrado de circuitos: valvulas de asiento;

c) para vaciado: valvulas de esfera o de macho;

d) para llenado: valvulas de esfera;

e) para purga de aire: valvulas de esfera o de macho;

f) para seguridad: valvula de resorte;

g) para retencion: valvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.

Las valvulas de seguridad, por su importante funciéon, deben ser capaces de derivar la potencia
maxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningun
caso sobrepase la maxima presion de trabajo del captador o del sistema.

3.4.7 Vasos de
expansion

3.4.7.1 Vasos de
expansion abiertos

Los vasos de expansion abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado,
dispondran de una linea de alimentacién, mediante sistemas tipo flotador o similar.

3.4.7.2 Vasos de
expansion cerrados

El dispositivo de expansidn cerrada del circuito de captadores debera estar dimensionado de tal
forma que, incluso después de una interrupcidn del suministro de potencia a la bomba de circulacién
del circuito de captadores, justo cuando la radiacion solar sea maxima, se pueda restablecer la
operacion automaticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo.

Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento,
hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansion: Ademas de dimensionarlo
como es usual en sistemas de calefaccion cerrados (la expansion del medio de transferencia de calor
completo), el depédsito de expansién deberd ser capaz de compensar el volumen del medio de
transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberias de
conexioén entre captadores mas un 10 %.

El aislamiento no dejara zonas visibles de tuberias o accesorios, quedando Unicamente al exterior los
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operacion de los componentes.
Los aislamientos empleados seran resistentes a los efectos de la intemperie, pajaros y roedores.

3.4.8 Purgadores

Se evitara el uso de purgadores automaticos cuando se prevea la formacién de vapor en el circuito.
Los purgadores automaticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del
captador y en cualquier caso hasta 130 °C en las zonas climaticas I, II y III, y de 150 °C en las
zonas climaticas IV y V.

3.4.9 Sistema de
llenado

Los circuitos con vaso de expansion cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o
automatico que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy
recomendable la adopcion de un sistema de llenado automatico con la inclusién de un depdsito de
recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito
primario cuyas caracteristicas incumplan esta Seccidén del Codigo Técnico o con una concentracion de
anticongelante mas baja. Sera obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalacién, en alguna
época del afio pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua
incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Seccion del Cddigo Técnico.

En cualquier caso, nunca podra rellenarse el circuito primario con agua de red si sus caracteristicas
pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita
anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento.

Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno
manual del mismo.

Para disminuir los riesgos de fallos se evitaran los aportes incontrolados de agua de reposicion a los
circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosién originados por el
oxigeno del aire. Es aconsejable no usar véalvulas de llenado automaticas.

3.4.10 Sistema
eléctrico y de control

La localizacién e instalacion de los sensores de temperatura debera asegurar un buen contacto
térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de
inmersion se instalaran en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar
aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean.

La ubicacion de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas
que se desean controlar, instaldandose los sensores en el interior de vainas y evitandose las tuberias
separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depdsitos.

Preferentemente las sondas seran de inmersion. Se tendra especial cuidado en asegurar una
adecuada unién entre las sondas de contactos y la superficie metalica.
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HE 5-CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

| 3.2 Condiciones generales de la instalacién

3.2.1 Definiciéon

Una instalacidn solar fotovoltaica conectada a red esta constituida por un conjunto de componentes
encargados de realizar las funciones de captar la radiacién solar, generando energia eléctrica en
forma de corriente continua y adaptarla a las caracteristicas que la hagan utilizable por los
consumidores conectados a la red de distribucion de corriente alterna. Este tipo de instalaciones
fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de generacién que suministran a la
red de distribucién.

Los sistemas que conforman la instalacion solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes:

a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de moédulos que a su vez contienen un
conjunto elementos semiconductores conectados entre si, denominados células, y
que transforman la energia solar en energia eléctrica;

b) inversor que transforma la corriente continua producida por los moddulos en
corriente alterna de las mismas caracteristicas que la de la red eléctrica;

c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y
auxiliares.

Se entiende por potencia pico o potencia maxima del generador aquella que puede entregar el
modulo en las condiciones estandares de medida. Estas condiciones se definen del modo siguiente:

a) irradiancia 1000 W/m2;
b) distribucién espectral AM 1,5 G;
c) incidencia normal;

d) temperatura de la célula 25 °C.

3.2.2 Condiciones
generales

Para instalaciones conectadas, aun en el caso de que éstas no se realicen en un punto de conexién
de la compafiia de distribucion, seran de aplicacion las condiciones técnicas que procedan del RD
1663/2000, asi como todos aquellos aspectos aplicables de la legislacién vigente.

[ 3.2.3 Criterios generales de

calculo

3.2.3.1 Sistema
generador fotovoltaico

Todos los mddulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para mddulos de silicio
cristalino o UNE-EN 61646:1997 para modulos fotovoltaicos de capa delgada, asi como estar
cualificados por algun laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditacion
reconocidas por la Red Europea de Acreditacion (EA) o por el Laboratorio de Energia Solar
Fotovoltaica del Departamento de Energias Renovables del CIEMAT, demostrado mediante la
presentacion del certificado correspondiente.

En el caso excepcional en el cual no se disponga de modulos cualificados por un laboratorio segun lo
indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de
acuerdo a la aplicacion especifica segin el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a
utilizar, realizdndose las pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean
necesarias, otorgandose el certificado especifico correspondiente.

El moédulo fotovoltaico llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre 6 logotipo
del fabricante, potencia pico, asi como una identificacion individual o nimero de serie trazable a la
fecha de fabricacidn.

Los mddulos seran Clase II y tendran un grado de proteccion minimo IP65. Por motivos de seguridad
y para facilitar el mantenimiento y reparacién del generador, se instalaran los elementos necesarios
(fusibles, interruptores, etc.) para la desconexion, de forma independiente y en ambos terminales,
de cada una de las ramas del resto del generador.

Las exigencias del Cddigo Técnico de la Edificacidn relativas a seguridad estructural seran de
aplicacion a la estructura soporte de mddulos.

El cdlculo y la construccidon de la estructura y el sistema de fijacién de mddulos permitird las
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los
modulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizara teniendo en cuenta la
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.

La estructura se protegera superficialmente contra la accién de los agentes ambientales.
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En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la
estructura y la estanqueidad entre moédulos se ajustard a las exigencias indicadas en la parte
correspondiente del Cddigo Técnico de la Edificacién y demas normativa de aplicacién.

3.2.3.2 Inversor

Los inversores cumpliran con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tension y
Compatibilidad Electromagnética.

Las caracteristicas basicas de los inversores seran las siguientes:
a) principio de funcionamiento: fuente de corriente;
b) autoconmutado;
c) seguimiento automatico del punto de maxima potencia del generador;

d) no funcionarad en isla 0 modo aislado.

La potencia del inversor serda como minimo el 80% de la potencia pico real del generador
fotovoltaico.

3.2.3.3 Protecciones y
elementos de
seguridad

La instalacion incorporara todos los elementos y caracteristicas necesarias para garantizar en todo
momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de
Seguridad Eléctrica en Baja Tension y Compatibilidad Electromagnética.

Se incluiran todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y
de la instalacion fotovoltaica, asegurando la proteccion frente a contactos directos e indirectos,
cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicacién de
la legislacion vigente. En particular, se usara en la parte de corriente continua de la instalacion
proteccién Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los
materiales situados a la intemperie tendran al menos un grado de proteccion IP65.

La instalacion debe permitir la desconexién y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de
corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.

SEGURIDAD DE UTILIZACION-Seglin DB SU-Seguridad de Utilizacién

Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Basico SU-Seguridad de Utilizacidn, se debe indicar en el Plan de Control
que se habrad de ejecutar la obra segun lo indicado en el Proyecto de Ejecucion, atendiendo a lo sefialado en cada una de las
Secciones que componen dicho DB SU.
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’SALUBRIDAD—Segun el DB HS-Salubridad

HS 1-PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

5 Construccion

En el proyecto se definirdn y justificaran las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo
indicado en el articulo 6 de la parte I del CTE.

5.1 Ejecucion

Las obras de construccion del edificio, en relacidn con esta seccién, se ejecutaran con sujecion al
proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucidn de la obra, conforme a lo indicado en
el articulo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicaran las condiciones de
ejecucién de los cerramientos.

[5.1.1 Muros

5.1.1.1 Condiciones de
los pasatubos

Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.

5.1.1.2 Condiciones de
las laminas
impermeabilizantes

Las laminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los
margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.

Las laminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

Las ldminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
quimicamente.

En las uniones de las ldminas deben respetarse los solapos minimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

El paramento donde se va aplicar la [dmina no debe tener rebabas de mortero en las fabricas de
ladrillo o blogues ni ningun resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.

Cuando se utilice una lamina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y
cuando se utilice una ldmina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.

Cuando la impermeabilizacidon se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccidn.

5.1.1.3 Condiciones
del revestimiento
hidr6fugo de mortero

El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.

Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no
debe ser mayor que 2 cm.

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0°C ni cuando se
prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su
aplicacidn.

En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.

5.1.1.4 Condiciones de
los productos liquidos
de impermeabilizacion

5.1.1.4.1
Revestimientos
sintéticos de resinas

Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse éstas
con mortero pobre.

Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina.

Antes de la aplicaciédn de la imprimacién debe limpiarse el paramento del muro.

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5°C o mayor que 35°C.
Salvo que en las especificaciones de aplicacion se fijen otros limites.

El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que cubran
una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo pym.
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Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 um debe aplicarse una imprimacion
en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un
ancho mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 um. Finalmente deben aplicarse
tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como minimo, hasta alcanzar un espesor total
que no sea mayor que 1 mm.

Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente expuesto
a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las radiaciones ultravioleta.

5.1.1.4.2 Polimeros
Acrilicos

El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.

El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor no
debe ser mayor que 100 pm.

del sellado de juntas

5.1.1.4.3 Caucho El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.
acrilico \% resinas

acrilicas

5.1.1.5 Condiciones

5.1.1.5.1 Masillas a
base de poliuretano

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para
limitar la profundidad.

La junta debe tener como minimo una profundidad de 8 mm.

La anchura maxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

5.1.1.5.2 Masillas a
base de siliconas

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para
obtener la seccién adecuada.

5.1.1.5.3 Masillas a
base de resinas

Si el soporte es poroso y esta excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes de la
junta.

acrilicas
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para
obtener la seccién adecuada.
La junta debe tener como minimo una profundidad de 10 mm.
La anchura maxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.
5.1.1.5.4 Masillas Deben aplicarse directamente en frio sobre las juntas.
asfalticas

5.1.1.6 Condiciones de

El tubo drenante debe rodearse de una capa de arido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con

los sistemas de una lamina filtrante.
drenaje
Si el arido es de aluvidon el espesor minimo del recubrimiento de la capa de arido que envuelve el
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 1,5 veces el didmetro del dren.
Si el arido es de machaqueo el espesor minimo del recubrimiento de la capa de arido que envuelve
el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como minimo 3 veces el didmetro del dren.
[5.1.2 Suelos

5.1.2.1 Condiciones de
los pasatubos

Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.

5.1.2.2 Condiciones de
las laminas
impermeabilizantes

Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de
los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacidn.

Las laminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

Las ldminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles
quimicamente.

Deben respetarse en las uniones de las ldminas los solapos minimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicacion.

La superficie donde va a aplicarse la impermeabilizacién no debe presentar algun tipo de resaltos de
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
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Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulacion o limpieza y las cimentaciones en
el caso de aplicar [dminas adheridas y en el perimetro de fijacidn en el caso de aplicar ldminas no
adheridas.

En la aplicacion de las laminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los
cambios de direccidn.

5.1.2.3 Condiciones de
las arquetas

Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares
que permitan el registro.

5.1.2.4 Condiciones
del hormigén de
limpieza

El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como minimo una
pendiente del 1%.

Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigén de limpieza del suelo o de
la cimentacidn, la superficie de dicho hormigdén debe allanarse.

[5.1.3 Fachadas

5.1.3.1 Condiciones de
la hoja principal

Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su
colocacién. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtracion alta o moderada, el material
constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.

Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fabrica.

Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.

Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados,
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

del aislante térmico

5.1.3.2 Condiciones Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre
del revestimiento éste.

intermedio

5.1.3.3 Condiciones Debe colocarse de forma continua y estable.

Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre
las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y
deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

5.1.3.4 Condiciones de
la camara de aire
ventilada

Durante la construccion de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y
suciedad en la camara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilacion.

5.1.3.5 Condiciones
del revestimiento
exterior

Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

5.1.3.6 Condiciones de
los puntos singulares

Las juntas de dilatacién deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicacion del
relleno y del sellado.

[5.1.4 Cubiertas

5.1.4.1 Condiciones de
la formacion de
pendientes

Cuando la formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion,
su superficie debe ser uniforme y limpia.

5.1.4.2 Condiciones de
la barrera contra el
vapor

La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante
térmico.

Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.
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5.1.4.3 Condiciones
del aislante térmico

Debe colocarse de forma continua y estable.

5.1.4.4 Condiciones de
la impermeabilizaciéon

Las laminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de
los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacidn.

Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.

La impermeabilizaciéon debe colocarse en direccidn perpendicular a la linea de méxima pendiente.

Las distintas capas de la impermeabilizacion deben colocarse en la misma direccidén y a cubrejuntas.

Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las
hileras contiguas.

5.1.4.5 Condiciones de
la camara de aire
ventilada

Durante la construccién de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y
suciedad en la camara de aire.

5.2 Control de Ila
ejecucion

El control de la ejecucion de las obras se realizard de acuerdo con las especificaciones del proyecto,
sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la
ejecucién de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte I del CTE y demas
normativa vigente de aplicacién.

Se comprobarda que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra quedara en la
documentacidén de la obra ejecutada sin que en ningln caso dejen de cumplirse las condiciones
minimas sefaladas en este Documento Basico.

5.3 Control de la obra
terminada

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte I del CTE. En esta
seccién del DB no se prescriben pruebas finales.

| HS 2-RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

(No aparece requerimiento de documento de control alguno)

HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

6 Construccion

En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecuciéon de cada unidad de obra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo
indicado en el articulo 6 de la parte I del CTE.

6.1 Ejecucion

Las obras de construccion del edificio, en relacién con esta Seccidn, deben ejecutarse con sujecion al
proyecto, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecucidn de la obra, conforme a lo indicado en
el articulo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones
particulares de ejecucidn de los sistemas de ventilacion.

6.1.1 Aberturas

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya
seccién interior tenga las dimensiones minimas de ventilacidn previstas y deben sellarse los
extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos de proteccion de las aberturas deben
colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.

Los elementos de proteccion de las aberturas de extraccion cuando dispongan de lamas, deben
colocarse con éstas inclinadas en la direccién de la circulacion del aire.

6.1.2 Conductos de
extraccion

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de particion
horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales
y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm
y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico.

El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la
misma.

Para conductos de extracciéon para ventilaciéon hibrida, las piezas deben colocarse cuidando el
aplomado, admitiéndose una desviacidn de la vertical de hasta 15° con transiciones suaves.

Cuando las piezas sean de hormigdn en masa o ceramicas, deben recibirse con mortero de cemento
tipo M-5a (1:6), evitando la caida de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta
por ambos lados. Cuando sean de otro material, deben realizarse las uniones previstas en el sistema,
cuidandose la estanquidad de sus juntas.

Paa. 146 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
COMERC, 38 Ent. 4a 25007 LLEIDA | T/F (+34)973249655 | br29@br29.com | www.br29.com | XAVIER F 637462382 | JOSEP M 610724645 | TONI 6618382124




<+
A R E N EXPEDIENT: A022-RULL \/
ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

» | 4

Las aberturas de extracciéon conectadas a conductos de extraccion deben taparse adecuadamente
para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los
elementos de proteccién correspondientes.

Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados segun lo especificado en la norma
UNE 100 102:1988.

6.1.3 Sistemas de
ventilacién mecanicos

El aspirador hibrido o el aspirador mecénico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al
conducto de extraccidn 0 a su revestimiento.

El sistema de ventilacion mecéanica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando
elementos antivibratorios.

Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de
aire en esos puntos.

6.2 Control de la
ejecucion

El control de la ejecucidon de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecucién de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte I del CTE y
demas normativa vigente de aplicacién.

Debe comprobarse que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucién de la obra debe quedar en la
documentacion de la obra ejecutada sin que en ningln caso dejen de cumplirse las condiciones
minimas sefialadas en este Documento Basico.

6.3 Control de la obra
terminada

En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte I del CTE. En esta
seccion del DB no se prescriben pruebas finales.
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HS 4-SUMINISTRO DE AGUA

| 5 Construccién

5.1 Ejecucion

La instalacion de suministro de agua se ejecutara con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable,
a las normas de la buena construccion y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecucioén de la obra.

Durante la ejecucion e instalacién de los materiales, accesorios y productos de construccién en la
instalacion interior, se utilizaran técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en
ningun caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003

[5.1.1 Ejecucién de las redes

de tuberias

5.1.1.1 Condiciones
generales

La ejecucion de las redes de tuberias se realizara de manera que se consigan los objetivos previstos
en el proyecto sin dafiar o deteriorar al resto del edificio, conservando las caracteristicas del agua de
suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones
necesarias para la mayor duracidn posible de la instalacion asi como las mejores condiciones para su
mantenimiento y conservacidn.

Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos o cdmaras de fabrica
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si
esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos,
éstos estaran debidamente ventilados y contaran con un adecuado sistema de vaciado.

El trazado de las tuberias vistas se efectuarad en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.

La ejecucion de redes enterradas atenderd preferentemente a la proteccién frente a fenémenos de
corrosion, esfuerzos mecanicos y dafios por la formacion de hielo en su interior. Las conducciones no
deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento
de proteccion. Si fuese preciso, ademas del revestimiento de proteccion, se procedera a realizar una
proteccién catddica, con danodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa.

5.1.1.2 Uniones y
juntas

Las uniones de los tubos seran estancas.

Las uniones de tubos resistirdn adecuadamente la traccién, o bien la red la absorbera con el
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberias enterradas mediante estribos y apoyos
dispuestos en curvas y derivaciones.

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos seran del tipo cénico,
de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sélo pueden soldarse si la proteccion interior se
puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre
que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podran curvar salvo cuando se
verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se
observaran las indicaciones del fabricante.

Las uniones de tubos de cobre se podran realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos
mecanicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podra realizar mediante manguitos
para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecanicos podran ser de
compresidn, de ajuste cénico y de pestafias.

Las uniones de tubos de plastico se realizaran siguiendo las instrucciones del fabricante.

[ 5.1.1.3 Protecciones

5.1.1.3.1 Proteccion
contra la corrosion

Las tuberias metalicas se protegeran contra la agresion de todo tipo de morteros, del contacto con el
agua en su superficie exterior y de la agresion del terreno mediante la interposiciéon de un elemento
separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos y
en toda su longitud, no dejando juntas de unidén de dicho elemento que interrumpan la proteccion e
instalandolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.
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Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, segin el
material de los mismos, seran:

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina
epoxidica o con alquitran de poliuretano.

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.
c) Para tubos de fundicidn con revestimiento de pelicula continua de polietileno, de

resina epoxidica, con betun, con laminas de poliuretano o con zincado con
recubrimiento de cobertura

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fria se recubrirdan con una
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y
que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura.

Toda conduccidn exterior y al aire libre, se protegera igualmente. En este caso, los tubos de acero
podran ser protegidos, ademas, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran
por cubiertas de hormigon se dispondra de manera adicional a la envuelta del tubo de una ldamina de
retencion de 1 m de ancho entre éstos y el hormigdn. Cuando los tubos discurran por canales de
suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilacion
y drenaje. En las redes metalicas enterradas, se instalard una junta dieléctrica después de la entrada
al edificio y antes de la salida.

Para la corrosién por el uso de materiales distintos se aplicard lo especificado en el apartado 6.3.2.

Para la corrosidon por elementos contenidos en el agua de suministro, ademas de lo resefiado, se
instalaran los filtros especificados en el punto 6.3.1

5.1.1.3.2 Proteccion
contra las
condensaciones

Tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se considerara la posible formacion
de condensaciones en su superficie exterior y se dispondra un elemento separador de proteccién, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuacién como barrera antivapor, que evite los
dafios que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificacion.

Dicho elemento se instalard de la misma forma que se ha descrito para el elemento de proteccidon
contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas
protecciones.

Se consideraran validos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

5.1.1.3.3 Protecciones
térmicas

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
consideraran adecuados para soportar altas temperaturas.

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores
capaces de helar el agua de su interior, se aislara térmicamente dicha red con aislamiento adecuado
al material de constitucion y al didmetro de cada tramo afectado, considerandose adecuado el que
indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

5.1.1.3.4 Proteccion
contra esfuerzos
mecanicos

Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecéanico, lo hara dentro de una
funda, también de seccidn circular, de mayor didmetro y suficientemente resistente. Cuando en
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldra al menos 3
centimetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al
tubo.

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrd como minimo una longitud igual al
didmetro de la tuberia mas 1 centimetro.

Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatacion
constructiva del edificio, se instalara un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecanico.

La suma de golpe de ariete y de presidon de reposo no debe sobrepasar la sobrepresion de servicio
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las valvulas y aparatos
medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no
debe descender por debajo del 50 % de la presion de servicio.

5.1.1.3.4 Proteccion
contra esfuerzos
mecanicos

Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecanico, lo hara dentro de una
funda, también de seccién circular, de mayor didmetro y suficientemente resistente. Cuando en
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldra al menos 3
centimetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al
tubo.

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrd como minimo una longitud igual al
didmetro de la tuberia mas 1 centimetro.
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Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatacion
constructiva del edificio, se instalard un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles
movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecanico.

La suma de golpe de ariete y de presidon de reposo no debe sobrepasar la sobrepresion de servicio
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las valvulas y aparatos
medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no
debe descender por debajo del 50 % de la presion de servicio.

5.1.1.3.5 Proteccion
contra ruidos

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se
adoptaran las siguientes:

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las
conducciones estaran situados en zonas comunes;

b) a la salida de las bombas se instalaran conectores flexibles para atenuar la
transmisién del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribucién. dichos
conectores seran adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalacidén

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metélicos que transporten el agua
a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s seran antivibratorios. Igualmente, se utilizaran anclajes y guias
flexibles que vayan a estar rigidamente unidos a la estructura del edificio.

[5.1.1.4 Accesorios

5.1.1.4.1 Grapas y
abrazaderas

La colocacién de grapas y abrazaderas para la fijacion de los tubos a los paramentos se hara de
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

El tipo de grapa o abrazadera serda siempre de facil montaje y desmontaje, asi como aislante
eléctrico.

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondra un elemento de
tipo eldstico semirrigido entre la abrazadera y el tubo.

5.1.1.4.2 Soportes

Se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los
propios tubos o sus uniones.

No podran anclarse en ningln elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no
sea posible otra solucién, para lo cual se adoptaran las medidas preventivas necesarias. La longitud
de empotramiento serd tal que garantice una perfecta fijacion de la red sin posibles
desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondra un elemento eldstico en los
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.

La maxima separacion que habra entre soportes dependera del tipo de tuberia, de su didmetro y de
Su posicidn en la instalacion.

[ 5.1.2 Ejecucién de los sistemas de mediciéon del consumo. Contadores |

5.1.2.1 Alojamiento del
contador general

La cdmara o arqueta de alojamiento estara construida de tal forma que una fuga de agua en la
instalacion no afecte al resto del edificio. A tal fin, estard impermeabilizada y contard con un
desagtie en su piso o fondo que garantice la evacuacién del caudal de agua maximo previsto en la
acometida.

El desaglie lo conformard un sumidero de tipo sifénico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida
en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hara a la red de saneamiento general del edificio,
si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hard directamente a la red publica
de alcantarillado.

Las superficies interiores de la cdmara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminaran
adecuadamente mediante un enfoscado, bruiiido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez
tendra la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplira los mismos
requisitos de forma general.

En cualquier caso, contara con la pre-instalacion adecuada para una conexidon de envio de sefales
para la lectura a distancia del contador.

Estaran cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la accién de la intemperie
como posibles esfuerzos mecanicos derivados de su utilizacion y situacion. En las mismas, se
practicaran aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilacion de la cdmara.
Irdn provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulacién por personas no autorizadas, tanto
del contador como de sus llaves.
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5.1.2.2 Contadores Se alojardn en camara, arqueta o armario segun las distintas posibilidades de instalacion y
individuales aislados cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de
ejecucion.

En cualquier caso este alojamiento dispondra de desagle capaz para el caudal méximo contenido en
este tramo de la instalacidn, conectado, o bien a la red general de evacuacion del edificio, o bien con
una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.

[ 5.1.3 Ejecucién de los sistemas de control de la presién

| 5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevacion

5.1.3.1.1 Depdsito En estos depdsitos el agua de consumo humano podra ser almacenada bajo las siguientes premisas:
auxiliar de
alimentacion a) el depédsito habrd de estar facilmente accesible y ser facil de limpiar. Contarad en

cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y
disponer en la zona mas alta de suficiente ventilacién y aireacién;

b) Habra que asegurar todas las uniones con la atmdsfera contra la entrada de
animales e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de
trama densa para ventilacidn y aireacidn, sifén para el rebosado.

En cuanto a su construccion, sera capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida
mas las debidas a la sobrepresion de la red si es el caso.

Estaran, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra
retorno del agua especificadas en el punto 3.3.

Se dispondra, en la tuberia de alimentacion al depdsito de uno o varios dispositivos de cierre para
evitar que el nivel de llenado del mismo supere el maximo previsto. Dichos dispositivos seran
valvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presion habra de interponerse, antes de dichas
valvulas, una que limite dicha presién con el fin de no producir el deterioro de las anteriores.

La centralita de maniobra y control del equipo dispondra de un hidronivel de proteccion para impedir
el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.

Se dispondra de los mecanismos necesarios que permitan la facil evacuacién del agua contenida en
el depdsito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asi mismo, se construirdn y conectaran de
manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la
existencia de agua estancada.

5.1.3.1.2 Bombas Se montaran sobre bancada de hormigdn u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e
inercia al conjunto e impida la transmisiéon de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la
bancada iran, ademas interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar,
sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada.

A la salida de cada bomba se instalard un manguito eldstico, con el fin de impedir la transmision de
vibraciones a la red de tuberias.

Igualmente, se dispondran llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se
puedan desmontar sin interrupcion del abastecimiento de agua.

Los sistemas antivibratorios tendran unos valores de transmisibilidad T inferiores a los establecidos
en el apartado correspondiente del DB-HR.

Se consideraran validos los soportes antivibratorios y los manguitos eldsticos que cumplan lo
dispuesto en la norma UNE 100 153:1988.

Se realizard siempre una adecuada nivelacion.

Las bombas de impulsidn se instalaran preferiblemente sumergidas.

5.1.3.1.3 Depésito de Estard dotado de un presostato con mandmetro, tarado a las presiones maxima y minima de
presion servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las
bombas, de tal manera que estas sélo funcionen en el momento en que disminuya la presidén en el
interior del depdsito hasta los limites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la
parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presion maxima del aire contenido en el
depdsito.

Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depdsito.

En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalardn tantos presostatos como
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararan mediante un valor
de presion diferencial para que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar
energia.

Cumplirdn la reglamentaciéon vigente sobre aparatos a presién y su construccion atenderd en
cualquier caso, al uso previsto. Dispondran, en lugar visible, de una placa en la que figure la
contrasefia de certificacion, las presiones maximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el
espesor de la chapa y el volumen.

El timbre de presidn maxima de trabajo del depdsito superara, al menos, en 1 bar, a la presidon
maxima prevista a la instalacién.
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Dispondra de una valvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presion de apertura
por encima de la presiéon nominal de trabajo e inferior o igual a la presién de timbrado del depdsito.

Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con
el consiguiente gasto de energia, se dard un margen suficientemente amplio entre la presion
maxima y la presidn minima en el interior del depdsito, tal como figura en los puntos
correspondientes a su calculo.

Si se instalaran varios depdsitos, estos pueden disponerse tanto en linea como en derivacion.

Las conducciones de conexidn se instalardn de manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a
la entrada al depdsito ni a su salida a la red de distribucion.

5.1.3.2 Funcionamiento
alternativo del grupo
de presion
convencional

Se preverd una derivacién alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentacién con el tubo de
salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupcion
total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presion de la red de distribucién
en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalacion.

Esta derivacion llevara incluidas una valvula de tres vias motorizada y una valvula antirretorno
posterior a ésta. La valvula de tres vias estara accionada automaticamente por un mandmetro y su
correspondiente presostato, en funcién de la presion de la red de suministro, dando paso al agua
cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presién, de
manera que éste sélo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento de la valvula también
podra ser manual para discriminar el sentido de circulacion del agua en base a otras causas tales
como averia, interrupcidon del suministro eléctrico, etc.

Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble distribuidor
principal para dar servicio a plantas con presion de red y servicio a plantas mediante grupo de
presién podra optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la valvula de tres vias con
presiones maxima y/o minima para cada situacién.

Dadas las caracteristicas de funcionamiento de los grupos de presién con accionamiento regulable,
no sera imprescindible, aunque si aconsejable, la instalacion de ningun tipo de circuito alternativo.

5.1.3.3 Ejecucion y
montaje del reductor
de presion

Cuando existan baterias mezcladoras, se instalara una reduccién de presion centralizada.

Se instalaran libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en vertical.

Asimismo, se dispondrd de un racor de conexién para la instalacién de un aparato de medicién de
presion o un puente de presion diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presion
debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma medida nominal, un
tramo de tubo de una longitud minima de cinco veces el didmetro interior.

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalacién que por un cierre incompleto del
reductor seran sobrecargadas con una presion no admisible, hay que instalar una valvula de
seguridad.

La presion de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como minimo un 20 % por debajo
de la presién de reaccién de la valvula de seguridad.

Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveera de un reductor de presion. Los
reductores de presion se elegiran de acuerdo con sus correspondientes condiciones de servicio y se
instalardn de manera que exista circulacién por ambos.

5.1.4 Montaje de los
filtros

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalacidén, y se situard inmediatamente
delante del contador segun el sentido de circulacién del agua. Deben instalarse Unicamente filtros
adecuados.

En la ampliacidon de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalacion, es
conveniente la instalacién de un filtro adicional en el punto de transicién, para evitar la transferencia
de materias sdlidas de los tramos de conduccion existentes.

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se
recomienda la instalacion de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.

Hay que conectar una tuberia con salida libre para la evacuacion del agua del autolimpiado.

5.1.4.1 Instalacion de
aparatos dosificadores

Sélo deben instalarse aparatos de dosificacidn conformes con la reglamentacion vigente.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacién, se instalara el aparato de
dosificacion detras de la instalacion de contador y, en caso de existir, detras del filtro y del reductor
de presién.

Si soélo ha de tratarse el agua potable para la produccion de ACS, entonces se instala delante del
grupo de vélvulas en la alimentacién de agua fria al generador de ACS.

5.1.4.2 Montaje de los
equipos de
descalcificaciéon

La tuberia para la evacuacidon del agua de enjuagado y regeneracidn debe conectarse con salida
libre.
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Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacion, se instalara el aparato de
descalcificacion detras de la instalacion de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato
de dosificacion eventualmente existente.

Cuando soélo deba tratarse el agua potable para la produccién de ACS, entonces se instalara, delante
del grupo de valvuleria, en la alimentacion de agua fria al generador de ACS.

Cuando sea pertinente, se mezclara el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada
dureza de la misma.

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolitico del agua mediante danodos de aluminio, se
instalara en el ultimo acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000.

| 5.2 Puesta en servicio

| 5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones

5.2.1.1 Pruebas de las
instalaciones interiores

La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prueba de resistencia mecanica y estanquidad
de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacion, estando todos sus
componentes vistos y accesibles para su control.

1. Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacion, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda
nada de aire.

Entonces se cerraran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentacion.
A continuacién se empleard la bomba, que ya estard conectada y se mantendra su
funcionamiento hasta alcanzar la presién de prueba. Una vez acondicionada, se procedera
en funcion del tipo del material como sigue:
a) para las tuberias metdlicas se consideraran validas las pruebas realizadas segun se
describe en la norma UNE 100 151:1988 ;
b) para las tuberias termoplasticas y multicapas se consideraran validas las pruebas
realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacion se le conectaran la griferia y los aparatos de
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

El mandmetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo intervalos de presion de 0,1
bar.

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

5.2.1.2 Pruebas
particulares de las
instalaciones de ACS

En las instalaciones de preparacion de ACS se realizaran las siguientes pruebas de funcionamiento:

a) medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua;

b) obtencién de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el
numero de grifos estimados en la simultaneidad;

c) comprobacién del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidraulico de las distintas ramas
de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo mas alejado de cada uno de los
ramales, sin haber abierto ningln grifo en las Ultimas 24 horas;

d) medicién de temperaturas de la red;

e) con el acumulador a régimen, comprobaciéon con termémetro de contacto de las
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno
no debe ser inferior en 3 °C a la de salida del acumulador.

[ 6 Productos de construccién

6.1 Condiciones
generales de los
materiales

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER
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De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de
consumo
humano cumpliran los siguientes requisitos :

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislacion vigente para aguas
de consumo humano;

b) no deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;

c) seran resistentes a la corrosion interior;

d) seran capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;

e) no presentaran incompatibilidad electroquimica entre si;

f) deben ser resistentes, sin presentar dafios ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, sin que
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;

g) seran compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migracion de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza

del agua de consumo humano;

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecanicos, fisicos o quimicos, no
disminuiran la vida util prevista de la instalacion.
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Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podran utilizar revestimientos, sistemas de
proteccién
o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

6.2. Condiciones
particulares de las
conducciones

En funcion de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:

a) tubos de acero galvanizado, segin Norma UNE 19 047:1996;

b) tubos de cobre, segliin Norma UNE EN 1 057:1996;

c) tubos de acero inoxidable, segiin Norma UNE 19 049-1:1997;

d) tubos de fundicion ductil, segin Norma UNE EN 545:1995;

e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segin Norma UNE EN 1452:2000;
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segun Norma UNE EN ISO 15877:2004;
g) tubos de polietileno (PE), segin Normas UNE EN 12201:2003;

h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), segin Norma UNE EN ISO 15875:2004;

i) tubos de polibutileno (PB), segiin Norma UNE EN ISO 15876:2004;

j) tubos de polipropileno (PP) segin Norma UNE EN ISO 15874:2004;

k) tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), segln
Norma UNE 53 960 EX:2002;

1) tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segun Norma UNE 53
961 EX:2002.

No podran emplearse para las tuberias ni para los accesorios, materiales que puedan producir
concentraciones

de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto

140/2003, de 7 de febrero.

El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplird por tanto con todos los
requisitos
al respecto.

Dada la alteracién que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composicidon contenga plomo.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo
también

las juntas elasticas y productos usados para la estanqueidad, asi como los materiales de aporte

y fundentes para soldaduras, cumplirdn igualmente las condiciones expuestas.

6.2.2 Aislantes
térmicos

El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones
y congelacidn del agua en el interior de las conducciones, se realizara con coquillas resistentes
a la temperatura de aplicacion.

6.2.3 Valvulas y llaves

El material de valvulas y llaves no serd incompatible con las tuberias en que se intercalen.

El cuerpo de la llave ¢ vélvula sera de una sola pieza de fundicion o fundida en bronce, latén, acero,
acero inoxidable, aleaciones especiales o plastico.

Solamente pueden emplearse vélvulas de cierre por giro de 90° como valvulas de tuberia si sirven
como organo de cierre para trabajos de mantenimiento.

Seran resistentes a una presion de servicio de 10 bar.

[ 6.3 Incompatibilidades

6.3.1 Incompatibilidad
de los materiales y el
agua

Se evitard siempre la incompatibilidad de las tuberias de acero galvanizado y cobre controlando la
agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se consideraran agresivas las aguas no
incrustantes con contenidos de ién cloruro superiores a 250 mg/I. Para su valoracién se empleara el
indice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y acidas (pH
inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoracién se empleard el indice de Lucey.
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Para los tubos de acero galvanizado las condiciones limites del agua a transportar, a partir de las
cuales serd necesario un tratamiento seran las de la tabla 6.1

Tabla 6.1

Caracteristicas Agua fria Agua caliente
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 1,6 minimo
Titulo alcalimétrico completo | 4 minimo 30 maximo
(TAC) megq/I

Oxigeno disuelto, mg/I 5 maximo 32 minimo
CO2 libre, mg/I 150 maximo 100 maximo
CO2 agresivo, mg/I - 2.200 - 4.500
Calcio (Ca2+), mg/I 1,6 minimo -

Sulfatos (S04 2-), mg/I 15 maximo -

Cloruros (Cl-), mg/I 32 minimo 96 maximo
Sulfatos + Cloruros, meg/I 71 maximo 3 maximo

Para los tubos de cobre las condiciones limites del agua a transportar, a partir de las cuales sera
necesario un tratamiento seran las de la tabla 6.2:

Caracteristicas

pH

CO2 libre, mg/I

Indice de Langelier (IS)
Dureza total (TH), °F

Agua fria y agua caliente
7,0 minimo

no concentraciones altas
debe ser positivo

5 minimo (no aguas dulces)

Para las tuberias de acero inoxidable las calidades se seleccionaran en funciéon del contenido de
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/| se puede emplear el AISI-
304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.

[ 6.3.2 Incompatibilidad entr

e materiales

6.3.2.1 Medidas de
proteccion frente a la
incompatibilidad entre
materiales

Se evitara el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores de potencial
electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacién del agua se instale primero el de
menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocaran antes de las conducciones de acero galvanizado,
segun el sentido de circulacién del agua, para evitar la aparicién de fenémenos de corrosién por la
formacion de pares galvanicos y arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones de acero galvanizado,
que aceleren el proceso de perforacion.

Igualmente, no se instalaran aparatos de produccion de ACS en cobre colocados antes de
canalizaciones en acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacién, se admitird el uso de manguitos
antielectroliticos, de material plastico, en la unidn del cobre y el acero galvanizado.

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una
valvula de retencién entre ambas tuberias.

Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondra un material plastico para evitar contactos inconvenientes

entre distintos materiales.

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER
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| COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Segiin DB SI-Seguridad en caso de Incendio

INTRODUCCION

III Criterios generales
de aplicacién

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso debera
seguirse el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE y debera documentarse en el proyecto
el cumplimiento de las exigencias basicas.

Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial
de la Unidon Europea, en el marco de la aplicacion de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de
construccidn o de otras Directivas, se deberan relacionar con la version de dicha referencia.

[...]

IV Condiciones
particulares para el
cumplimiento del DB
SI

1. La aplicacion de los procedimientos de este DB se llevarda a cabo de acuerdo con las
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales
para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucién
de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8
respectivamente de la parte I del CTE.

V Condiciones de
comportamiento ante
el fuego de los
productos de
construccién

y de los elementos
constructivos.

1. Este DB establece las condiciones de reaccién al fuego y de resistencia al fuego de los
elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas
mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y
clasificacion que alli se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificacion del elemento
constructivo considerado segun su resistencia al fuego no estén aun disponibles en el momento
de realizar el ensayo, dicha clasificacion se podrd seguir determinando y acreditando
conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.

2. El Anejo G refleja, con caracter informativo, el conjunto de normas de clasificacién, de
ensayo y de producto mas directamente relacionadas con la aplicacion de este DB.

3. Los sistemas de cierre automatico de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un
dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas
de dos hojas deben estar ademas equipadas con un dispositivo de coordinacion de dichas
hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificacion. Dispositivos de
coordinacidén de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posicion abierta deben disponer
de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificacion.
Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de
ensayo”.

VI Laboratorios de
ensayo

La clasificacion, segun las caracteristicas de reaccién al fuego o de resistencia al fuego, de los
productos de construccidon que aun no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, asi
como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad
oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el
Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados deberan tener una
antigiedad menor que 5 afios cuando se refieran a reaccién al fuego y menor que 10 afios cuando
se refieran a resistencia al fuego.
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ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACION DEL DB SI

Este Anejo incluye, con caracter informativo, las normas de clasificaciéon, de ensayo y de especificacion de producto que guardan
relacién con la aplicaciéon del DB SI. Las referencias indican cuales estan ya disponibles como normas UNE EN, cuales estan
disponibles como normas EN y cuales estdn aun en fase de proyecto (prEN).

1 Reaccioén al fuego 13501 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de
construccion y elementos para la edificacion.

UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificacidon a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccién al
fuego.

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificacion en funcidn de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la
accion de un fuego exterior.

UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reaccion al fuego para productos de construccidén - Ensayo de
no combustibilidad.

UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.

UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los productos de construccidn -
Determinacion del calor de combustidn.

UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1:
Determinacion del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.

UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion -
Inflamabilidad de los productos de construccién cuando se someten a la accién directa de la llama.
Parte 2: Ensayo con una fuente de llama Unica.

UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reaccion al fuego de productos de construccidon — Productos de
construccion, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un
Unico objeto ardiendo.

UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes.
Esquema de clasificacion.

UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Medicién de la propagacion de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de
ignicion de llama grande.

UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes.
Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente
(llama pequefa).

UNE EN 1021- 1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de
ignicién: cigarrillo en combustion”.

UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2:
Fuente de ignicién: llama equivalente a una cerilla.

UNE 23727: 1990 Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccién. Clasificacién de
los materiales utilizados en la construccion.

2 Resistencia al fuego 13501 Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcidon de su comportamiento ante el fuego

UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificacién a partir de datos obtenidos de los ensayos de
resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilacion.

prEN 13501-3 Parte 3: Clasificacion a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al
fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos
y compuertas resistentes al fuego.

prEN 13501-4 Parte 4: Clasificacidon a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego
de componentes de sistemas de control de humo.

1363 Ensayos de resistencia al fuego

UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes

UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.

prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuracidn a tamafio real (conjunto completo)

prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales

prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes

UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.

UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.

UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.

UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.

UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.

UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
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1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio

UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.

UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.

UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.

prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.

UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.

UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.

UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas
transportadoras.

UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extraccién de humos.

prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extraccidon de humo en un Unico sector de incendio.

prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.

1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos

UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.

prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.

UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.

UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construccién e instalacién de ascensores -
Examenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.

13381 Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos
estructurales

prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.

UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.

UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Proteccion aplicada a elementos de hormigdn.

UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Proteccién aplicada a elementos de acero.

UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Proteccion aplicada a elementos mixtos de hormigdn/laminas de
acero perfiladas.

UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Proteccion aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de
hormigén .

ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Proteccion aplicada a elementos de madera.

UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinacién de la capacidad de proteccion contra el fuego.

15080 Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego

prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.

prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.

prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetracion.

prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.

prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extraccidon del humo en un Unico sector de incendio.

prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.

15254 Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
de paredes no portantes

prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.

prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fabrica y de blogues de yeso

prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.

prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.

prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metalicos.

prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.

15269 Extension de la aplicacién de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
de puertas y persianas

prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.

prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.

prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.

prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.

prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.

prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.

prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.

prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.

prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.

prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.

prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.

UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales.
Acciones en estructuras expuestas al fuego.

UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigdn. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras frente al fuego

ENV 1993-1-2: 1995 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego
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UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigdn y acero. Parte
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego

UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocodigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas
generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras frente al fuego.

EN 1992-1-2: 2004 Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1993-1-2: 2005 Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras expuestas al fuego.

EN 1994-1-2: 2005 Eurocodigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigdn y acero. Parte 1-2:
Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1995-1-2: 2004 Eurocddigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EN 1996-1-2: 2005 Eurocddigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 1-2: Reglas generales.
Estructuras sometidas al fuego

3 Instalaciones para
control del humo y del
calor

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.

UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de humos y
calor.

UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor
mecanicos.

UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacién de
humos (SCTEH). Requisitos y métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de control de
temperatura y de evacuacién de humos en caso de incendio.

EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presidn diferencial. Equipos.

prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.

prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.

prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.

prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentacién eléctrica.

prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de disefio y métodos de calculo de sistemas de extraccion de
humo y de calor considerando fuegos variables en funcién del tiempo.

4 Herrajes y
dispositivos de
apertura para puertas
resistentes al fuego

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencion electromagnética para
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos
y métodos de ensayo.

prEN 13633 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico controlados eléctricamente para
salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

prEN 13637 Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para
salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo.

5 Seializacion

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacién de seguridad. Vias de evacuacion.

UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Sefializacidon fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones

generales. Mediciones y clasificacion.

| 6 Otras materias

[ UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.
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CAPITULO / UNIDAD DE OBRA/
DOCUMENTOS

ESPECIFICACION TECNICA

CONFORMIDAD

S1|NO|

COMENTARIOS

SANEAMIENTO

Control de ejecucion segun:

CTE-HS5

NBE CA-88- CAP. 56 CTE-HR (**)

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Control de ejecucion segin

EHE-98-CAP. 5 6- ANEJO 13 (CAP.4.6 Y 4.7)

EFHE-2002

CTE -DB SE -C-CAP. 4
CTE -DB SE -C-CAP. 5
CTE -DB SE -C-CAP.6
CTE -DB SE -C-CAP. 7
CTE -DB SE -C-CAP.8
CTE -DB SE -C-CAP. 9

Documentacion previa y posterior a ejecucior

EFHE-2002 CAP.1 Art. 3.1y 3.2

ESTRUCTURAS DE ACERO

Control de ejecucion segdn:

CTE -DB SE -A - CAP. 10.3

CTE -DB SE -A - CAP. 10.8

CTE -DB SE -A-CAP. 11,12

Certificado de soldador acreditado

CTE- DB SE -A -CAP.10.3.2.2

UNE EN 287-1/ 1993

ESTRUCTURAS DE MADERA

Control de ejecucion segin

CTE -DB SE -M- CAP 11, 12

CTE -DB SE -M- CAP 13

FABRICAS ESTRUCTURALES

Control de ejecucion segun:

NBE CA-88- CAP.56 CTE-HR (**)

CTE -DB SE -F- CAP 8

FABRICAS Y PARTICIONES

Control de ejecucion segdn:

NBE CA-88- CAP.56CTE-HR (*¥)

CERRAMIENTOS EXTERIORES Y FACHADAS

Control de ejecucion segun:

CTE-DBHE 1cap 4

CTE-DBHE 1cap5

NBE CA-88- CAP.56 CTE-HR  (**)

CTE-DBHS 1cap4

CTE-DBHSIcap5

CUBIERTAS (Vinculo)

Control de ejecucion segun:

CTE-DBHS 1

CTE-DBHE 1cap 4

CTE-DBHE 1cap5

NBE CA-88- CAP.56CTE-HR (**)

AISLAMIENTOS

Productos de aislamiento térmico para construccion. Espuma
rigida de poliuretano producida in situ. Especificaciones para el
producto instalado. (*)

UNE 92120-2

INSTALACIONES DE FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

Control de ejecucion segdn:

CTE-DBHS4cap5

CTE -DBHS 4 cap 6

NBE CA-88- CAP.56CTE-HR (**)

RITE

Certificado de instalador acreditadc

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en
marcha

INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Control de ejecucion segun: CTE-DB HS 3
NBE CA-88- CAP.56CTE-HR (**)
RITE

Certificado de instalador acreditadc

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en

marcha

INSTALACIONES ELECTRICAS

Control de ejecucion segun: CTE -DB HE3
NBE CA-88- CAP.50 CTE-HR (**)
REBT

Certificado de instalador acreditadc

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en
marcha

INSTALACION DE PROTECCION DE LAS ESTRUCTURA CONTRA EL RAYO

Control de ejecucion segin

REBT

Certificado de instalador acreditadc

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en
marcha

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES

Control de ejecucion segin

RICT

Certificado de instalador acreditadc

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en
marcha

ASCENSORES

Control de ejecucion segun:

NBE CA-88- CAP. 56 CTE-HR (**)

RAE Y RAEM (reglamento aparatos de elevacion

1
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ESPECIFICACION TECNICA

CONFORMIDAD

Sl

NO

COMENTARIOS

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en
marcha

INSTALACIONES DE GAS

Control de ejecucion segin RIG/ RAG / NIG
RD 919/2006
NBE CA-88- CAP. 56 CTE-HR (**)
Certificado de instalador acreditadc RD 919/2006
Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en
marcha RD 919/2006

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Control de ejecucion segun

RIPCI

NBE CA-88- CAP.66 CTE-HR (™")

Certificado de instalador acreditadc

Certificado final del instalador, i/ pruebas finales y puesta en
marcha.

NOTAS:

(*) Poliuretano Proyectado Declaracién del instalador. Al finalizar la instalacion de la espuma, el instalador declararé a su cliente que la aplicacién de la espuma se ha realizado de acuerdo
con los requerimientos de esta norma y utilizando un sistema de poliuretano que cumple con la Parte 1 de esta norma.
En la declaracion constaran, también, los datos que indica la norma.

(**) NBE CA-88 se encuentra derogada, no obstante se da un plazo de 12 meses de coexistencia con DB HR. En el caso de aplicar la NBE CA 88, todas las obras a cuyos proyectos se
les conceda licencia municipal de obras deberan comenzar en el plazo méaximo de 3 meses, contados desde la fecha de concesion de la misma; en caso contrario los proyectos deberan
adaptarse a la nueva normativa, esto es DB HR, desarrollado en el presente Real Decreto 1371/2007.
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wiw = CONFORMIDAD
olo =
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olZlo R
. oleleluls =8=
ESPECIFICACION |2]© a Elexc
PRODUCTO z s § mlelE =5 =
TECNICA A alE 2 2o} SI|NO COMENTARIOS
<|3|E| [Ese™
=81 & o =<
alo T -
IRED DE SANEAMIENTO
Eanlas elevadoras de materias fecales UNE EN 12050 -1 X[ x
Plantas elevadoras de aguas residuales no fecales UNE EN 12050 -2 X| X
Plantas elevadoras de materias fecales, con aplicaciones limitadas. pequefios usuarios UNE EN 12050 -3 X| X
Valvulas de retencion para plantas elevadoras de aguas residuales, fecales y no fecales. UNE EN 12050 -4 X | x
Valvulas equilibradoras de presion para sistemas de desague en interior de edificios UNE EN 12380 X | X
Pasos de hombre y camaras de inspeccion de fibrocemento sin amianto, en drenajes enterrados y alcantarillados UNE EN 588-2 X | X
Juntas de caucho para en uniones de tuberias de agua no potable, caliente (WF y WD), fria|
(WC) o fria resistente a aceites (WG). UNE EN 681-1 X| X
Juntas de caucho (con o sin copoli de isop! i para de agua y drenaje, 1 5
para suministro de agua potable caliente (WA, WB y WE) UNE EN 681-1 My E
Juntas icas como en uniones de tuberias para transporte y drenaje de agua no destinada al
consumo humano UNE EN 681-2 X | X
Juntas elastomericas de material celular de caucho vulcanizado como estanqueidad en uniones de tuberias para transporte y
drenaje de agua no destinada al consumo humano UNE EN 681-3 X| X
[Juntas de moldeado como en uniones de tuberias para transporte y drenaje de agua no
destinada al consumo humano UNE EN 681-4 X | X
Canaletas de desagiie de hormigon polimero y PVC para recogida de aguas superficiales en zonas de trafico de personas y/o
vehiculos, y sus elementos (rejillas, tapas) UNE EN 1433 X| X
Cazoleta para la recogida de aguas pluviales de chapa de zinc, acero inoxidable, chapa de acero con recubrimiento metalico por (5)
inmersion en caliente, chapa de acero recubierto de metal o recubrimiento organico, chapa de aluminio o de chapa de cobre. UNE EN 612
Cazoleta de PVC-U para aguas pluviales UNE EN 607:1996 (5)
[Canalones de alero y bajantes externas de aguas pluviales de chapa de zinc, acero inoxidable, chapa de acero con recubrimiento
metalico por inmersion en caliente, chapa de acero recubierto de metal o recubrimiento orgénico, chapa de aluminio o de chapa de (5)
cobre. UNE EN 612
[Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U UNE EN 607:1996 (5)
[Sumideros sifonicos de Fundicion UNE EN 877, 545, 598
UNE EN 1329, 1453
[Sumideros sifonicos de PVC 1456, 1566, 1565
Tuberias para saneamiento de gres, accesorios y juntas, para evacuacion de aguas residuales, pluviales y superficiales, que
funcionan por gravedad o bajo ligera presion UNE EN 295-10 X[ X
Tubos y piezas complementarias prefabricadas de hormigén con fibra de acero y hormigon armado con uniones flexibles para
laguas negras, pluviales y de superficie por gravedad UNE EN 1916 X| X
Tubos y accesorios de fundicién, uniones y piezas especiales para redes de evacuacion de aguas en edificios. UNE EN 877:2000; (5)
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w o~ CONFORMIDAD
w S
w| Q)0 o=+~
OlZlo o8z
. ole|elulgs =85
PRODUGTO ESPECIFICACION |Q|Q|S|E[2 o
TECNICA SlElela Ea2d]|s1|NO COMENTARIOS
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alo hai g
[ Tubos, racores y accesorios de fundicion dictil y sus uniones para canalizaciones de agua enterradas o aereas, con o sin presion. [UNE EN 545:2002 ®)
Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil, y sus uniones, para colectores y acometidas de saneamiento en exterior 5y (1
de los edificios. Enterradas o aereas, con o sin presion y en sistemas separativos o unitarios UNE EN 598:1996 Gy
Tubos, juntas y accesorios de fibrocemento con (AT) o sin (NT) amianto destinados a alcantarillado, saneamiento y drenaje. UNE EN 588-1 ®)
Tubos y accesorios de PVC-C (policloruro de vinilo clorado) para evacuacion de aguas residuales en el interior de los edificios UNE EN 1566 )
[Tubos y accesorios de PVC-U de vinilo no con tubos de pared para 6n de aguas 5
resicuales UNE EN 1453-1 ®
[Tubos y accesorios de PVC-U (policl de vinilo no para enterrado o aereo con presion. UNE EN 1456-1 ®)
Tubos de PRFV (plastico termoestable reforzado con fibra de vidrio) basado en resinas de poliester insaturado (UP), para 5
canalizaciones enterradas para evacuacion y saneamiento con presion. UNE EN 1115-1 ©)
[ Tubos de PRFV (plastico termoestable reforzado con fibra de vidrio) basado en resinas de poliester insaturado (UP), para 5
canalizaciones enterradas para aplicaciones con o sin presion. UNE 53323 ®)
[ Tubos de PRFV (plastico termoestable reforzado con fibra de vidrio) basado en resinas de poliester insaturado (UP), para (5)
canalizaciones de agua de superficie o saneamiento enterradas, exteriores a los edificios para aplicaciones sin presion. UNE EN 1636-1
Tubos ABS (material plastico itrilo-butadie 1 ), para 6n de aguas residuales en el interior de la estructura de 5
l0s edificios a baja y alta temperatura. UNE EN 1455-1, 2 )
[Tubos SAN+PVC (mezclas de copolimeros de estireno) para evacuacion de aguas residuales en el interior de los edificios. UNE EN 1565-1, 2 ®)
Pozos de registro y camaras de inspeccion prefabricados de hormigon en masa, con fibra de acero u hormigon armado, para
lacceso, aireacion y ventilacion de red de saneamiento. UNE EN 1917 X | x
Pates para pozos de registro enterrados y otras camaras visitables enterradas. UNE EN 13101 X| X
Fosas septicas prefabricadas para depuracion del agua residual para poblaciones de hasta 50 habitantes o equivalentes.
excluidas las que solo reciben aguas grises UNE EN 12566-1 X| X
Escaleras fijas para pozos de registro, para redes de aguas residuales, pluviales y superficiales. UNE EN 14396 X | x
Separadores de grasas de aguas residuales para proteger sistemas de alcantarillado y aguas superficiales UNE EN_’] 825-1 X | X
Plantas depuradoras prefabricadas de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes o equivalentes UNE EN 12566-3 x| x
[ENCOFRADOS —
Sistemas y kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén Guia DITE n° 009 | X ‘ ‘ ‘ X ‘ | | ‘
COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES
[Cementos comunes |UNE EN 197-1 | X I X | X | | (13) | | I
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alo T -
Aditivos para pastas para cables de pretensado UNE EN 934-4 X| X
Aridos y filleres, de materias naturales, artificiales o reciclados, para hormigones. filleres para cementos. UNE EN 12620 X | Xx
Aridos ligeros y aridos ligeros filler, de materiales naturales, artificiales o reciclados, para hormigones , morteros en inyectados. UNE EN 13055-1 X | x
Aridos y filleres, de materias naturales, artificiales o reciclados, para morteros de albaiiileria, pavimentos, revestimientos interiores,
exteriores, iones y pastas. UNE EN 13139 X| X
Cales para la construccion UNE EN 459-1 X| X
[Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion UNE EN 14216 X[ X]| X (13)
[Cemento de escorias de hono alto de baja resistencia inicial UNE EN 197-4 X[ X]| X (13)
Ligantes de soleras: magnesia caustica y clorudo de magnesio para soleras continuas de magnesia. UNE EN 14016-1 X | X
(Cemento de albafiileria para mortero de colocacion de ladrillos, blogues, revocos y enlucidos UNE EN 413-1 X[ x| X
[Aditivos retrardadores y plastificantes para morteros de cemento, en albaiiileria y hechos in situ UNE EN 934-3 X | X
y a base de sulfato calcico, para pastas autonivelantes de suelos. UNE EN 13454-1 x| x
a base de sulfato calcico, para pastas autonivelantes de suelos. para clases (A1fl, A2fl,
Afly Aflja UNE EN 13454-1 X|X]| X
Cenizas volantes siliceas para hormigon, morteros y lechadas. UNE EN 450-1 x| x| x
[Pigmentos para colorear productos de la construccion fabricados a base de cemento y cal UNE EN 12878 x| x
Humo de silice para hormigon UNE EN 13263 X[ x| x
Cementos para la fabricacion de hormigones, morteros y productos prefabricados para todo tipo de obras RD 1313/1988 - ORDEN 17/01/1989 (3) (13)
[Cemento de aluminato de calcio UNE EN 14647 X[ x| Xx (13)
[Aditivos para hormigones en masa, armados y prefabricados UNE EN 934-2 X | X
GEOTEXTILES
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construccion de carreteras y otras zonas de trafico (excluidas las
vias férreas y las capas de rodadura asfaltica) UNE EN 13249 X[ X
y productos para uso en ci i de tierras y de contencion UNE EN 13251 X[ Xx
Geotextil utilizado en sistemas de drenaje (D), filtracion (F), o separacion (S), con las siguientes combinaciones (D), (F), (F+D),
(F+S+D), (F+S) UNE EN 13252 X[ X
F‘:eolextl\es y productos para uso en las ferroviarias UNE EN 13250 X | X
|Geotextiles y productos relacionados para uso en obras para el control de la erosion (proteccion costera y revestimiento de taludes) [UNE EN 13253 X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso en la construccion de embalses y presas UNE EN 13254 X | X
Geotextiles y productos relacionados para uso en la construccion de canales UNE EN 13255 X| X
Geotextiles y productos i para uso en la ion de tneles y UNE EN 13256 X | X
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Geotextiles y productos relacionados para uso en los vertederos de residuos sélidos UNE EN 13257 XX
[Geotextles y productos refacionados para Uso en proyectos de contenedores y resiquos Tiquidos UNE EN 13265 X| X
COMPONENTES PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
[Anclajes metalicos para hormigdn. Anclajes de expansion o por socavado. Para elementos estructurales o cargas pesadas. Guia DITE n° 001-1,2,3,4,5 X X
Anclajes metalicos para hormigon. Anclajes quimicos. Para elementos estructurales o cargas pesadas Guia DITE n° 001-5 X X
[Anclajes metalicos para hormigon, con aplicaciones no estructurales. Para cargas ligeras. Guia DITE n° 001-6 X X
[Apoyos estructurales, PFTE cilindricos y esfericos, para soportes con requerimientos no criticos UNE EN 1337-7 X| X
Apoyos estructurales, PFTE cilindricos y esfericos, para soportes con requerimientos criticos UNE EN 1337-7 X| x| X
IKits de para el de Guia DITE n° 013 X X
Vainas de fleje de acero soldado o plegado para tendones de en de hormigon por postesado.  |UNE EN 523 X | X
Apoyos estructurales de rodillo, simples o multiples, de eje horizontal, e acero al carbono, inoxidable o moldeado, para soportes cor|
requerimientos no criticos UNE EN 1337-4 X| X
Apoyos estructurales de rodillo, simples o multiples, de eje horizontal, de acero al carbono, inoxidable o moldeado, para soportes cor|
requerimientos criticos UNE EN 1337-4 X|X]| X
[Apoyos estructurales oscilantes de acero al carbono, inoxidable, moldeado o de fundicion, para soportes con requerimientos no
criticos UNE EN 1337-6 X | X
[Apoyos estructurales oscilantes de acero al carbono, inoxidable, moldeado o de fundicion, para soportes con requerimientos criticos [UNE EN 1337-6 X| x| x
Condiciones tecnicas de suministro de productos largos y planos, laminados en caliente UNE EN 10025-1 X | X
[Condiciones de suministro de metales de aportacion y fundentes para soldeo por fusion de materiales metalicos UNE EN 13479 X | x
[Techos tensados constituidos por una o varias hojas por tejidos recubiertos o por tejidos hechos con hilos monofilamentos o
recubiertos con sistema de fijacion. recubrimientos con reglamentacion de reaccion al fuego clase A1*, A2*, B*y C*. UNE EN 14716 X| x| x
Techos tensados constituidos por una o varias hojas por tejidos recubiertos o por tejidos hechos con hilos monofilamentos o
recubiertos con sistema de fijacion. UNE EN 14716 X| X
Apoyos estructurales. Apoyos elastoméricos, para soportes con requerimientos criticos UNE EN 1337-3 X[ X|X
[Apoyos estructurales. Apoyos elastoméricos, para soportes con requerimientos no criticos UNE EN 1337-3 X| X
[Apoyos estructurales. Apoyos "POT", para soportes con requerimientos no criticos UNE EN 1337-5 x| x
Apoyos estructurales. Apoyos "POT", para soportes con requerimientos criticos UNE EN 1337-5 X[ x| X
Viguetas de hormigon para forjados estructurales EFHE-2002 - RD-642/2002 (8)
Armaduras activas de acero para hormigon pretensado RD 2365/1985 - ORDEN 08/03/1993 (3)
Alambres trefilados lisos y corrugados para fabricacion de mallas electrosoldadas y viguetas semiresistentes de hormigén armado.  (RD 2702/1985 - ORDEN 08/03/1994 (3)
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Hormigon fabricado en central EHE - ORDEN 21/12/2001 (11)
[ Tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente RD 2605/1985 (12), Q) y (7)
[ Tubos de acero soldado, con didmetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles derivados correspondientes,
i a 6n de fluidos, aplicaci mecénicas, y otros usos, tanto en negro como galvanizado RD 2704/1985 - ORDEN 8/03/1994 (12) 6 (3)
Vigas y pilares compuestos a base de madera Guia DITE n° 011 X X
Madera para no tratada para ateques biologicos o contra el fuego. UNE EN 14374 X|X| X
Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes Guia DITE n° 015 X | X
Estructuras de madera. Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular. UNE EN 14081-1 X| X
Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. UNE EN 14399-1 X[ X
[Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construccion. UNE EN 15088 X | X
Fibras de acero para hormigon. UNE EN 14889-1 X| X
Fibras de acero para hormigén, para elementos con funcion estructural. UNE EN 14889-1 X[ x| X
Fibras poliméricas para hormigon. UNE EN 14889-2 X| X
Fibras poliméricas para hormigdn, para elementos con funcion estructural. UNE EN 14889-2 x| x| X
|Estructuras de madera. Madera laminada encolada. UNE EN 14080 X|X]| X
Productos y sistemas para proteger y reparar las estructuras de hormigon, sistemas de proteccion del hormigon para usos con
obligacion de reaccion a fuego clase A1*, A2*, B*y C*. UNE EN 1504-2 X|X]| X
Productos y sistemas para proteger y reparar las de hormigon, hidrofoba, on y reparacion. UNE EN 1504-2 X | x
Produ y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Reparacion estructural y no estructural. Para usos
[sometidos a reglamentacion con reaccion a fuego clase A1*, A2*, B*y C* UNE EN 1504-3 X|X]| X
Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Reparacion estructural y no estructural. UNE EN 1504-3 x| x
Sistemas de adhesion estructural, de los materiales de refuerzo para estructura de hormigon existente. adhesion de placas a
lhormigén, de hormigon endurecido a hormigon endurecido y de hormigon fresco a hormigén endurecido, con junta adhesiva.para
usos con obligacion de reaccion a fuego clase A1*, A2*, B*y C*. UNE EN 1504-4 X|X| X
Sistemas de adhesion estructural, de los materiales de refuerzo para estructura de hormigon existente. adhesion de placas a
hormigén, de hormigén endurecido a hormigén endurecido y de hormigén fresco a hormigén endurecido, con junta adhesiva. UNE EN 1504-4 x| x
Productos para inyeccion en reparacion y proteccion de estructuras de hormigon existentes. relleno que transmita esfuerzos (F),
ductil (D) o expensivo de fisuras (S), huecos o intersticios en el hormigon UNE EN 1504-5 X | X
Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Anclajes de armaduras de acero. UNE EN 1504-6 X | X
Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Anclajes de armaduras de acero, para usos con
obligacion de reaccion a fuego clase A1*, A2*, B*y C*. UNE EN 1504-6 X| x| X
5
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[Froteccion contra a corrosion de armaduras. UNE EN 1504-7 X| X
Proteccion contra la corrosion de armaduras, para usos con obligacion de reaccion a fuego clase A1*, A2*, B*y C*. UNE EN 1504-7 X
[ALBANILERIA
RD 1312/1986 - RD 442/2007 -
Placas de escayola para techos (ORDEN 14/01/1991 (12) 6 (3)
Paneles de yeso (para tabiques y revestimientos, no incluye paneles de techo) UNE EN 12859 X | X
Adhesivos a base de yeso para paneles de yesc UNE EN 12860 X| X
Placas de yeso laminado (cartén-yeso para techos, tabiques y revestimientos) UNE EN 520 X | X
Material para juntas UNE EN 13963 X| X
Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. UNE EN 14195 X| X
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario . UNE EN 14190 X| X
Paneles compuestos ligeros autoportantes. GUIA DITE n° 016-1 X X
F\ts de tabiqueria interior (sin capacidad portante) Guia DITE n° 003 X X
ITlranles‘ fleje de tension, abrazaderas y escuadras para fabricas de albafiileria. UNE EN 845-1 X | X
Dinteles para fabricas de albafileria UNE EN 845-2 X | X
Refuerzo de junta horizontal de malla de acero para fabricas de albafiileria . UNE EN 845-3 X | X
Morteros de albaiileria- Morteros para revoco y enlucido UNE EN 998-1 X | X
Morteros para albafiileria UNE EN 998-2 X[ X
Piezas ceramicas para fabrica de albafileria. UNE EN 771-1 X | x (9)
Piezas siliciocalcareas para fbrica de albafiileria UNE EN 771-2 X[ X (9)
|Blogues de hormigén (con ridos densos y ligeros) para fabrica de albanileria. UNE EN 771-3 X| X 9)
Piezas de hormigon celular curado en autoclave para fabrica de albaiileria. UNE EN 771-4 x| x (9)
Piezas de piedra artificial para fabrica de albanileria UNE EN 7715 X[ x (9)
Piezas de piedra natural para fabrica de albafilleria UNE EN 771-6 X| X )
[Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos UNE EN 13502 X| X
[Chimeneas. Conductos de humos de arcilla o ceramicos UNE EN 1457 X | X
(Chimeneas. Elementos de pared exterior de hormigon UNE EN 12446 X | X
Chimeneas. Paredes interiores de hormigén UNE EN 1857 X | x
Chimeneas. Conductos de humo de bloques de hormigon UNE EN 1858 X| X
[Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos. En condiciones humedas UNE EN 13063-2 X| X
[Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares. UNE EN 13069 X| X
(Chimeneas industriales autoportantes. Materiales para conductos de ladrillo. UNE EN 13084-5 X | X
[Chimeneas con conductos de humo de material plastico. UNE EN 14471 X[ X]| X
Chimeneas autoportantes para construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos
de acero. UNE EN 13084-7 X[ X
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(Chimeneas metalicas. Conductos interiores metalicos y conductos de acoplamiento. UNE EN 1856-2 x| x
Paneles ligeros para uso como vertical exterior y como revestimiento exterior. (GUIA DITE n° 016-3 x| x| x
Paneles compuestos ligeros autoportantes para uso como en tabaqueria y techos. GUIA DITE n° 016-4 X| x| X
[Chimeneas metalicas modulares. UNE EN 1856-1 X[ x
Placas de escayola para {echos suspendidos. UNE EN 14246 X | X
|Chimeneas. Bloques para conductos de humos de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple. UNE EN 1806 X | x
Materiales en yeso fibroso. UNE EN 13815 X | x [(X)*
[Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Con resistencia al hollir UNE EN 13063-1 x| x
[AISLAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana mineral (MW) UNE EN 13162 X[ X | X
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) UNE EN 13163 X | X |(X*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS) UNE EN 13164 X[ X | (X)*
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma rigida de (PUR) [lUNE EN 13165 X[ x| X
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF) UNE EN 13166 X[ X | X"
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular (CG) UNE EN 13167 X | X[ (X
Productos aislantes témicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana de madera (WW) UNE EN 13168 x| x [xr
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB) UNE EN 13169 X | X |
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB) UNE EN 13170 X | X | (X
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de fibra de madera (WF) UNE EN 13171 X[ x| X
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco Guia DITE n° 004 X X)*| X
Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco Guia DITE n° 014 X X
Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos in situ de agregado ligero de arcilla "
expandida (LWA) UNE EN 14063-1 X | X | (X
Productos aislantes térmicos para edificios, in situ formados por perlita expandida (PE). Especificaciones de productos de adhesivos .
y sellantes antes de su instalacion. UNE EN 14316-1 x|x
Productos aislantes térmicos para edificios, in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Especificacion para productos de
adhesivos y sellantes antes de instalacion UNE EN 14317-1 x| x
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS) UNE-EN 13500 x| x
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Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS) UNE-EN 13499 x| x
basados en poliestireno expandido.
Productos de térmico para Espuma rlg\da d?, producida in situ por proyeccion. UNE 92120-1 (10)
Especificaciones para los sistemas de poliuretano antes de la instalacion.
Paneles de carton yeso aislantes térmico/acusticos. UNE EN 13950 X| X
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de yeso. UNE EN 14496 X | X
IMPERMEABILIZACIONES
Sistemas de on de cubiertas mediante fijadas Guia DITE n° 006 X X
Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas mediante aplicacion de productos liquidos Guia DITE n° 005 X X
Laminas con armadura UNE EN 13707 X| x| x
Laminas flexibles capas base para muros UNE EN 13859-2 X|X|X
Laminas flexibles de PVC y caucho para UNE EN 13967 X[ x| x
Laminas flexibles para basamento UNE EN 13969 X|X| X
Laminas flexibles bituminosas barrera de vapor UNE EN 13970 X| x| X
Laminas flexibles PVC y caucho barrera de vapor UNE EN 13984 X[ x| x
Laminas flexibles capa base de tejados UNE EN 13859-1 x| x| x
Sellantes aplicados en caliente UNE EN 14188-1 X[ X
Sellantes UNE EN 14188-2 XX
Lam. flexibles de pléstico y elastomeros UNE EN 13956 X[ x| x
Laminas flexibles para i Barreras plasticas y de caucho. UNE EN 14909 X | x [X)*
Laminas flexibles para i Barreras i UNE EN 14967 X[ x [X)*
Hormigon de asfalto UNE EN 13108-1 X | x|
Hormigon asfaltico para capas muy finas. UNE EN 13108-2 X | x| X"
Asfalto blando. UNE EN 13108-3 X | x| &
Mezclas bituminosas cerradas. UNE EN 131084 X | x [
Asfalto mezclado con mastique y ridos. UNE EN 13108-5 X | x [X*
Méstico bituminoso. UNE EN 131086 X | x [x*
Mezclas bituminosas abiertas. UNE EN 13108-7 X | x |X"
CUBIERTAS
Sistemas de cubierta traslucida autoportante Guia DITE n° 010 X X
Accesorios para cubiertas prefabricadas. Escaleras de cubierta permanentes. Especificacion de producto y métodos en ensayo.
(reaccion a fuego A1 obligatoria) UNE EN 12951 x| x
Productos prefabricados de hormigon para cubiertas. UNE EN 13693 X | X
Paneles compuestos ligeros autoportantes para cubiertas. GUIA DITE n° 016-2 X X
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[Pracas bituminosas con armadura sitatica ylo mineral. UNE EN 544 X|x
para cubiertas. para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. UNE EN 516 X | X
[Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad UNE EN 517 X| X
Placas onduladas bituminosas UNE EN 534 X | X[ (X*
Productos de pizarra y piedra natural para tejados inclinados y revestimientos. Parte 1: Especificacion de producto. UNE El 2326-1 x| x
ﬁacas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. UNE EN 494 X| X
|Aoces fos prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plastico. UNE EN 1873 X | x|
REVESTIMIENTOS
Los pavimentos que deban cumplir alguna clase de istica de resi: ia al izami deberan en su marcado CE o bien presentar un de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE ENV 12663/2003
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior UNE EN 1343
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior UNE EN 1341 X[ X
Baldosas prefabricadas de hormigén. UNE EN 1339 X| X
rBa\dosas de terrazo para uso interior. UNE EN 13748-1 X[ X
Pa\dosas de terrazo. para uso exterior. UNE EN 13748-2 X| X
Baldosas ceramicas. UNE EN 14411 X[ X
Productos de piedra natural. Plaquetas. UNE EN 12057 X| X
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. UNE EN 12058 X| X
[Adhesivos para baldosas ceramicas UNE EN 12004 X | X
[Adoquines de piedra natural para uso como pavimento UNE EN 1342 X|x
[Adoquines de arcilla cocida UNE EN 1344 X | X
(Adoquines de hormigén. UNE EN 1338 X|x
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes UNE EN 13813 X[ X
Anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigon. UNE EN 13877 X | X
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales UNE EN 14041 X[ X
Techos suspendidos. UNE EN 13964 X | x
Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos. UNE EN 438-7 X | x
Tejas y piezas de hormigén para tejados y revestimientos de muros. UNE EN 490 XX
[Tejas de arcilla cocida para colocacion discontinua. UNE EN 1304 X| X
Piedra natural. Placas para revestimientos murales. UNE EN 1469 X | X
Yesos y escayolas para la construccion: comunes y especiales, de aplicacion manual o para proyectar UNE EN 13279-1 X| X
Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido interior. UNE EN 13658-1 X| X
Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido exterior. UNE EN 13658-2 X | X
Molduras de yeso prefabricadas. UNE EN 14209 X| X
Léaminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. UNE EN 14782 X | X
Superficies para areas deportivas. Suelos multideportivos de interior. UNE EN 14904 X | X |[(X*
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[Suelos de madera. UNE EN 14342 X| X
Frisos y entablados de madera. UNE EN 14915 X | X [ (X)*
Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. UNE EN 492 X | X
Placas planas de fibrocemento. UNE EN 12467 X| X
Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. UNE EN 14783
CARPINTERIA, CERRAJERIA y VIDRIERIA
Los vidrios que deban cumplir alguna clase de resistencia al impacto deberan contemplarla en su marcado CE o bien presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo e a la norma UNE EN 12600/2003
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos UNE EN 13241-1 X
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE EN 179 X | X
Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal UNE EN 1125 X | X
|Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Vidric Guia DITE n° 002-1 X X
Herrajes para edificacion: Bisagras de un solo eje. UNE EN 1935 X | X
Herrajes para la edificacion Dispositivos de cierre controlado de puertas UNE EN 1154 X[ X
Herrajes para la edificacion Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes UNE EN 1155 X| X
Herrajes para la edificacion Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE EN 1158 X| X
Herrajes para edificacion. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos. UNE EN 12209 X| X
Estemas de acristalamiento sellante estructural. Aluminic Guia DITE n® 002-2 X X
Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Perfiles con rotura de puente térmico Guia DITE n° 002-3 X X
Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion. UNE EN 13986 X| X
Toldos. UNE EN 13561 X[ X
Persianas. UNE EN 13659 X[ X
Fachadas ligeras. UNE EN 13830 X | X
Vidrios para areas con riesgo de impacto o puertas vidriadas UNE -EN 12600 X | X
Vidrio de silicato sodocalcico. UNE EN 572-9 XX
Vidrio para edificacion. Vidrio de capa. UNE EN 1096-4 X[ X
Vidrio borosilicatado. UNE EN 1748-1-2 XX
Vitroceramicas UNE EN 1748-2-2 X[ X
Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido. UNE EN 1863-2 XX
Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente. UNE EN 12150-2 X[ X
Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente. UNE EN 12337-2 X| X
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. UNE EN 13024-2 XX
Vidrio aislante UNE-EN 1279-5 X | X
Vidrio aislante Antibala o Antiexplosion. UNE-EN 1279-5 X|X| X
Productos de vidrio de silicato basico alcalinoterreo. UNE EN 14178-2 X[ X
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Vidrio de seguridad silicato sodocalcico templado en caliente. UNE EN 141792 X | x
Vidrio laminado de seguridad. UNE EN 14449 X| X
Productos para sellado de juntas aplicados en caliente. UNE EN 14188-1 X| X
Productos para sellado de juntas, aplicados en frio. UNE EN 14188-2 X| X
Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones RD 2699/1985 (12), @) y (1)
Recul?r\mleﬁtos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos, construidos o fabricados con acero u otros RD 2531/1985 - ORDEN 13/01/1999 (12)
materiales férreos
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. UNE EN 14321-2 X| X
[Juntas de sellado para juntas preformadas. UNE EN 14188-3 X[ X
Perfiles Huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. UNE EN 10210 X | X
Perfiles Huecos para construccion soldados, conformados en frio, de acero no aleado de grano fino. UNE EN 10219 X | X
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracter de resistencia a fuego y/o control de fugas de humo. UNE EN 14351-1 X | x
Ventanas y puertas peatonales exieriores sin caracier de resistencia a fuego y/o control de fugas de humo. UNE EN 14351-1 X[ x| x
INSTALACIONES DE FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
[Cocinas domesticas que utilizan combustibles sélidos. Requisitos y métodos de ensayo. UNE EN 12815 X[ x
Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayc UNE EN 13310 X[ X[ X
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado. UNE EN 997 X[ X] X
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. UNE EN 14428 X| x| x
Aparatos sanitarios ceramicos para uso en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos. Excepto inodoros. UNE-67001- ORDEN 14/01/1991 (12)y @)
Duchas para giferias sanitarias (PN 10) UNE-EN 1112 (3)y @)
Flexibles de ducha para griferias sanitarias (PN 10) UNE-EN 1113 (3)y (4)
Griferia sanitaria para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos. Ademas las que siguen: RD358/1985 - ORDEN 12/06/1989 (12)6(3)
. Griferias sanitarias. Grifos simples y mezcladores sencillos (PN 10 de 1/2'y 3/4 **), para sistemas de alimentacion tipo 1y 2
(X)*. No incluye mezcladores mecanicas, termostaticas ni accesorios de grifos y duchas adapatados para usos especiales (ej:  |[UNE-EN 200 4)
grifos equipados con flexibles en salida del cafio)
. Griferia para alimentacion de aparatos sanitarios en locales de higiene corporal y cocinas con rango de presion de 0,05 a 1 Mpa
(0,5 a 10 bar) y temperatura max 90°, no contempladas en la UNE EN 200 y UNE EN 816. No incluye griferias destinadas a usos (4)
especiales. UNE 19703
. Grifos de cierre automético PN 10, simples y monomando de apertura manual y cierre automatico con periodo de duracion
regulable, de uso en locales de higiene corporal. No incluye grifos de urinarios, ni de descarga de inodoros ni de apertura 4)
automatica. UNE-EN 816
[Accesorios de desagiie para aparatos sanitarios UNE-EN 274-12,3 (3)y (4)
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[Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacién de
aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. UNE EN 1123-1 X| x| x
[ Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalizacion de aguas residuales.
Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. UNE EN 1124-1 X[ X[ X
[Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada para el consumo humano. Condiciones
técnicas de suministro UNE EN 10224 x| x| x
[ Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones
técnicas de suministro UNE EN 10312 x| x| x
Tubos de acero inoxidable con extremos lisos, destinados a las instalaciones de distribucion en el interior de edificios o grupos de
edificios de agua, fria o caliente, para consumo directo. UNE 19049 X| X
Sistemas de canalizacion de polietileno enterrados y aereos para de agua, apresion y i por
vacio, a presion maxima de 25 bar y a temperatura de operacion de 20 °C y hasta 40°C en aplicaciones que operan a temperatura  [UNE 13244 (5)
constante. Tubos, accesorios y valvulas
Sistemas de canalizacion de polietileno para conduccion de agua para consumo humano, incluso antes del tratamiento, a presion
maxima de 25 bar y a temperatura de operacion de 20 °C y hasta 40°C en aplicaciones que operan a temperatura constante. Tubos, |UNE 12201-2, 3y 4 (5)
laccesorios y valvulas
Sistemas de canalizacion en materiales plasticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de 3)
poliéster insaturado (UP), con uniones rigidas o flexibles, destinados a la utilizacion en instalaciones enterradas. UNE 53323
ﬁstemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria. Polipropileno (PP) UNE-EN 1SO 15874 (3)
Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria. Polietileno reticulado (PE-X). UNE-EN 1SO 15875 @
Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria. Polibutileno (PB UNE-EN 1SO 15876 (3)
[ Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 545 @)
para de 6n de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios UNE-EN 806 (3)
| Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccion. [UNE-EN 1057 (C]
[Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios UNE-EN 1254-1234.6 (3)
Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). UNE-EN 1452-1,2,3 3
Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministra UNE-EN 10255 (3)
Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua. Polietileno (PE). UNE-EN 12201-1,2,3 4 (3)
Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria. Polipropileno (PP UNE-EN ISO 15874-1,2,3 (3)
|Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria. Polietileno reticulado (PE-X). @
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[Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria. Polibutileno (P-). UNE-EN 1SO 15876-1,2,3 (3)
Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para instalaciones de agua caliente y fria. Policloruro de vinilo clorado (PVC-C).  [UNE-EN ISO 15877-1,2,3 @
[ Tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente RD 2605/1985 (12), @) y ()
[ Tubos de acero soldado, con diametros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles derivados correspondientes,
a on de fluidos, mecanicas, y otros usos, tanto en negro como galvanizado RD 2704/1985 - ORDEN 8/03/1994 (12) 6 (3)
[Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo UNE EN 10311 X| x| x
Juntas é de tuberias empleadas en de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) UNE EN 681-1,2,34 X[ x| x
Dispositivos anti-inundacion en edificios UNE EN 13564 X[ X[ X
rBarievas de hidromasaje UNE EN 12764 X[ X] X
|Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y calefaccion UNE EN 1057 X| x| x
IEubetas de lavado comunes para uso domésticos UNE EN 14296 X|X|X
Bidets UNE EN 14528 X[ X] X
[Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada para el consumo humano. UNE EN 10224 X[ X]| X
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. UNE EN 10312 x| x| x
INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C. UNE EN 14037-1 X| X
IRadiadores y convectores. UNE EN 442-1 X[ X
Calderas é i que utilizan s6lidos. Potencia térmica nominal inferior o igual a 50 Kw. Requisitos
[y métodos de ensayo. UNE EN 12809 X[ X
Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles solidos. Requisitos y métodos de ensayo. UNE EN 13229 X | x
Estufas que utilizan combustibles solidos. Requisitos y métodos de ensayo. UNE EN 13240 X | X
Sistemas solares termicos. UNE ENV 12977-1y 2 /CTEHE 4 (7)
[Acumuladores para sistemas solares de calefaccion UNE ENV 12977-3 / CTE HE 4 (7)
Captadores solares de calentamiento liquido. UNE-EN 12975-1y 2 4)y(7)
Captadores solares prefabricados UNE-EN 12976 (4)
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Depositos estaticos de materiales asticos para el liento aéreo de queroseno y ibles diesel
para calefaccion doméstica. Depésitos de polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados porf
polimeracion anionica. Requisitos y métodos de ensayo. UNE EN 13341 X | X
INSTALACIONES ELECTRICAS
Conjunto de lamparas y equipos auxiliares CTEHE 3 (2)
Material de baja tension RD 7/1988 X
Columnas y baculos de alumbrado de acero UNE EN 40-5 X[ X[ X
Columnas y baculos de alumbrado de aluminio UNE EN 40-6 X | X| X
Columnas y baculos de alumbrado de mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra UNE EN 40-7 X| x| x
Baculos y columnas de alumbrado exterior y sefializacion de trafico RD 2642/1985 - ORDEN 12/06/1989 (12) 6 (3)
Es\emas de proteccion de las estructuras y edificios contra la accion del Rayo. Instalaciones de pararayos REBT 3)
Sistema generador fotovoltaico CTE HE 5 (4)
Cables. desnudos de al , aluminio éneo y aluminio destinados a lineas de transporte y
I on de energia eléctrica RD 1939/1986 (12)
[Columnas y baculos de alumbrado de hormigon armado y hormigon pretensado. UNE-EN 40-4: 2006 X[ x| x
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES
[Aparatos para instalaciones de telecomunicaciones RD 1890/2000 LGTL (ley 32/2003) | X ‘ X ‘ ‘ ‘ | | ‘
[ASCENSORES
[Foaratos elevadores [RD 131411997 IXTxT T 1 T 1
INSTALACIONES DE GAS
[Junta elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados UNE EN 682 X | X
[Sistemas de deteccion de fugas UNE EN 13160-1 XX
Equipos para Centros de almacenamiento y distribucion de envases de GLP con capacidad desde 500 hasta 250.000 kg.
[Amacenamiento al aire libre realizado con material clase A2-s3, d0. RD 919/2006 (4)
Equipos para Instalaciones de almacenamiento de GLP. RD 919/2006 (4)
Equipos para Plantas satélite de GNL (gas natural licuado) RD 919/2006 (4)
Equipos para Estaciones de servicio para vehiculos a gas con GLF RD 919/2006 (4)
Fquipos para Estaciones de servicio para vehiculos a gas con GNC (gas natural comprimido). RD 919/2006 (4)
Equipos para Instalaciones de envases de gases licuados del petroleo (GLP) para uso propio. RD 919/2006 (4)
Tubos flexibles no metalicos, con armadura y conexion mecanica para union de recipientes GLP a instalaciones receptoras o
aparatos que utilizan combustibles gaseosos, de diametro interior <6mm UNE 60712 (4)
Inversores automaticos de caudal < 100Kg/h destinados a gas butano, propano y sus mezclas. UNE 13786 (4)
Equipos para receptoras de gaseosos, de calderas a gas para calefaccion y/o agua caliente]
de potencia Util superior a 70 kW. RD 919/2006 (4)
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Equipos para receptoras de gaseosos, receptoras i por redes con presion de
loperacion mayor a 5 bar. RD 919/2006 (4)
Equipos para Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, tramos enterrados de instalaciones receptoras RD 919/2006 (4)
[Aparatos a gas RD 919/2006 (4)
INSTALACIONES DE DEPOSITOS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS
Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tanques estaticos de combustibles liquidos de petréleo UNE EN 13616 X| X
ISistemas separadores de liquidos ligeros (por ejemplo aceite y petréleo). UNE EN 858-1 X| X
[Tanques horizontales cl\‘\ndricos de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para el
por encima del suelo de combustible liquido para alimentacion de sistemas de
calefaccion/refrigeracion de edlfucs y de agua no destinada al consumo humano. No incluye almacenamiento de sustancias
peligrosas (ver norma) UNE EN 122852 X[ X (6)
Tanques horizontales cilindricos de acero sin recubrir fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para el
y por encima del suelo de combustible liquido para alimentacion de sistemas de
calefaccion/refrigeracion de edificios y de agua no destinada al consumo humano. No incluye almacenamiento de sustancias
peligrosas (ver norma). Para instalaciones de transporte/ retirada/ almacenamiento de combustible liquido para
calefaccion/refrigeracion de edificios. Con resistencia a fuego clase A1 UNE EN 12285-2 x| x| x (6)
(COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
La obligatoriedad de Marcado CE no ha entrado en vigor para algunos de los productos referidos en algunas partes de algunas normas referenciadas.
RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Los elementos que deban cumplir alguna clase de resi ia al fuego deberan en su marcado CE o, si éste todavia no le es exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un I de control i con una antigii menor de 10 afios del
[cumplimiento de la norma que se indica.
Elementos con capacidad portante UNE-EN 13501-2 UNE-EN 1365 (1)
Elementos sin capacidad portante UNE EN 13501-2 UNE-EN 1364 (1)
Puertas y cerramientos cortafuegos (En el caso de puertas se debe acreditar, ademés, la durabilidad el autocierre con una
categoria C5 y el marcado CE de los herrajes y accesorios de las puertas, qe le sean de aplicacion, segun las siguientes normas) ~ [UNE.EN 13501-2 UNE-EN 1634 (U]
Dispositivos de cierre controlado de puertas|UNE-EN-1154 X[ X] X
Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes UNE-EN-1155 X| x| x
Dispositivos de coordinacion de puertasf UNE-EN-1158 X| x| x
Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizonta[ UNE-EN-1125 VVC1 X| x| X
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsadofUNE-EN-179 VC1 X|X| X
Puertas de piso de aparatos elevadores a las que le sea exigible categoria de integridad. UNE-EN-81-58 1)
Conductos y compuertas cortafuegos EN 13501-3 UNE-EN 1366 (1)
rSe\lados de penetraciones y juntas lineales UNE.EN 13501-2 EN 1366 (1)
|Componentes de sistemas de control de humo EN 135014 UNE-EN 1366 )
: que a la resistencia al fuego de elementos estructurales UNE-ENV-13381-1 [Q)
15
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verticales que i ala resistencia al fuego de elementos estructurales UNE-ENV-13381-2 [0]
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales de hormigén UNE-ENV-13381-3 [Q]
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales de acerc UNE-ENV-13381-4 1)
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales mixtos de laminas de acero y hormigén UNE-ENV-13381-5. 1)
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de columnas de acero huecas rellenas de hormigén UNE-ENV-13381-6 1)
Capas protectoras que contribuyen a la resistencia al fuego de elementos estructurales de madera UNE-ENV-13381-7 1)
Productos o kits para proteccion contra el fuego a base de paneles rigidos y semirrigidos, y mantas. GUIADITE 018-1/4 X X
Productos o kits para proteccion contra el fuego a base de pinturas intumescentes. GUIADITE 018-1/2 X X
Productos o Kits para proteccion contra el fuego a base de morteros proyectados. GUIADITE 018-1/3 X X
|REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Los elementos que deban cumplir alguna clase de reaccion al fuego deberan contemplarla en su marcado CE o, si éste no le es todavia exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un I de control i con una antigii menor de 5 afios del
[cumplimiento de la norma que se indica.
[Cubiertas expuestas a fuego exterior sin marcado CE UNE-ENV-1187 UNE-EN-13501-1 1)
(*) Cubiertas expuestas al fuego con marcado CE (la acreditacion documental mediante DECLARACION O CERTIFICADO
dependera del SEC que le sea de aplicacion en los productos tradicionales y debera venir incluida en el DITE en el caso de los no
tradicionales) UNE-ENV-1187 UNE-EN-13501-1 [ X ()| X () X ()X (*)
IResto de productos sin marcado CE UNE-EN-13501 (1)
(*) Resto de productos con marcado CE (a acreditacion documental mediante DECLARACION O CERTIFICADO dependera del
SEC que le sea de aplicacion en los productos tradicionales y debera venir incluida en el DITE en el caso de los no tradicionales) ~ |UNE-EN-13501 XX M[X X )
Cortinas y cortinajes en uso de publica concurrencia UNE-EN-13773 (1)
Mobiliario tapizado en uso de publica concurrencia UNE-EN-1021 (1)
lobiliario no tapizado en uso de publica concurrencia UNE--23727 M
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES PORTATILES
Extintores portatiles de incendios UNE-EN-3 X X
Extintores portatiles de incendios UNE-23110 (1)
Bocas de incendio con mangueras semirrigidas UNE EN 671-1 X[ x]x (1)
Bocas de incendio con mangueras planas UNE EN 671-2 X[ x| X (1)
Sistemas de comunicacion de alarma. Alarmas de humo autonomas UNE-EN 14604 x| x| x (1)
[SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS
|Petectores de calor. Detectores puntuales UNE EN 54-5 X[ x| x (1)
IDetectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz ptico de luz UNE EN 54-12 x| x| x 1)
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qupos de deteccion y medida de la concentracion de monoxido de carbonc UNE 23-300-84 (12)
IE\sposilivos de alarma de incendios-dispositivos acsticos UNE EN 54-3 X| x| x (1)
Equipos de suministro de alimentacion UNE EN 54-4 X| X[ X [0]
Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionizacion UNE EN 54-7 X| x| x (1)
Detectores de lama. Detectores puntuales. UNE EN 54 -10 X[x]x (1)
Pulsadores manuales de alarma. UNE EN 54- 11 x| x] x (1)
JSeccionadores de cortocircuto. UNE EN 54-17 X[ X] X
Dispositivos entrada/salida para su uso en las vias de transmision de los detectores de fuego y de las alarmas de incendio UNE EN 54- 18 x| x| x (1)
Detectores de aspiracion de humos. UNE EN 54- 20 x| x]x (1)
Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo. UNE EN 54- 21 x| x| x 1)
I:uonss
|Fidrantes exteriores de columna UNE-EN 14384 x| x|[x (1)
Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. UNE-EN 14339 X| x| x 1)
Racores UNE 23400 ™)
Mangueras UNE 23091 (1)
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION
Rociadores y agua pulverizada. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y cémaras de retardo UNE EN 12259-2 X[ x| x )
Rociadores y agua pulverizada. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca UNE EN 12259-3 x| x| x 1)
Rociadores y agua pulverizada. Alarmas hidromecanicas UNE EN 12259-4 X| x| x (1)
(Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua UNE EN 12259-5 X|X| X [O)
[Sistemas de extincion por agua pulverizada UNE-EN 12259 X[ X[ X 1)
Sistemas de extincion por agua pulverizada UNE 23501 1)
[Sistemas de extincion de incendios por polva UNE EN 12416 X| x| x (1)
[Sistemas de CO2. Dispositivos de conirol automatico y para retardadores elécricos. UNE EN 12094-1 x| x|[x )
Sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.Dispositivos no eléctricos de control automatico y de retardc UNE EN 12094-2 x| x| x 1)
Sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Dispositivos manuales de disparo y de parc UNE EN 12094-3 x| x| x 1)
Sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores. UNE EN 12094-4 X| x| x 1)
[Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Difusores para sistemas de COz UNE EN 12094- 7 X[ x| x [O)
Sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Detectores especiales de incendios UNE EN 12094-9 x| x| x 1)
Sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Presostatos y manometros UNE EN 12094-10 X[ X[ X (1)
Sistemas de extincion mediante agentes gaseosos.Dispositivos de pesaje UNE EN 12094-11 X[ X] X (1)
Sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Dispositivos neumaticos de alarme UNE EN 12094-12 X| x| x [Q]
[Componentes para sistemas de extincion por gas. Valvulas de retencion y valvulas antirretornc UNE EN 12094-13 x| x| x 1)
|F<oc.adores automaticos UNE EN 12259-1 x| x]x )
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(Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus
actuadores para sistemas de CO2 UNE EN 12094-5 X[ x| x (1)
[Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2  [UNE EN 12094-6 x| x| x 1)
fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma UNE EN 13565-1 X[ x]x (1)
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante agentes gaseosos. Conectores. UNE EN 12094-8 X x| x 1)
[CONTROL DE HUMO Y CALOR
Sistemas de control de humos y calor. Aireadores naturales de extraccion de humos y calor en obras de construccion UNE EN 12101-2 X| x| x 1)
Sistemas de control de humos y calor. Aireadores extractores de humos y calor mecanicos en obras UNE EN 12101-3 x| x| x 1)
Sistemas de control de humos y calor. Sistemas de presion diferencial UNE EN 12101-6 X| X[ X 1)
Sistemas para el control de humo y de calor. Barreras de humo en edificios industriales y comerciales UNE-EN 12101-1 x| x| x (1)
Sistemas de control de humos y calor. Equipos de suministro de energia eléctricos y neumaticos, para los sistemas de control de
humos. UNE EN 12101-10 x| x| x (1)
SENALIZACION
[Pe s vias de evacuacion UNE 23034 (1)
IEe los medios manuiales de proteccion contra incendios UNE 23033 1)
[Sefalizacién fotoluminiscente UNE 23035 (1)
Materiales para sefalizacion vial horizontal. Captafaros retrorrefiectantes. UNE EN 1463-1 X[ x| X
Materiales de sefializacion vial horizontal. Materiales de de vidrio, i y mezclas
de ambos calor UNE EN 1423 X[ X] X
Equipamientos de regulacion del trafico. Dispositivos luminosos de de peligroy UNE EN 12352 X[ x| x
abezas de semaoro. UNE EN 12368 X[ x| x
PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigon. Elementos para vallas. UNE EN 12839 X[ X
Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera. Guia DITE n° 007 X X
Escaleras prefabricadas (kits). Guia DITE n° 008 X X
Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos Guia DITE n° 012 X X
[Componentes prefabricados de hormigon armado de aridos ligeros de estructura abierta UNE EN 1520 X | X
Bordillos prefabricados de hormigon. UNE EN 1340 X | X
I:roduclos prefabricados de hormigon. Mastiles y postes. UNE EN 12843 X[ X
Elementos prefabricados para forjados y tejados nervados, de hormigon de peso normal, armado o pretensado. UNE EN 13224 X | x
Elementos prefabricados para elementos lineales de estructuras de edificios y obra civil, excepto puentes, de hormigén de peso
normal, armado o pretensado. UNE EN 13225 X | X
Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas, para uso en tejados, muros, tabiques y techos con
funcion portante. GUIA DITE 019 X X
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Productos prefabricados de hormigon Plotes de cmentacion UNE EN 12794 X | X
Productos prefabricados de hormigon. Placas alveolares UNE EN 1168 X| X
Garajes prefabricados de hormigén. Garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de
una habitacion. UNE EN 13978-1 X[ X
Productos prefabricados de hormigon. Losas planas para solado UNE EN 13747 X| X
Productos prefabricados de hormigon. Marcos. UNE EN 14844 X | X
Elementos estructurales prefabricados de madera estructural ensamblados con conectores metalicos de placa dentada, para
estructuras de edificios y puentes. UNE EN 14250 X | X
OBRA CIVIL
Aridos para mezclas bi y iales de carreteras, P y otras zonas pavimentadas UNE EN 13043 x| x
Aridos para balasto UNE EN 13450 X| X
Escolleras UNE EN 13383-1 X[ X
Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidraulicos para su uso en capas estructurales de firmes UNE EN 13242 x| x
Aridos ligeros para mezclas i y aplicacic en capas fratadas y no tratadas. UNE EN 13055-2 X | X
F y productos p enel de residuos sdlidos y en vertederos UNE EN 13493 x| x
| de ién y productos con p enla ion de embalses y
presas UNE EN 13361 XX
Ge y productos con leadas en tineles y 4 UNE EN 13491 X | X
Barreras éi y productos i pleadas en la ion de vertederos para residuos
liquidos, estaciones de ia 0 de i d UNE EN 13492 X | X
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INOTAS:

Ademas de la documentacion relativa a cada producto y capitulo, debe tenerse en cuenta y solicitarse siempre la que proceda del apartado COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

HA ENTRADO EN VIGOR LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO CE EN LA FECHA DEL DOCUMENTO

ENTRA EN VIGOR LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO EN EL PROXIMO MES

INO HA ENTRADO EN VIGOR, AUN, LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO

INOTA (X)* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccion supone una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego ( por ejemplo la adiccion de retardadotes de ignicion o la limitacion de material organico) Con reaccion a fuego A1*, A2*, B* 0 C*.

INOTA (X)** : Sistema de alimentacion Tipo 1: con rango de presion de 0,05 a 1 Mpa (0,5 a 10 bar). Sistema de alimentacion Tipo 2: con rango de presion de 0,01 a 1 Mpa (0,1 a 10 bar), alimentacion de ACS y AF por gravedad desde depositos abiertos, o bajo presion, hasta los aparatos sanitarios.

El procedimiento de comprobacién para productos con obligatoriedad de incorporar el marcado CE se puede encontrar en el documento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio "Productos de construccién. Marcado CE ;Cémo se
comprueba?" el cual esta a disposicion de los colegiados en el Portal del colegiado, apartado Control de Calidad - Documentos y Enlaces para el Control de Calidad.

COLUMNA 1- MARCADO CE:

La forma de comprobacion del se tra en el fii

COLUMNA 2 - DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

Documento firmado por el fabricante en el que se deben incluir las técnicas que el marcado CE segun la norma UNE EN de aplicacion.
COLUMNA 3 - CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD

Documento firmado por un organismo notificado en el que se deben incluir las isticas técnicas que iten el marcado CE segun la norma UNE EN de aplicacion.

COLUMNA 4 - DITE

Certificado DITE indicando el Documento de Idoneidad Técnica Europeo que incorpora el marcado CE y las caracteristicas del producto, equipo o sistema. En el etiquetado se debera incluir el nimero de certificado DITE

COLUMNA 5:

(1) SELLO O MARCA DE CONFORMIDAD A NORMA

(2) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE ALUMBRADO

(3) CERTIFICADO DE CONFORMDIDAD A REQUISITOS REGLAMENTARIOS (CERTIFICADO DE HOMOLOGACION O MARCA AENOR "N")

(4) ETIQUETADO SEGUN NORMA O ESPECIFICACION

(5) ETIQUETADO SEGUN NORMA DE APLICACION, REFERENCIANDO LA MISMA EN EL ETIQUETADO O MARCADO.

(6) ETIQUETADO SEGUN NORMA (PLACA) Y CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TANQUE QUE INCLUYA COMO MINIMO LA INFORMACION DE LA PLACA DE ETIQUETADO.

(7) INFORMES DE ENSAYOS SEGUN NORMA O ESPECIFICACION

(8) AUTORIZACION DE USO DE VIGUETAS DE FORJADO

(9) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA SUCCION EN FABRICAS CON CATEGORIA DE EJECUCION A (si no viene ifi enla ion de col

(10) Polit Prc Marcado, eti oelr ion Técnica

Los componentes de los sistemas de poliuretano se suministraran en envases provistos de marcas o etiquetas con los datos que indica la norma, entre otros la inscripcién: "Sistema de poliuretano segtin la Norma UNE 92120 Parte 1, apto para la
fabricacion de espuma rigida de poliuret: in situ por proyeccion para iento térmico en col ion".

Los fabricantes de los sistemas de poliuretano proporcionaran a todos sus clientes Informacion Técnica de los sistemas de polit que ini Ly an un pi imie que asegure que las nuevas ediciones de la Informacion
Técnica se distrib y alas
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CONFORMIDAD

DECLARACION CE

ESPECIFICACION

ZRODUCHD) TECNICA

(12) (13)

SI |NO COMENTARIOS

MARCADO CE
CERTIFICADO CE
DITE
CERTIFICADO
(7) (8) (9) (10) (11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(11) Copia de la inscripcion de la Central en el Registro Industrial segun titulo 4° de la ley 21/1992, Certificado de Control de produccion en central, ensayos reglamentarios segun EHE art.82, 84, 86, 87 y 88.

(12) Homologacion por el Ministerio de Industria y Certifi de cor de produccion.
(13)DISTINTIVO DE CALIDAD VOLUNTARIO O ENSAYOS DE IDENTIFICACION DEL SUMINISTRO s/ RC 03. Ademas los cementos para fabricar hormigén en obra: CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE s/ EHE
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ADEQUACIO D’ESPAIS DOCENTS A LA FACULTAT DE MEDICINA. Universitat de Lleida

CQ.4.5. ANEXO 5: EJEMPLOS DE CERTIFICACION DE CALIDAD DE
PRODUCTOS PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS DEL PLAN INICIAL DE
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

Paa. 162 de 165

AREN CONSULTORS, SLP | XAVIER F. RODRIGUEZ PADILLA | JOSEP M. BURGUES SOLANES | ARQTES. | TONI GIMBERNAT PIOL | ENGINYER IND. |
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